Supplemento ordinario alla ‘Gazzetta Ufficiale,, n. 162 del 12 luglio 2008 - Serie generale 


Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b 
Legge 23-12-1996, n.662 - Filiale di Roma 


YET 


GAZZETTA & UFFICIALE 


DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


PARTE PRIMA Roma - Sabato, 12 luglio 2008 


SI PUBBLICA TUTTI 
I GIORNI NON FESTIVI 


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI.:/VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA 
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081 


N. 167 


MINISTERO DEI TRASPORTI 


DECRETO 28 aprile 2008. 


Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parla- 
mento europeo e..del Consiglio del 5 settembre 2007, 
relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei 
loro rimorchi;nonché dei sistemi, componenti ed entità 
tecniche destinati a tali veicoli. 


12-7-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 162 


SOMMARIO 


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 


DECRETO 28 aprile 2008. — Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli 
a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche 


ACSIAN NEON Rane Pag. 5 
ELENCO DEGLI ALLEGATI ................ eee A NZ » DI: 
» 23 


AELEGATRIcioulona sorrentina dt AM oraria nei faraona 


12-7-2008 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 162 


DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 


DECRETO 28 aprile 2008. 


Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all’omo- 
logazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei 
sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli. 


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 


Visto l’art. 229 del nuovo codice della strada approvato 
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 
del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica 
a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le 
direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate 
dallo stesso codice; 


Visto l’art. 71 del nuovo codice della strada che ai 
commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro 
dei trasporti, a decretare in materia di norme costrut- 
tive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 
ispirandosi al diritto comunitario; 


Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, conver- 
tito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposi- 
zioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Mini- 
steri, ed in particolare l’art. 1, comma 5, con il quale*è 
stato istituito il Ministero dei trasporti; 


Visto il decreto del Ministro per i trasporticé l’avia- 
zione civile 29 marzo 1974, pubblicato nellay Gazzetta 
Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, di attuazione della 
direttiva 70/156/CEE del Consiglio dél 6 febbraio 
1970 concernente l’omologazione dei véicoli a motore 
e dei loro rimorchi; 


Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 27 marzo 2006, pubblicato’ nella Gazzetta 
Ufficiale n. 232 del 5 novembre 2006, di recepimento 
della direttiva 2005/49/CE della Commissione del 
25 luglio 2005 che, alla data di adozione della direttiva 
2007/46/CE, ha da ultim6 modificato la direttiva 
70/156/CEE; 


Visto il decreto del MiniStro delle infrastrutture e dei 
trasporti 31 gennaio 20037 pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 
2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, rela- 
tivo all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre 
ruote; 


Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 19novembre 2004, pubblicato nel supple- 
mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.88 del 
16 aprile 2005, di recepimento della direttiva 2003 /37/ 
CE, relativo all'omologazione di trattori agricoli o fore- 
stali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercam- 
biabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed 


entità tecniche di tali veicoli e i rimorchisprogettati e 
fabbricati specificamente per essere trainati dai mede- 
simi; 

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della 
navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gaz- 
zetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000, di recepimento 
alla direttiva 1999/37/CE, relativa ai documenti di 
immatricolazione dei veicoli; 


Vista la direttiva 2006/42YCE del Parlamento euro- 
peo e del Consiglio del M7 maggio 2006, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale-dell’Unione europea n. 157 del 
9 giugno 2006, relativavalle macchine; 


Visto il decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2004, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 
2004, di recepimento della direttiva 2001/95/CE rela- 
tiva alla sicurezza generale dei prodotti; 


Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento euro- 
peo e del Consiglio del 5 settembre 2007, pubblicata 
nella Gazzètta Ufficiale dell’Unione europea n. L 263 
del 9 ottobre 2007, che istituisce un quadro per l’omolo- 
gazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché 
dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a 
tali veicoli; 


ADOTTA 
il seguente decreto: 


Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parla- 
mento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 
che istituisce un quadro armonizzato per l’omologa- 
zione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché 
dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a 
tali veicoli. 


(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo) 


Art. 1. 
Oggetto 


1. Il presente decreto stabilisce un quadro armoniz- 
zato contenente le disposizioni amministrative ed i 
requisiti tecnici generali necessari per l'omologazione 
di tutti i veicoli nuovi che rientrano nel suo campo di 
applicazione e dei sistemi, dei componenti e delle entità 
tecniche destinati a tali veicoli, al fine di semplificare 
l’immatricolazione, la vendita e la immissione in circo- 
lazione all’interno del territorio nazionale e della 
Comunità europea. 


2. Il presente decreto stabilisce inoltre disposizioni 
per la vendita e l’entrata in servizio di parti e apparec- 
chiature destinate ai veicoli omologati conformemente 
al presente decreto. 


3. Specifici requisiti tecnici relativi alla costruzione 
ed al funzionamento di veicoli sono stabiliti in applica- 
zione del presente decreto con atti normativi il cui 
elenco tassativo figura nell’allegato IV. 
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Art.2. 


Ambito di applicazione 


1. Il presente decreto si applica: 


a) all'omologazione dei veicoli progettati e fabbri- 
cati in una o più fasi al fine di essere utilizzati su strada, 
nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche pro- 
gettati e fabbricati per i suddetti veicoli; 


b) all'omologazione individuale di tali veicoli; 


c) alle parti ed alle apparecchiature destinate ai 
veicoli da esso contemplati. 


2. Il presente decreto non si applica all’omologazione 
o all'omologazione individuale dei seguenti veicoli: 

a) i trattori agricoli o forestali, quali definiti nel 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 
2003/37/CE; 


b) i quadricicli, quali definiti nel decreto del Mini- 
stro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 
2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE; 

c) i veicoli cingolati. 

3. L’omologazione o l'omologazione individuale, 
disciplinate dal presente decreto, sono facoltative per i 
seguenti veicoli: 

a) veicoli progettati e fabbricati per essere essen- 
zialmente utilizzati in cantieri edili, cave, installazioni 
portuali o aeroportuali; 

b) veicoli blindati progettati per essere utilizzati 
dalle Forze armate, dalla protezione civile, dai servizi 
antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento 
dell’ordine pubblico; e 

c) macchine mobili, 
nella misura in cui tali veicoli soddisfino/isrequisiti del 
presente decreto. Tali omologazioni facoltative non 
pregiudicano l’applicazione della direttiva 2006/42/CE 
relativa alle macchine. 

4. L’omologazione individuale a norma del presente 
decreto è facoltativa per i seguenti.veicoli: 

a) veicoli destinati esclusivamente alle corse auto- 
mobilistiche su strada; 


b) prototipi di veicoli utilizzati su strada sotto la 
responsabilità di un costruttore per lo svolgimento di 
specifici programmi di@rove purché siano progettati e 
fabbricati specificamente%a tale fine. 


Art. 3. 
Definizioni 


1. Ai fini del presente decreto e degli atti normativi 
elencati nell'allegato IV, salvo altrimenti in essi dispo- 
sto, si inténdé per: 

a) «atto normativo»: una direttiva particolare o un 
regolamènto CE oppure un regolamento UNECE 
annessò all’accordo del 1958 riveduto; 


b) «direttiva particolare o regolamento»: una 
direttiva o un regolamento CE elencato nell’allegato 
IV, parte I. La definizione include anche 1 rispettivi 
provvedimenti di esecuzione; 


c) «omologazione»: la procedura cor laquale l’au- 
torità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, 
sistema, componente o entità tecnica, è-.conforme alle 
pertinenti disposizioni amministrativeve prescrizioni 
tecniche; 


d) «omologazione nazionale»: l’omologazione 
prevista dalla legislazione nazionale la cui validità è 
limitata al territorio nazionale; 


e) «omologazione CE»a procedura con la quale 
l’autorità di omologazione»certifica che un tipo di vei- 
colo, sistema, componenté o entità tecnica è conforme 
alle disposizioni amministrative ed alle prescrizioni tec- 
niche pertinenti delpresente decreto o degli atti norma- 
tivi elencati negli-allegati IV o XI; 


f) «omologazione individuale»: la procedura con 
la quale l'autorità di omologazione certifica che un 
determinato veicolo, unico o meno, è conforme alle per- 
tinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecni- 
che; 


&). «omologazione in più fasi»: la procedura con la 
quale una o più autorità di omologazione degli Stati 
membri della Comunità europea certificano che, a 
seconda dello stato di completamento, un tipo di vei- 
colo incompleto o completato è conforme alle perti- 
nenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecni- 
che della direttiva 2007/46/CE, ovvero del presente 
decreto; 


h) «omologazione a tappe»: la procedura di omo- 
logazione di un veicolo consistente nell’ottenere gra- 
dualmente la serie completa delle schede di omologa- 
zione CE per i sistemi, i componenti e le entità tecniche 
relativi al veicolo e che conduce, nella fase finale, all’o- 
mologazione del veicolo completo; 


i) «omologazione in un’unica tappa»: la procedura 
di omologazione di un veicolo completo per mezzo di 
un’unica operazione; 


I) «omologazione mista»: la procedura di omolo- 
gazione a tappe per la quale sono effettuate una o più 
omologazioni di sistemi durante la fase finale dell’omo- 
logazione del veicolo completo, senza che sia necessario 
rilasciare le schede CE per tali sistemi; 


m) «veicolo a motore»: ogni veicolo azionato da 
un motore che si muova con mezzi propri, abbia 
almeno quattro ruote, completo, completato o incom- 
pleto, con una velocità massima di progetto superiore 
a 25 km/h; 


n) «rimorchio»: ogni veicolo su ruote non semo- 
vente progettato e fabbricato per essere trainato da un 
veicolo a motore; 


o) «veicolo»: ogni veicolo a motore o il suo rimor- 
chio quali definiti ai punti m) ed n); 


p) «veicolo a motore ibrido»: veicolo munito di 
almeno due diversi convertitori d’energia e di due 
diversi sistemi di accumulazione, sul veicolo, dell’ener- 
gia per la sua propulsione; 
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q) «veicolo elettrico ibrido»: veicolo ibrido che, 
per la sua propulsione meccanica, trae energia dalle 
due seguenti fonti di accumulazione dell’energia instal- 
late a bordo: 

1) un carburante di consumo; 

2) un dispositivo di accumulazione dell’energia 
elettrica quale, ad esempio, la batteria, il condensatore, 
il volano/generatore, o altro; 

r) «macchina mobile»: ogni veicolo semovente 
specificamente progettato e fabbricato per eseguire 
lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo 
al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine 
montate su un telaio di veicolo a motore non sono 
considerate macchine mobili; 

s) «tipo di veicolo»: i veicoli di una determinata 
categoria identici almeno per quanto riguarda gli aspetti 
essenziali specificati nella parte B dell’allegato II; 
un tipo di veicolo può comprendere diverse varianti 
e versioni anch'esse specificate nella parte B dell’alle- 
gato II; 

t) «veicolo base»: qualsiasi veicolo utilizzato nella 
fase iniziale di un procedimento di omologazione in 
più fasi; 

u) «veicolo incompleto»: un veicolo che, per con- 
formarsi alle pertinenti prescrizioni tecniche del pre- 
sente decreto, deve essere completato in almeno una 
fase successiva; 

v) «veicolo completato»: un veicolo che risulta dal 
procedimento di omologazione in più fasi e che è con- 
forme alle prescrizioni tecniche del presente decreto; 

z) «veicolo completo»: un veicolo che non deve 
essere completato per essere conforme alle pertinenti 
prescrizioni tecniche del presente decreto; 

aa) «veicolo di fine serie»: un veicolo parte di-una 
scorta, che non può essere immatricolato o venduto) o 
immesso in circolazione a causa dell’entrata inùvigore 
di nuovi requisiti tecnici per i quali non è stat©xomolo- 
gato; 

bb) «sistema»: un insieme di dispositivicombinati 
in modo da eseguire una o più funzioni Specifiche in 
un veicolo e soggetto alle prescrizioni degliDatti norma- 
tivi; 

cc) «componente»: un dispositivo soggetto alle 
prescrizioni di un atto normativo e(destinato a far parte 
di un veicolo, il quale può essere omologato indipen- 
dentemente dal veicolo qualora l'atto normativo lo pre- 
veda espressamente; 

dd) «entità tecnica»: un dispositivo soggetto alle 
prescrizioni di un atto normativo destinato a far parte 
di un veicolo, il quale può/èssere omologato separata- 
mente ma soltanto in relazione ad uno o più tipi di vei- 
coli determinati qualora l'atto normativo lo preveda 
espressamente; 

ee) «parti ovapparecchiature originali» parti o 
apparecchiature4costruite conformemente alle specifi- 
che e alle normè di produzione fornite dal costruttore 
del veicolo perl@&produzione di parti o apparecchiature 
per l’assemblaggio del veicolo in questione. Esse inclu- 
dono le parti o le apparecchiature costruite nella stessa 
linea di produzione di tali parti o le apparecchiature. 
Salvo prova contraria, si presume che le parti costitui- 
scono parti originali se il costruttore delle stesse certi- 
fica che esse hanno qualità equivalenti ai componenti 


utilizzati per l'assemblaggio del veicolo in questione e 
sono state costruite conformemente alle specifiche e 
alle norme di produzione del costruttore deltyeicolo; 


ff) «costruttore», la persona o l’enteesponsabile, 
verso l’autorità di omologazione, di tutti glivaspetti del 
procedimento di omologazione e della conformità della 
produzione; non è indispensabile che=detta persona o 
ente partecipino direttamente a tuttè.le fasi di costru- 
zione del veicolo, del sistema, del componente o dell’en- 
tità tecnica soggetti all'omologazione; 

gg) «rappresentante del costruttore», una persona 
fisica o giuridica stabilita, nella Comunità europea, 
debitamente designata dal-costruttore per rappresen- 
tarlo presso l’autorità di omologazione e per agire in 
suo nome, ai fini del presente decreto; quando è fatto 
riferimento al termine -«6ostruttore», esso deve indicare 
il costruttore stesso OM suo rappresentante; 


hh) «autorità*di)omologazione, ovvero l’autorità 
responsabile di tutti gli aspetti dell’omologazione di un 
tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica o 
dell’omologazione individuale di un veicolo e della pro- 
cedura di a&torizzazione; essa rilascia e, se necessario, 
revoca le/schede di omologazione, assicura il collega- 
mento conv propri omologhi degli altri Stati membri 
della Comunità europea, designa i servizi tecnici e assi- 
cura che)1l costruttore rispetti i propri obblighi relativi 
allaveonformità della produzione»: la Direzione gene- 
rale per la motorizzazione - Dipartimento per i tra- 
sporti terrestri - Ministero dei trasporti; 

ii) «autorità competente di cui all’art. 40, ovvero 
l’autorità di valutazione delle competenze dei servizi 
tecnici per le attività di cui all’art. 39»: il Dipartimento 
per i trasporti terrestri - Ministero dei trasporti; 

Il) «servizio tecnico, ovvero l’organismo o l’ente 
designato dall’autorità di omologazione come laborato- 
rio di prova per l’esecuzione di prove o come organismo 
di valutazione della conformità per l’esecuzione della 
valutazione iniziale, o di altre prove o ispezioni, per 
conto dell’autorità di omologazione»: i seguenti servizi 
tecnici del Dipartimento dei trasporti terrestri - Mini- 
stero dei trasporti: 

1) Direzione generale per la motorizzazione - 
Roma; 

2) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli 
e dispositivi (CSRPAD) - Roma; 

3) Centro prove autoveicoli (CPA) - Torino; 

4) Centro prove autoveicoli (CPA) - Milano; 

5) Centro prove autoveicoli (CPA) - Brescia; 

6) Centro prove autoveicoli (CPA) - Verona; 

7) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bolzano; 

8) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bologna; 

9) Centro prove autoveicoli (CPA) - Pescara; 

10) Centro prove autoveicoli (CPA) - Napoli; 

11) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bari; 

12) Centro prove autoveicoli (CPA) - Palermo; 

13) Centro prove autoveicoli (CPA) - Catania; 


mm) «metodo di prova virtuale», simulazioni su 
computer comprendenti calcoli che dimostrano se un 
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veicolo, sistema, componente o entità tecnica soddisfa i 
requisiti tecnici di un atto normativo. Ai fini della 
prova, non è necessario che un metodo virtuale utilizzi 
un veicolo, sistema, componente o entità tecnica reali; 


nn) «scheda di omologazione», il documento con 
cui l’autorità di omologazione certifica che un tipo di 
veicolo, sistema, componente o entità tecnica è omolo- 
gato; 


00) «scheda di omologazione CE», la scheda che 
figura nell’allegato VI, o nell’allegato corrispondente 
di una direttiva particolare, ovvero in un decreto di 
recepimento della medesima, o in un regolamento CE; 
il modulo di comunicazione figurante nel pertinente 
allegato di uno dei regolamenti UNECE elencati nella 
parte I o parte II dell’allegato IV del presente decreto è 
considerato equivalente ad essa; 


pp) «scheda di omologazione individuale», il 
documento con cui l’autorità di omologazione certifica 
che un singolo veicolo è omologato; 


qgq) «certificato di conformità», il documento di 
cui all’allegato IX, rilasciato dal costruttore e attestante 
che un veicolo appartenente alla serie del tipo omolo- 
gato a norma del presente decreto è conforme a tutti 
gli atti normativi al momento della sua produzione; 


rr) «scheda informativa», le schede figuranti negli 
allegati I o III o nel corrispondente allegato di una 
direttiva particolare, ovvero di un decreto di recepi* 
mento della stessa, o in un regolamento in cui sono prè= 
scritte le informazioni che il richiedente è tenuto a for- 
nire; la scheda informativa può essere fornita Sotto 
forma di documento elettronico; 


ss) «documentazione informativa», la/documen- 
tazione completa, comprendente la schedainformativa, 
dati, disegni, fotografie ecc. forniti dal*richiedente; la 
documentazione informativa può essere fornita sotto 
forma di documento elettronico; 


tt) «fascicolo di omologazione»; la documenta- 
zione informativa accompagnata ‘dal verbali di prova e 
da tutti gli altri documenti che. il servizio tecnico o l’au- 
torità di omologazione hanno, àggiunto alla documen- 
tazione informativa nello ‘svolgimento delle proprie 
funzioni; il fascicolo di omologazione può essere for- 
nito sotto forma di documento elettronico; 


uu) «indice del-fascicolo di omologazione», il 
documento in cui è elencato il contenuto del fascicolo 
di omologazione, Opportunamente numerato o altri- 
menti contrassegnatò in modo che ogni pagina sia chia- 
ramente identificabile; in tale documento devono essere 
registrate le tappe successive nella gestione dell’omolo- 
gazione CE,.in particolare le date delle revisioni e degli 
aggiornamenti. 


Art. 4. 
Obblighi dell'autorità di omologazione 


1. L’autorità di omologazione assicura che i costrut- 
tori che richiedono un’omologazione rispettino gli 
obblighi previsti dal presente decreto. 


2. L’autorità di omologazione rilascia. un’omologa- 
zione soltanto per i veicoli, i sistemi, i componenti o le 
entità tecniche conformi alle disposizioni del presente 
decreto. 


3. È consentita l’immatricolazione © l’autorizzazione 
alla vendita o la immissione in=etrcolazione soltanto 
dei veicoli, dei componenti e delleentità tecniche con- 
formi alle disposizioni del presente decreto. 


4. Non è consentito vietarè, limitare o impedire l’im- 
matricolazione, la vendita ola immissione in circola- 
zione su strada di veicoli, Componenti o entità tecniche 
per motivi connessi ad ‘aspetti della costruzione e del 
funzionamento contemplati dal presente decreto, se 
soddisfano i requisiti. previsti da questo ultimo. 


Art. 5. 
Obblighi dei costruttori 


1. Il costruttore è responsabile verso l’autorità di 
omologazione di tutti gli aspetti della procedura di 
omologazione e della conformità della produzione, 
indipendentemente dal fatto che egli partecipi diretta- 
mente)o meno a tutte le fasi di costruzione di un vei- 
còlo,’sistema, componente o entità tecnica. 


2. Nel caso di un’omologazione in più fasi, ogni 
costruttore è responsabile dell’omologazione e della 
conformità della produzione dei sistemi, dei compo- 
nenti o delle entità tecniche che si aggiungono nella fase 
di realizzazione del veicolo in cui egli interviene. Il 
costruttore che modifica componenti o sistemi già 
omologati in fasi precedenti è responsabile dell’omolo- 
gazione e della conformità della produzione di tali com- 
ponenti e sistemi. 


3. Ai fini del presente decreto, il costruttore stabilito 
fuori dalla Comunità europea designa a rappresentarlo 
dinanzi all’autorità di omologazione un proprio rappre- 
sentante stabilito nella Comunità europea. 


Art. 6. 


Procedure per l’omologazione CE dei veicoli 


1. Il costruttore può scegliere una delle seguenti pro- 
cedure: 


a) omologazione a tappe; 
b) omologazione in un’unica tappa; 
c) omologazione mista. 


2. La domanda di omologazione a tappe consiste 
nella documentazione informativa contenente le infor- 
mazioni specificate nell’allegato III ed è accompagnata 
dalla serie completa delle schede di omologazione 
richieste da ciascuno dei pertinenti atti normativi elen- 
cati nell’allegato IV o nell’allegato XI. Nel caso dell’o- 
mologazione di un sistema o di un’entità tecnica 
secondo i pertinenti atti normativi, l’autorità di omolo- 
gazione ha accesso al relativo fascicolo di omologa- 
zione fino alla data di rilascio o di rifiuto dell’omologa- 
zione. 


3. La domanda di omologazione in un’unica tappa 
consiste nella documentazione informativa contenente 
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le informazioni specificate nell’allegato I, in relazione 
agli atti normativi specificati nell’allegato IV o nell’alle- 
gato XI e, se del caso, nella parte II dell’allegato III. 


4. Nel caso di una procedura di omologazione mista, 
l’autorità di omologazione può esentare un costruttore 
dall’obbligo di produrre una o più schede di omologa- 
zione CE di sistemi, a condizione che la documenta- 
zione informativa sia accompagnata dalle indicazioni 
di cui all’allegato I, necessarie per l'omologazione di 
tali sistemi durante la fase di omologazione del veicolo, 
nel qual caso ciascuna delle omologazioni CE cui si 
applica l’esenzione è sostituita da un verbale di prova. 


5. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, nel caso di un’omo- 
logazione in più fasi vanno fornite le seguenti informa- 
zioni: 

a) nella prima fase, le parti della documentazione 
informativa e le schede di omologazione CE richieste 
per un veicolo completo, relative allo stato di costru- 
zione del veicolo base; 


b) nella seconda fase e in quelle successive, le parti 
della documentazione informativa e le schede di omolo- 
gazione CE relative alla fase attuale di costruzione, 
nonché una copia della scheda di omologazione CE 
del veicolo rilasciata nella fase di costruzione prece- 
dente; il costruttore deve inoltre fornire un elenco esau- 
stivo delle modifiche o delle aggiunte da lui apportate 
al veicolo; 


c) le informazioni di cui alle lettere a) e d) pos- 
sono essere fornite secondo la procedura di omologa- 
zione mista di cui al comma 4. 


6. Il costruttore presenta la domanda all’autorità di 
omologazione. Per un tipo particolare di veicolo-può 
essere presentata una sola domanda e in un solo‘Stato 
membro della Comunità europea. Per ogni tipo da 
omologare viene presentata una domanda separata. 


7. Su domanda debitamente motivata dell’atrtorità di 
omologazione, il costruttore può essere invitato a for- 
nire ulteriori informazioni necessarie ai fîni di una deci- 
sione sulle prove richieste o a facilitàre/l’esecuzione 
delle medesime. 


8. Il costruttore mette a disposizione dell’autorità di 
omologazione la quantità di veicoli\mecessaria a garan- 
tire lo svolgimento soddisfacente, della procedura di 
omologazione. 


Art. 7. 


Procedure per l'omologazione CE di sistemi 
componenti,o entità tecniche 


1. Il costruttore presenta la domanda all’autorità di 
omologazione. Pervùh tipo di sistema, componente o 
entità tecnica può.essere presentata una sola domanda 
e in un solo Stato membro della Comunità europea. 
Per ogni tipo) da omologare viene presentata una 
domanda separata. 


2. La domanda è accompagnata da una documenta- 
zione informativa, il cui contenuto è specificato nelle 
direttive particolari, ovvero nei decreti di recepimento 
delle stesse, o nei regolamenti. 


3. Su domanda debitamente motivata dell’autorità di 
omologazione, il costruttore può essere invitato a for- 
nire ulteriori informazioni necessarie ai fini d'una deci- 
sione sulle prove richieste o a facilitare l’esecuzione 
delle medesime. 


4. Il costruttore mette a disposizione=dell’autorità di 
omologazione la quantità di veicolit Componenti o 
entità tecniche richiesta dalle pertinenti direttive parti- 
colari, ovvero nei decreti di recepimento delle stesse, o 
regolamenti CE ai fini dell’esecuzione delle prove 
richieste. 


Art. 8° 
Disposizioni generali 


1. Non è consentite rilasciare l’omologazione CE 
senza avere prima ‘accertato che le procedure di cui 
all’art. 12 sono state-debitamente applicate. 


2. È consentitàrilasciare l’omologazione CE a norma 
degli articoli Ae 10. 


3. L’autofità di omologazione può rifiutare di rila- 
sciare l'omologazione CE se ritiene che un veicolo, 
sistema,\cOmponente o entità tecnica, benché conforme 
alle pertinenti prescrizioni, rischi di compromettere 
gravemente la sicurezza stradale, di danneggiare grave- 
mente-l’ambiente ovvero la sanità pubblica. In tal caso 
invia) immediatamente agli altri Stati membri della 
Comunità europea e alla Commissione europea una 
documentazione dettagliata relativa ai motivi della pro- 
pria decisione e alle prove a sostegno delle sue conclu- 
sioni. 

4. Le schede di omologazione CE sono numerate 
secondo il metodo di cui all’allegato VII. 


5. L’autorità di omologazione invia, entro venti 
giorni lavorativi, alle omologhe autorità degli altri Stati 
membri della Comunità europea copia della scheda di 
omologazione CE, completa dei relativi allegati, per 
ogni tipo di veicolo che ha ricevuto l'omologazione. 
La copia cartacea può essere sostituita da una copia 
elettronica. 


6. L’autorità di omologazione informa senza indugio 
le omologhe autorità degli altri Stati membri della 
Comunità europea circa ogni rifiuto 0 revoca dell’omo- 
logazione di un veicolo, specificando i motivi della deci- 
sione. 


7. L’autorità di omologazione invia ogni tre mesi alle 
omologhe autorità degli altri Stati membri della Comu- 
nità europea l’elenco dei sistemi, componenti o entità 
tecniche per i quali ha rilasciato, modificato, rifiutato 
o revocato l’omologazione CE durante il periodo prece- 
dente. L’elenco include le menzioni indicate nell’alle- 
gato XIV. 


8. Su domanda di una autorità di omologazione di un 
altro Stato membro della Comunità europea, l’autorità 
di omologazione, che ha rilasciato un’omologazione 
CE, gli invia, entro venti giorni lavorativi dal ricevi- 
mento della domanda, copia della scheda di omologa- 
zione CE con i relativi allegati. La copia cartacea può 
essere sostituita da una copia elettronica. 
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Art. 9. 


Disposizioni specifiche concernenti i veicoli 


1. E consentito il rilascio di una omologazione CE 
per i seguenti veicoli: 


a) un tipo di veicolo conforme alle informazioni 
contenute nella documentazione informativa e che sod- 
disfa le prescrizioni tecniche specificate dagli atti nor- 
mativi pertinenti elencati nell’allegato IV; 


b) un tipo di veicolo per uso speciale conforme alle 
informazioni contenute nella documentazione informa- 
tiva e che soddisfa le prescrizioni tecniche specificate 
dagli atti normativi pertinenti elencati nell’allegato XI. 


2. Per il rilascio dell’omologazione CE, di cui al 
comma Il, si applicano le procedure di cui all’allegato V. 


3. E consentito il rilascio di un’omologazione in più 
fasi per un tipo di veicolo, incompleto o completato, 
conforme alle informazioni contenute nella documen- 
tazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecni- 
che specificate dagli atti normativi pertinenti elencati 
nell’allegato IV o nell’allegato XI, in funzione dello 
stato di completamento del veicolo. 


4. L’omologazione in più fasi si applica anche ai 
veicoli completi trasformati o modificati da un altro 
costruttore. 


5. Per il rilascio dell’omologazione di cui ai commi 3 
e 4 si applicano le procedure di cui all’allegato XVII‘ 


6. Per ogni tipo di veicolo l’autorità di omologazione 
procede come segue: 


a) compila tutte le parti pertinenti della schéda di 
omologazione CE, compresa la scheda dei risultati 
delle prove ad essa unita, il cui modello è ripòrtato nel- 
l’allegato VIII; 


b) appronta o verifica l’indice del fascicolo di 
omologazione; 


c) rilascia al richiedente la schedà)compilata con i 
suoi allegati, senza ritardi ingiustificati. 


7. Nel caso di un’omologazione*CE in relazione alla 
quale, a norma degli articoli 200 22 oppure dell’alle- 
gato XI, sono state impostexrestrizioni di validità o 
sono state concesse esenzioni’ da talune disposizioni 
degli atti normativi, la scheda di omologazione CE spe- 
cifica tali restrizioni o esenzioni. 


8. Qualora nella d6cumentazione informativa siano 
precisate disposizioni relative ai veicoli per uso speciale 
come indicato nell’allegato XI, la scheda di omologa- 
zione CE specifica.tali disposizioni. 


9. Qualora ilbcostruttore scelga la procedura di omo- 
logazione mista, l'autorità di omologazione compila 
nella parte MIvdella documentazione informativa il cui 
modello fisura nell’allegato III, i riferimenti ai verbali 
di provaxstabiliti dagli atti normativi, per i quali non è 
disponibile una scheda di omologazione CE. 


10. Qualora il costruttore scelga la procedura di 
omologazione in un’unica tappa, l’autorità di omologa- 
zione stabilisce l’elenco degli atti normativi applicabili, 
il cui modello figura nell’appendice dell’allegato VI e 
acclude tale elenco alla scheda di omologazione CE. 


Art. 10. 


Disposizioni speciali relative aissistemi 
ai componenti o alle entità teeniche 


1. E consentito il rilascio di un’omologazione CE per 
un sistema conforme alle indicazioni contenute nella 
documentazione informativa etche soddisfa le prescri- 
zioni tecniche della direttiva\particolare, ovvero del 
decreto di recepimento dellastessa, o del regolamento 
CE pertinenti, come stabilitonell’allegato IV o nell’alle- 
gato XI. 


2. E consentito il rilascio di un’omologazione CE del 
componente o dell’entità tecnica per un componente o 
un’entità tecnica conforme alle informazioni contenute 
nella documentazione informativa e che soddisfa le pre- 
scrizioni tecniche della direttiva particolare, ovvero del 
decreto di recepimento della stessa, o del regolamento 
CE pertinenti, come stabilito nell’allegato IV. 


3. Qualera i componenti o le entità tecniche, desti- 
nate o/méno alla riparazione, all’assistenza o alla 
manutenzione, siano anche coperte da un’omologa- 
zioné di un sistema relativa a un veicolo, un’omologa- 
zionè supplementare del componente o dell’entità tec- 
nica,è necessaria solo quando ciò è previsto dall’atto 
normativo pertinente. 


4. Quando un componente o un'entità tecnica svolge 
la propria funzione o presenta una particolare caratte- 
ristica soltanto in connessione con altri elementi del 
veicolo, e per questa ragione la sua conformità alle pre- 
scrizioni può essere verificata soltanto quando fun- 
ziona in connessione con tali altri elementi del veicolo, 
la portata dell’omologazione CE di detto componente 
od entità tecnica è limitata di conseguenza. La scheda 
di omologazione CE specifica in tal caso le eventuali 
restrizioni d’uso e le condizioni particolari di montag- 
gio. Quando tale componente o entità tecnica è mon- 
tato dal costruttore del veicolo, il rispetto di tali restri- 
zioni d’uso o condizioni di montaggio è verificato al 
momento dell’omologazione del veicolo. 


Art. ll. 


Prove richieste per l’omologazione CE 


1. La conformità alle prescrizioni tecniche contenute 
nel presente decreto e negli atti normativi elencati nel- 
l’allegato IV è dimostrata mediante prove adeguate ese- 
guite da servizi tecnici designati. Le procedure di prova, 
le apparecchiature e gli strumenti specifici necessari 
all’esecuzione delle prove sono descritti in ciascuno 
degli atti normativi. 


2. Le prove necessarie sono eseguite su veicoli, com- 
ponenti ed entità tecniche rappresentativi del tipo da 
omologare. Tuttavia, il costruttore può selezionare, 
d’accordo con l’autorità di omologazione, un veicolo, 
un sistema, un componente o un’entità tecnica che, pur 
non essendo rappresentativi del tipo da omologare, 
combinino alcune delle caratteristiche più sfavorevoli 
con riguardo al livello di prestazione richiesto. Per age- 
volare le decisioni durante il processo di selezione pos- 
sono essere utilizzati metodi di prova virtuali. 
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3. Su richiesta del costruttore, in alternativa alle pro- 
cedure di prova di cui al paragrafo 1 e previo accordo 
dell’autorità di omologazione, possono essere utilizzati 
metodi di prova virtuali per quanto riguarda gli atti 
normativi elencati nell’allegato XVI. 


4. Le condizioni generali che i metodi di prova vir- 
tuali devono soddisfare sono specificate nell’alle- 
gato XVI, appendice 1. Per i singoli atti normativi elen- 
cati nell’allegato XVI le condizioni di prova specifiche e 
le corrispondenti disposizioni amministrative figurano 
nell’appendice 2 del medesimo allegato. 


Art. 12. 


Provvedimenti relativi alla conformità delle produzioni 


1. L’autorità di omologazione che rilascia un’omolo- 
gazione CE adotta i provvedimenti necessari a norma 
dell’allegato X per accertare, se necessario in collabora- 
zione con le autorità di omologazione degli altri Stati 
membri della Comunità europea, se siano stati presi i 
provvedimenti appropriati per garantire la conformità 
al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o 
entità tecniche prodotti. 


2. L’autorità di omologazione che ha rilasciato un’o- 
mologazione CE adotta i provvedimenti necessari a 
norma dell’allegato X in relazione a tale omologazione 
per accertare, se necessario in collaborazione con le 
autorità di omologazione degli altri Stati membri, se i 
provvedimenti di cui al comma 1 siano ancora appro- 
priati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità tecni- 
che prodotti siano ancora conformi al tipo omologato. 
La verifica effettuata per assicurare la conformità al 
tipo omologato è limitata alle procedure previste, nel 
l’allegato X e negli atti normativi contenenti prescri- 
zioni specifiche. A tal fine l’autorità di omologazione 
che ha rilasciato l’omologazione CE può eseguire qual- 
siasi controllo o prova previsti dagli atti normàtivi elen- 
cati nell’allegato IV o nell’allegato XI su campioni pre- 
levati nelle sedi del costruttore, inclusi gliMmpianti di 
produzione. 


3. Qualora l’autorità di omologazione che ha rila- 
sciato un’omologazione CE constata\che i provvedi- 
menti di cui al comma 1 non sono$stati applicati, diver- 
gono in modo significativo dai provvedimenti e dai 
piani di controllo convenuti o hanno cessato di essere 
applicati sebbene la produziofie.non sia stata interrotta, 
essa adotta le misure necessarie, compresa la revoca 
dell’omologazione, per garantire che sia seguita corret- 
tamente la procedura di conformità della produzione. 


Art. 13. 
DBisposizioni generali 


1. Il costruttorèyinforma immediatamente l’autorità 
di omologazione; che ha rilasciato l'omologazione CE, 
di qualsiasi \modifica delle informazioni figuranti nel 
fascicolo di omologazione. L’autorità di omologazione 
decide la procedura da seguire conformemente alle 
disposizioni del presente decreto. Se necessario, può 
decidere, in consultazione con il costruttore, che deve 
essere rilasciata una nuova omologazione CE. 


2.La domanda di modifica di un’omologazione-CE è 
presentata esclusivamente all’autorità di omologazione 
che ha rilasciato l'omologazione CE originarià 


3. Se l’autorità di omologazione ritiene che, per intro- 
durre una modifica, siano necessarie nuove“vspezioni 0 
nuove prove, ne informa il costruttore.=bèprocedure di 
cui agli articoli 14 e 15 si applicano-solo previo esito 
positivo delle nuove ispezioni o dellèé nuove prove 
richieste. 


Art. 14. 
Disposizioni speciali, relative ai veicoli 


1. La modifica delle indicazioni figuranti nel fasci- 
colo di omologazione è detta «revisione». In tal caso, 
l'autorità di omologazione rilascia, se necessario, la 
pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologa- 
zione, indicando chiatamente su ciascuna pagina modi- 
ficata la natura della modifica e la data del nuovo rila- 
scio. E consideratà%conforme a questa prescrizione una 
versione unificata e aggiornata del fascicolo di omolo- 
gazione, acéompagnata da una descrizione dettagliata 
delle modifiche. 


2. La revisione è detta «estensione» se, oltre a quanto 
disposto dal comma 1: 


a)\sono necessarie ulteriori ispezioni o nuove 
prov&; 
b) una delle informazioni figuranti nella scheda di 
omologazione CE, esclusi gli annessi, è stata modifi- 
cata; 


c) entrano in vigore nuove prescrizioni contem- 
plate da uno degli atti normativi applicabili al veicolo 
omologato. 


3. Nei casi di cui al comma 2, l’autorità di omologa- 
zione rilascia una scheda di omologazione CE riveduta, 
contrassegnata da un numero di estensione progressivo 
in funzione del numero di estensioni successive già rila- 
sciate. La scheda di omologazione riporta chiaramente 
il motivo dell’estensione e la data del nuovo rilascio. 


4. Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o 
una versione unificata e aggiornata, viene modificato 
di conseguenza l’indice del fascicolo di omologazione 
annesso alla scheda di omologazione, indicando la data 
dell’estensione o della revisione più recente o dell’unifi- 
cazione più recente della versione aggiornata. 

5. Non è necessario modificare l'omologazione di un 
tipo di veicolo se le nuove prescrizioni di cui al 
comma 2, lettera c), sono irrilevanti dal punto di vista 
tecnico per quel tipo di veicolo o riguardano altre cate- 
gorie di veicoli. 


Art. 15. 


Disposizioni speciali relative ai sistemi 
ai componenti o alle entità tecniche 


1. La modifica delle indicazioni registrate nel fasci- 
colo di omologazione è detta «revisione». In tali casi, 
l’autorità di omologazione rilascia, se necessario, le 
pagine modificate del fascicolo di omologazione, indi- 
cando chiaramente su ciascuna pagina modificata la 
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natura della modifica e la data del nuovo rilascio. E 
considerata conforme a questa prescrizione una ver- 
sione unificata e aggiornata del fascicolo di omologa- 
zione, accompagnata da una descrizione dettagliata 
delle modifiche. 


2. La revisione è detta «estensione» se, oltre a quanto 
disposto dal comma 1: 


a) sono necessarie ulteriori ispezioni o nuove 
prove; 
b) una delle informazioni figuranti nella scheda di 
omologazione CE, esclusi gli annessi, è stata modifi- 
cata; 


c) entrano in vigore nuove prescrizioni contem- 
plate da uno degli atti normativi applicabili al sistema, 
al componente o all’entità tecnica omologati. 


3. Nei casi di cui al comma 2, l’autorità di omologa- 
zione rilascia una scheda di omologazione CE riveduta, 
contrassegnata da un numero di estensione progressivo 
in funzione del numero di estensioni successive già rila- 
sciate. Nei casi in cui la modifica è resa necessaria dal- 
l’applicazione del comma 2, lettera c), la terza sezione 
del numero di omologazione è aggiornata. La scheda 
di omologazione riporta chiaramente il motivo dell’e- 
stensione e la data del nuovo rilascio. 


4. Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o 
una versione unificata e aggiornata, viene modificato 
di conseguenza l’indice del fascicolo di omologazione 
annesso alla scheda di omologazione, indicando la data 
dell’estensione o della revisione più recente o dell’unifi- 
cazione più recente della versione aggiornata. 


Art. 16. 


Rilascio e comunicazione delle modifichè 


1. Nel caso di un'estensione, l’autorità di omologa- 
zione aggiorna tutte le pertinenti sezioni*della scheda 
di omologazione CE, i relativi annessi e l’indice del 
fascicolo di omologazione. La scheda aggiornata e i 
relativi annessi sono rilasciati (alSrichiedente senza 
ritardi ingiustificati. 

2. Nel caso di una revisione)/l’autorità di omologa- 
zione rilascia al richiedente(senza ritardi ingiustificati, 
secondo il caso, i documenti riveduti o la versione unifi- 
cata e aggiornata, inclusoW’indice riveduto del fascicolo 
di omologazione. 

3. L’autorità di om@logazione comunica alle autorità 
omologhe degli altri Stati membri della Comunità 
europea tutte le riodifiche delle omologazioni CE 
secondo le procedure di cui all’art. 8. 


Art. 17. 


Cessazione della validità di un'omologazione CE 


1. L’omologazione CE di un veicolo cessa di essere 
valida nei casi seguenti: 

a), quando nuove prescrizioni contemplate da un 
atto normativo applicabile al veicolo omologato diven- 
tano obbligatorie per l’immatricolazione, la vendita o 
la immissione in circolazione di nuovi veicoli e non è 
possibile aggiornare di conseguenza l'omologazione; 


b) quando la produzione del veicolo omologato 
cessa definitivamente per iniziativa volontaria; 


c) quando cessa la validità dell’émologazione per 
effetto di una restrizione speciale. 


2. Quando la cessazione della validità riguarda sol- 
tanto una variante di un tipo evuna versione di una 
variante, l’omologazione CE deNveicolo di cui trattasi 
perde validità limitatamente alla particolare variante o 
versione interessata. 


3. Quando cessa definitivamente la produzione di 
un tipo di veicolo, il costrùttore ne informa l’autorità 
che ha rilasciato l’omol6gazione CE di detto veicolo. 
Ricevuta la comunicazione, detta autorità informa 
entro venti giorni“lavorativi le autorità omologhe 
degli altri Stati membri della Comunità europea. 


4. L’art. 27 si applica solo quando la cessazione inter- 
viene nel caso-diveui al comma 1, lettera a), del presente 
articolo. 


5. Fattossalvo il comma 3, quando un’omologazione CE 
di un véicolo perde validità, il costruttore ne informa 
l’autorità\che ha rilasciato l'omologazione CE. Questa 
comdnica senza ritardi ingiustificati alle autorità omolo- 
ghé. degli altri Stati membri della Comunità europea 
tuitte Te informazioni pertinenti per consentire eventual- 
mente l’applicazione dell’art. 27. Tale comunicazione 
precisa, in particolare, la data di produzione e il numero 
di identificazione dell’ultimo veicolo prodotto. 


Art. 18. 


Certificato di conformità 


1. Il costruttore titolare di una scheda di omologa- 
zione CE di un veicolo rilascia un certificato di confor- 
mità che accompagna ciascun veicolo completo, incom- 
pleto o completato, fabbricato in conformità del tipo 
di veicolo omologato. Se si tratta di un veicolo incom- 
pleto o completato, il costruttore indica alla pagina 2 
del certificato di conformità solo gli elementi aggiunti 
o modificati nella fase in corso dell’omologazione e, se 
necessario, allega a detto certificato tutti i certificati di 
conformità rilasciati nel corso della fase precedente. 


2. Il certificato di conformità è redatto in lingua 
italiana. 


3. Il certificato di conformità è concepito in modo da 
non poter essere falsificato. A tal fine, la carta utilizzata 
è protetta da una grafica a colori o dal marchio di iden- 
tificazione del costruttore apposto in filigrana. 


4. Il certificato di conformità è compilato in ogni sua 
parte e non contiene restrizioni dell’uso del veicolo che 
non siano previste da un atto normativo. 


5. Il certificato di conformità di cui all’allegato IX, 
parte I, dei veicoli omologati a norma dell’art. 20, 
comma 2, reca nell’intestazione l’indicazione «Per vei- 
coli completi/completati omologati a norma del- 
l’art. 20 (omologazione provvisoria)». 

6. Il certificato di conformità di cui all’allegato IX, 
parte I, dei veicoli omologati a norma dell’art. 22 reca 
nell’intestazione l’indicazione «Per veicoli completi/ 
completati omologati in piccole serie» e, in prossimità, 
l’anno di produzione seguito da un numero sequenziale 
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da 1 fino al limite indicato nella tabella dell’allegato XII, 
che per ciascun anno di produzione identifica la 
posizione del veicolo nella produzione autorizzata per 
tale anno. 


7. Fatto salvo il comma 1, il costruttore può trasmet- 
tere per via elettronica dati o informazioni contenuti 
nel certificato di conformità all’ente responsabile del- 
l’immatricolazione. 


8. Solo il costruttore può rilasciare un duplicato del 
certificato di conformità. Il termine «duplicato» deve 
essere chiaramente visibile sul recto di ogni duplicato 
del certificato. 


Art. 19. 


Marchio di omologazione CE 


1. Il costruttore di un componente o di un’entità tec- 
nica facente parte o meno di un sistema appone su cia- 
scun componente o entità fabbricati in conformità del 
tipo omologato il marchio di omologazione CE pre- 
scritto dalla direttiva particolare, ovvero dal decreto di 
recepimento della stessa, o dal regolamento CE perti- 
nenti. 


2. Qualora il marchio di omologazione CE non sia 
richiesto, il costruttore appone quantomeno il proprio 
marchio di fabbrica o commerciale nonché l’indica- 
zione del tipo e/o un numero di identificazione. 


3. Il marchio di omologazione CE è conforme 
all’appendice dell’allegato VII. 


Art. 20. 


Deroghe per nuove tecnologie 0 nuove concezioni 


1. Su richiesta del costruttore, l’autorità di omoologa- 
zione può rilasciare un’omologazione CE per univtipo 
di sistema, componente o entità tecnica che incorpora 
tecnologie o concezioni incompatibili con uno<o più atti 
normativi elencati nell’allegato IV, parte Ihprevia auto- 
rizzazione concessa dalla Commissione europea. 


2. Inattesa della decisione sulla concessione dell’auto- 
rizzazione, l’autorità di omologaziofievpuò rilasciare 
un’omologazione provvisoria, valida>solo sul territorio 
nazionale, per un tipo di veicolo oggetto della deroga, a 
condizione di informarne immediatamente la Commis- 
sione europea e gli altri Statitmembri della Comunità 
europea per mezzo di una documentazione contenente i 
seguenti elementi: 

a) i motivi per cui le\técnologie o le concezioni in 
questione rendono il sistema, il componente o l’entità 
tecnica incompatibilecon le prescrizioni; 

b) una descrizione dei problemi di sicurezza e di 
protezione dell'ambiente interessati e dei provvedimenti 
adottati; 
c) una deserizione delle prove, e dei relativi risul- 
tati, attestariti che il livello di sicurezza e di protezione 
dell’ambierite è almeno equivalente a quello garantito 
dalle prescrizioni oggetto della deroga. 

3. Gli altri Stati membri della Comunità europea 
possono decidere di accettare l'omologazione provviso- 
ria, di cui al comma 2, sul loro territorio. 


4. La Commissione europea decide se autorizzare 
l’autorità di omologazione a rilasciare un’omologa- 
zione CE per quel tipo di veicolo. Se necessario;Ja deci- 
sione specifica anche eventuali limitazioni della vali- 
dità, ad esempio connesse alla scadenza di\uf termine. 
La validità dell’omologazione non può comunque 
essere inferiore a trentasei mesi. Sela Commissione 
europea decide di rifiutare l’autoriZzazione, l’autorità 
di omologazione informa immediatamente il titolare 
dell’omologazione provvisoria di\eui al comma 2 del 
presente articolo che l'omologazione provvisoria sarà 
revocata sei mesi dopo la data della decisione della 
Commissione europea. Tuttavia, i veicoli prodotti in 
conformità dell’omologazione provvisoria prima della 
revoca di quest’ultima possono essere immatricolati, 
venduti o immessi in Circolazione negli Stati membri 
della Comunità europea the abbiano accettato l’omolo- 
gazione provvisoria. 


5. Il presente articolo non si applica quando un 
sistema, un compofente o un’entità tecnica è conforme 
ad un regolamento UNECE al quale la Comunità 
europea ha/aderito. 


Art.21. 


Provvedimenti da adottare 


1» La Commissione europea se ritiene che vi siano 
validi motivi per concedere una deroga a norma del- 
Part. 20 adotta immediatamente i provvedimenti neces- 
sari per adattare all’evoluzione tecnologica le direttive 
particolari o i regolamenti CE interessati. Tali misure, 
sono intese a modificare elementi non essenziali delle 
direttive particolari o dei regolamenti CE figuranti nel- 
l’allegato IV, parte I. Se la deroga di cui all’art. 20 è 
relativa a un regolamento UNECE, la Commissione 
propone di modificare il pertinente regolamento 
UNECE secondo la procedura contemplata dall’ac- 
cordo del 1958 riveduto. 


2. Non appena modificati i pertinenti atti normativi, 
ogni restrizione connessa alla deroga è immediata- 
mente soppressa. Se non sono stati presi i provvedi- 
menti necessari per adattare gli atti normativi, la vali- 
dità di una deroga può essere prorogata, su richiesta 
dell’autorità di omologazione. 


Art. 22. 


Omologazione CE di piccole serie 


1. Su richiesta del costruttore ed entro i limiti quanti- 
tativi specificati nell’allegato XII, parte A, sezione 1, 
l’autorità di omologazione rilascia, secondo la proce- 
dura di cui all’art. 6, comma 4, un’omologazione CE 
per un tipo di veicolo conforme almeno alle prescrizioni 
elencate nell’appendice dell’allegato IV, parte I. 


2.Il comma 1 non si applica ai veicoli per uso speciale. 


3. Le schede di omologazione CE sono numerate 
conformemente all’allegato VII. 
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Art. 23. 


Omologazione nazionale di piccole serie 


1. Nel caso di veicoli prodotti entro i limiti quanti- 
tativi specificati nell’allegato XII, parte A, sezione 2, 
l’autorità di omologazione può esentare dall’osser- 
vanza di una o più disposizioni di uno o più atti nor- 
mativi elencati nell’allegato IV o nell’allegato XI, a 
condizione di imporre pertinenti prescrizioni alternative. 
Per «prescrizioni alternative» si intendono disposizioni 
amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire 
un livello di sicurezza stradale e di protezione dell’am- 
biente equivalente per quanto possibile al livello previsto 
dalle disposizioni dell’allegato IV o dell’allegato XI 
secondo il caso. 


2. Per 1 veicoli di cui al comma 1, l’autorità di omolo- 
gazione può esentare dall’osservanza di una o più 
disposizioni del presente decreto. 


3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, 
solo se l’autorità di omologazione ha fondati motivi 
per farlo. 


4. Ai fini dell’omologazione di veicoli a norma del 
presente articolo, l’autorità di omologazione accetta 
sistemi, componenti o entità tecniche omologati in con- 
formità degli atti normativi elencati nell’allegato IV. 


5. La scheda di omologazione specifica la natùra 
delle esenzioni concesse a norma dei commi l e 2. L'a 
scheda di omologazione, il cui modello figura nell’alle- 
gato VI, non reca l’intestazione «scheda di omologa- 
zione CE di veicolo». Tuttavia, le schede di omologa- 
zione sono numerate secondo il metodo descritto nel- 
l’allegato VII. 


6. La validità dell’omologazione è limîtata al territo- 
rio nazionale. Tuttavia, su richiesta del’ costruttore, 
l’autorità di omologazione spedisce,)còn invio racco- 
mandato o per posta elettronica, una\eopia della scheda 
di omologazione con i relativi \anhessi alle autorità 
omologhe degli Stati membri della Comunità europea 
designati dal costruttore. Entro Sessanta giorni dalla 
ricezione, lo Stato membroé, della Comunità europea 
decide se accettare l’omologazione e comunica formal- 
mente tale decisione all’àùtorità di omologazione che 
ha rilasciato tale omologazione. Uno Stato membro 
della Comunità europea ‘può rifiutare l'omologazione 
solo se ha fondati motivi per ritenere che le disposizioni 
tecniche in base alle/quali il veicolo è stato omologato 
non siano equivalenti alle proprie. 


7.Su domafida.di un richiedente che desideri vendere, 
immatricolare o immettere in circolazione un veicolo 
in un altro Stato membro della Comunità europea, l’au- 
torità diomoelogazione che ha rilasciato l'omologazione 
gli fornisée copia della scheda di omologazione, com- 
preso il fascicolo di omologazione. Uno Stato membro 
della Comunità europea autorizza la vendita, l’imma- 
tricolazione o la immissione in circolazione di tale vei- 
colo a meno che non abbia fondati motivi per ritenere 
che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo 
è stato omologato non siano equivalenti alle proprie. 


Art. 24. 


Omologazioni individuali 


1. L'autorità di omologazione può esentare un vei- 
colo particolare, sia esso unico o menò, dall’osservanza 
di una o più disposizioni del presente decreto e di uno 
o più degli atti normativi elencati riell’allegato IV o nel- 
l’allegato XI, a condizione di imporre prescrizioni alter- 
native. 


2. Si applicano le dispesizioni di cui al comma 1 solo 
se l’autorità di omologazione ha fondati motivi per 
farlo. 


3. Per «prescrizioni alternative» si intendono disposi- 
zioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a 
garantire un livello di sicurezza stradale e di protezione 
dell’ambiente,équivalente per quanto possibile al livello 
previsto dalle disposizioni dell’allegato IV o dell’alle- 
gato XI, secofido il caso. 


4. Per l'omologazione individuale non si eseguono 
prove distruttive. Si utilizza qualsiasi informazione per- 
tinente, fornita dal richiedente atta a comprovare la 
conformità alle prescrizioni alternative. 


S.È accettata ogni omologazione CE di sistemi, com- 
ponenti o entità tecniche in luogo delle prescrizioni 
alternative. 


6. La domanda di omologazione individuale è pre- 
sentata dal costruttore o dal proprietario del veicolo o 
da una persona che agisce per loro conto, purché questa 
ultima sia stabilita nella Comunità europea. 


7. L’autorità di omologazione rilascia un’omolo- 
gazione individuale se il veicolo è conforme alla descri- 
zione allegata alla domanda e soddisfa le prescrizioni 
tecniche applicabili e rilascia senza ritardi ingiustifi- 
cati una scheda di omologazione individuale. La 
forma della scheda di omologazione individuale è 
basata sul modello della scheda di omologazione CE 
di cui all’allegato VI e contiene almeno le informazioni 
necessarie per compilare la domanda di immatrico- 
lazione di cui al decreto del Ministro dei trasporti e 
della navigazione 14 febbraio 2000 di recepimento 
della direttiva 1999/37/CE. La scheda di omologazione 
individuale non reca l’intestazione «Omologazione CE 
di veicolo». Nella scheda di omologazione individuale 
è indicato il numero di identificazione del veicolo 
interessato. 


8. La validità di un’omologazione individuale è limi- 
tata al territorio nazionale. Se un richiedente desidera 
vendere, immatricolare o immettere in circolazione in 
un altro Stato membro della Comunità europea un vei- 
colo per il quale è stata rilasciata un’omologazione 
individuale, l’autorità di omologazione che ha rilasciato 
l'omologazione fornisce, su richiesta, al richiedente 
una dichiarazione che riporti le disposizioni tecniche in 
base alle quali il veicolo è stato omologato. Per quanto 
riguarda un veicolo per il quale sia stata rilasciata un’o- 
mologazione individuale conformemente alle disposi- 
zioni del presente articolo, un altro Stato membro della 
Comunità europea ne autorizza la vendita, l’immatrico- 
lazione o la immissione in circolazione a meno che non 
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abbia fondati motivi per ritenere che le disposizioni tec- 
niche in base alle quali il veicolo è stato omologato 
non siano equivalenti alle proprie. 


9. Su richiesta del costruttore o del proprietario del 
veicolo, l’autorità di omologazione rilascia un’omolo- 
gazione individuale a un veicolo conforme alle disposi- 
zioni del presente decreto e agli atti normativi elencati 
nell’allegato IV o nell’allegato XI, secondo il caso. In 
tal caso, gli Stati membri della Comunità europea 
accettano l’omologazione individuale e autorizzano la 
vendita, l’immatricolazione e la immissione in circola- 
zione del veicolo. 

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano 
ai veicoli omologati conformemente alla presente 
decreto e modificati anteriormente alla prima immatri- 
colazione o immissione in circolazione. 


Art. 25. 
Disposizioni speciali 


1. La procedura di cui all’art. 24 si applica ad un vei- 
colo particolare durante le fasi successive del suo com- 
pletamento secondo una procedura di omologazione in 
più fasi. 

2. La procedura di cui all’art. 24 non può sostituire 
una fase intermedia della normale sequenza di una pro- 
cedura di omologazione in più fasi e non può applicarsi 
per ottenere l'omologazione in prima fase di un veicolo. 


Art. 26. 


Immatricolazione, vendita ed immissione 
in circolazione dei veicoli 


1. Fatti salvi gli articoli 29 e 30, è consentitoimma- 
tricolare ed autorizzare la vendita o la immissione in 
circolazione dei soli veicoli accompagnati da-unwalido 
certificato di conformità rilasciato a normacdell’art. 18. 
E autorizzata la vendita di veicoli incompleti, ma è 
rifiutata l’immatricolazione definitiva e la, Immissione 
in circolazione fino a quando restano incempleti. 


2.I veicoli esentati dall’obbligo divessere accompa- 
gnati da un certificato di conformità” possono essere 
immatricolati, venduti o immessi ih circolazione solo 
se conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche del pre- 
sente decreto. 

3. Il numero di veicoli in@iccole serie immatricolati, 
venduti o immessi in circolazione annualmente non 
può superare quello indicato nell’allegato XII, parte A. 


Art. 27. 


Immatricolazione, vendita ed immissione 
in circolazione dei veicoli di fine serie 


1. Entro i limiti indicati nell’allegato XII, sezione B, e 
solo per un(periodo limitato, è consentito immatrico- 
lare e autofizzare la vendita o la immissione in circola- 
zione di veicoli conformi ad un tipo di veicolo la cui 
omologazione CE non è più valida. 

2. Il comma 1, si applica unicamente ai veicoli nel 
territorio della Comunità europea oggetto di un’omolo- 


gazione CE valida al momento della loro produzione, 
ma non immatricolati o immessi in circolazione, prima 
che tale omologazione CE perdesse validità, 


3. La facoltà di cui ai commi 1 e 2, è limitata, per i 
veicoli completi, ad un periodo di dodici mesi dalla 
data di scadenza della validità dell’oMologazione CE 
e, per i veicoli completati, ad un periodo di diciotto 
mesi da tale data. 


4. Il costruttore che intende avvalersi delle disposi- 
zioni di cui ai commi 1 e 2, prèsenta una richiesta al 
Ministero dei trasporti. Tale richiesta deve specificare i 
motivi tecnici o economici-che impediscono la confor- 
mità dei veicoli alle nuove, prescrizioni tecniche. Entro 
tre mesi dalla ricezione/disale richiesta il Ministero dei 
trasporti decide se, e irivquale numero, autorizzare l’im- 
matricolazione di talinyeicoli. 


5. I commi 1, 2, e 4 si applicano, anche, ai veicoli 
oggetto di un’omelogazione nazionale ma che non sono 
stati immatricolati o immessi in circolazione prima che 
la validità ditale omologazione cessasse, a norma del- 
l’art. 43, in(tagione dell’obbligo di applicare la proce- 
dura di omologazione CE. 


6. Il‘Ministero dei trasporti applica i provvedimenti 
appropriati per assicurare che il numero di veicoli 
da immatricolare o da immettere in circolazione nel- 
l’ambito della procedura di cui al presente articolo sia 
efficacemente controllato. 


Art. 28. 


Vendita e messa in circolazione dei componenti 
e delle entità tecniche 


1. È consentita la vendita o la messa in circolazione 
di componenti o di entità tecniche solo se sono con- 
formi alle prescrizioni degli atti normativi pertinenti e 
debitamente provvisti del marchio di cui all’art. 19. 


2.Il comma 1, non si applica nel caso di componenti 
o di entità tecniche specificamente costruiti o progettati 
per nuovi veicoli non contemplati dal presente decreto. 


3. In deroga al comma |], è consentita la vendita e la 
messa in circolazione di componenti o di entità tecniche 
che siano stati esentati da una o più disposizioni di un 
atto normativo a norma dell’art. 20 o che siano desti- 
nati ad essere montati su veicoli che fruiscono delle 
omologazioni concesse a norma degli articoli 22, 23 o 
24 che riguardano i componenti o le entità tecniche in 
questione. 


4. In deroga al comma |, e salvo disposizione contra- 
ria prevista da un atto normativo, è consentita la ven- 
dita e la messa in circolazione di componenti o entità 
tecniche destinati ad essere montati su veicoli che, al 
momento della loro immissione in circolazione, non 
erano tenuti, né in virtù del presente decreto né in virtù 
del decreto del Ministro per i trasporti e l’aviazione 
civile 29 marzo 1974 di recepimento della direttiva 
70/156/CEE, a formare oggetto di un’omologazione CE. 
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Art. 29. 


Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche 
conformi al presente decreto 


1. Il Ministero dei trasporti se constata che nuovi 
veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche, anche 
se conformi alle prescrizioni pertinenti o debitamente 
provvisti di marchio, presentano un grave rischio per la 
sicurezza stradale o nuocciono gravemente all’ambiente o 
alla salute pubblica, può rifiutare per un periodo massimo 
di sei mesi di immatricolare detti veicoli o di autorizzare 
la vendita o la immissione in circolazione sul proprio terri- 
torio di detti veicoli, componenti o entità tecniche. In tali 
casi, il Ministero dei trasporti, ne informa immediata- 
mente il costruttore, gli altri Stati membri della Comunità 
europea e la Commissione europea, precisando 1 motivi 
della propria decisione e indicando, in particolare, se è 
determinata da: 


a) carenze nei pertinenti atti normativi, 0 
b) errata applicazione delle pertinenti prescrizioni. 


2. La Commissione europea consulta al più presto le 
parti interessate, in particolare l’autorità che ha rila- 
sciato l’omologazione, al fine di preparare la decisione. 


3. Laddove 1 provvedimenti di cui al comma 1, siano 
determinati da carenze nei pertinenti atti normativi, 
sono adottati appropriati provvedimenti nel modo 
seguente: 


a) se sl tratta di direttive particolari o di regola- 
menti CE figuranti nell’allegato IV, parte I, la Commis- 
sione europea li modifica; 


b) se si tratta di regolamenti UNECEAa Commis- 
sione europea propone i necessari progetti di modifica 
dei regolamenti UNECE in questione secondo la proce- 
dura applicabile a norma dell’accord® del 1958 rive- 
duto. 


4. Qualora 1 provvedimenti di chival comma 1, siano 
dovuti a un’errata applicazione délle pertinenti prescri- 
zioni la Commissione europea adotta opportuni provve- 
dimenti per garantire la confermità a tali prescrizioni. 


Aftr30. 


Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche 
non conformi al tipo omologato 


1. Se l’autorità, dr omologazione che ha rilasciato 
l'omologazione: \CE constata che nuovi veicoli, 
sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati 
da un certificato di conformità o recanti un marchio 
di omologazione non sono conformi al tipo da esso 
omologato, adotta i provvedimenti necessari, compresa, 
se necessario, la revoca dell’omologazione, affinché i 
veicoli, 1 sistemi, i componenti o le entità tecniche 
prodotti siano messi in conformità con il tipo omolo- 
gato»lL’autorità di omologazione, che ha rilasciato 
l'omologazione, comunica alle autorità omologhe 
degli altri Stati membri della Comunità europea i 
provvedimenti presi. 


2. Ai fini del comma 1, le divergenze rispetto alle 
indicazioni figuranti nella scheda di omologazione CE 
o nel fascicolo di omologazione sono Censiderate non 
conformità al tipo omologato. 


3. Un veicolo non è considerato non conforme al tipo 
omologato se sono rispettate le=tolleranze eventual- 
mente previste dagli atti normativi pertinenti. 


4. Se l’autorità di omologazione dimostra che nuovi 
veicoli, componenti o entità/tecniche accompagnati da 
un certificato di conformità’o recanti un marchio di 
omologazione non sono. conformi al tipo omologato, 
può chiedere allo Stato membro della Comunità euro- 
pea che ha rilasciato l'omologazione CE di verificare 
se i veicoli, i sistemi,.i/componenti o le entità tecniche 
in produzione continuino ad essere conformi al tipo 
omologato. Quando riceve una richiesta in tal senso, lo 
Stato membroxdella Comunità europea interessato 
adotta i provvedimenti necessari il più presto possibile 
e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta. 


5. L'autorità di omologazione chiede all’autorità di 
omologazione dello Stato membro della Comunità 
europea che ha rilasciato l'omologazione del sistema, 
del(componente, dell’entità tecnica o del veicolo incom- 
pletoy di adottare i provvedimenti necessari affinché 
sia\ripristinata la conformità dei veicoli in produzione 
altipo omologato nei casi seguenti: 


a) nelcaso di un’omologazione CE di veicolo, se la 
non conformità di un veicolo è imputabile esclusiva- 
mente alla non conformità di un sistema, un compo- 
nente o un’entità tecnica; 


b) nel caso di un’omologazione in più fasi, se la 
non conformità di un veicolo completato è imputabile 
esclusivamente alla non conformità di un sistema, un 
componente o un'entità tecnica facente parte del vei- 
colo incompleto, o alla non conformità del veicolo 
incompleto stesso. 


6. Quando riceve la richiesta di cui al comma 5, l’au- 
torità di omologazione dello Stato membro della 
Comunità europea interessato adotta i provvedimenti 
necessari il più presto possibile e comunque entro sei 
mesi dalla data della richiesta, se del caso congiunta- 
mente all’autorità di omologazione richiedente. Qua- 
lora venga accertata una non conformità, l’autorità di 
omologazione dello Stato membro della Comunità 
europea che ha rilasciato l'omologazione CE del 
sistema, del componente, dell’entità tecnica o del vei- 
colo incompleto adotta i provvedimenti di cui al 
comma 1. 


7. Le autorità di omologazione si informano recipro- 
camente, entro venti giorni lavorativi, della revoca di 
un’omologazione CE e dei relativi motivi. 


8. Se l’autorità di omologazione dello Stato membro 
della Comunità europea che ha rilasciato l’omologa- 
zione CE contesta la non conformità di cui è stato 
informato, le autorità di omologazione degli Stati 
membri della Comunità europea interessati si adope- 
rano per comporre la controversia. La Commissione 
europea è tenuta informata e procede, ove necessario, 
alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad 
una soluzione. 


12-7-2008 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 162 


Art. 31. 


Vendita ed entrata in servizio di parti o apparecchiature 
che sono în grado di comportare un rischio significativo 
per il corretto funzionamento dei sistemi essenziali 


1. La vendita, la messa in vendita o la messa in circola- 
zione di parti o apparecchiature che possono comportare 
un rischio significativo per il corretto funzionamento di 
sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue 
prestazioni ambientali è consentita solamente se tali parti 
o apparecchiature sono state autorizzate da un’autorità 
di omologazione conformemente ai commi da 5 a 10. 


2. Le parti o le apparecchiature soggette ad autoriz- 
zazione a norma del comma 1, sono inserite nell’elenco 
fissato nell’allegato XIII. La decisione di autorizza- 
zione è preceduta da una relazione di valutazione ed è 
intesa a trovare un giusto equilibrio tra i seguenti 
aspetti: 

a) l’esistenza di un grave rischio per la sicurezza o 
per le prestazioni ambientali di veicoli provvisti delle 
parti o apparecchiature in questione; e 


b) l’effetto su consumatori e costruttori del mer- 
cato postvendita dell’imposizione a norma del presente 
articolo di un eventuale requisito di autorizzazione 
sulle parti o sulle apparecchiature in considerazione. 


3. Il comma |, non si applica né alle parti o apparec- 
chiature originali che rientrano nell’omologazione di un 
sistema relativamente a un veicolo, né alle parti o appa- 
recchiature omologate conformemente alle disposizioni 
di uno degli atti normativi elencati nell’allegato IV, a 
meno che tali omologazioni riguardino aspetti diversi 
da quelli contemplati al comma 1. Il comma 1, nonèsi 
applica alle parti o apparecchiature prodotte esclusiva- 
mente per veicoli da corsa non destinati a circolarèesulle 
strade pubbliche. Qualora le parti o le apparecchiature 
incluse nell’allegato XIII abbiano un dupliceuso, sia 
per i veicoli da corsa che per 1 veicoli destinati è circolare 
su strada, tali parti o apparecchiature non possono 
essere vendute o destinate alla vendita alb-pubblico per 
essere utilizzate su veicoli circolanti sw-strada, a meno 
che non soddisfino i requisiti di cural presente articolo. 


4. La Commissione europea stabilisce la procedura e 
le prescrizioni per il processo divautorizzazione di cui 
al comma 1 e adotta le disposizioni per il successivo 
aggiornamento dell’elencoLfissato nell’allegato XIII. 
Tali prescrizioni includono requisiti relativi alla sicu- 
rezza, alla protezione dell’amibiente e, se necessario, alle 
norme di prova. Esse possono essere basate sugli atti 
normativi elencati Mell’allegato IV, possono essere 
sviluppate in base allo’stato dell’arte delle tecnologie 
in materia di sicurezza, ambiente e prove, o possono 
consistere in un0eonfronto della parte o dell’apparec- 
chiatura con le/prestazioni ambientali o di sicurezza 
del veicolo originale 0, se del caso, di una delle sue 
parti, qualorà-tale confronto rappresenti una modalità 
adeguata per.il raggiungimento degli obiettivi ambientali 
o di sicurezza richiesti. 


5. Ai fini del comma 1 il costruttore di parti o appa- 
recchiature sottopone all’autorità di omologazione un 


verbale di prova redatto da un servizio tecnico desàgnato 
che certifichi la conformità delle parti o apparecchiature 
oggetto della domanda di autorizzazione allèe»prescri- 
zioni di cui al comma 4. Il costruttore può presentare 
una sola domanda di omologazione per parte/a una sola 
autorità competente. La domanda include particolari 
riguardanti il costruttore delle parti esapparecchiature, 
il tipo, il numero di identificazione e ilmumero delle parti 
o apparecchiature per le quali si chiede l’autorizzazione, 
nonché il nome del costruttore del veicolo, il tipo di vei- 
colo e, se del caso, l’anno di costfuzione o qualsiasi altra 
informazione che consenta l’idenitificazione del veicolo 
cui sono destinati tali parti o apparecchiature. L’autorità 
di omologazione, dopo aver accertato, tenuto conto del 
verbale di prova e di altrl'elementi probanti, che le parti 
o apparecchiature in qùéstione sono conformi alle pre- 
scrizioni di cui al paragrafo 4, rilascia un certificato al 
costruttore senza ingiustificati ritardi. Tale certificato 
autorizza la vendita, Ia messa in vendita o il montaggio 
sui veicoli delle pàfti o apparecchiature nella Comunità 
europea, fattossalvo il comma 9. 


6. Ogni parte o pezzo di apparecchiatura omologato 
in applicazione del presente articolo è debitamente 
provvisto di marchio. La Commissione europea stabili- 
sce i requisiti per la marcatura e l'imballaggio, nonché 
il modello e il sistema di numerazione del certificato di 
cui altomma 5. 


7)Il costruttore informa senza indugio l’autorità di 
omologazione che ha rilasciato il certificato di even- 
tuali modifiche aventi un’incidenza sulle condizioni alle 
quali il certificato è stato rilasciato. Tale autorità decide 
se il certificato deve essere oggetto di riesame o se 
debba esserne rilasciato uno nuovo e se siano necessarie 
nuove prove. Al costruttore spetta garantire che le parti 
e apparecchiature siano prodotte e continuino ad essere 
prodotte alle condizioni alle quali è stato rilasciato il 
certificato. 


8. Prima di accordare l’autorizzazione, l’autorità di 
omologazione verifica l’esistenza di disposizioni e 
procedure soddisfacenti per garantire un controllo 
efficace della conformità della produzione. L’autorità di 
omologazione, qualora ritenga che le condizioni per il 
rilascio dell’autorizzazione non siano più soddisfatte, 
chiede al costruttore di adottare i provvedimenti necessari 
per assicurare che le parti o apparecchiature siano rimesse 
in conformità. Se necessario essa revoca l’autorizzazione. 


9. Eventuali disaccordi tra le autorità di omolo- 
gazione degli Stati membri della Comunità europea 
riguardo ai certificati di cui al comma 5 sono sottoposti 
all’esame della Commissione europea. Quest'ultima 
adotta 1 provvedimenti appropriati, compresa se del 
caso la richiesta di revocare l’autorizzazione, previa 
consultazione delle autorità di omologazione degli 
Stati membri della Comunità europea. 


10. Il presente articolo non si applica a una parte o 
pezzo di apparecchiatura finché non sia stato inserito 
nell’elenco di cui all’allegato XIII. Per qualsiasi voce o 
gruppo di voci dell’allegato XIII è fissato un ragione- 
vole periodo transitorio al fine di consentire al costrut- 
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tore della parte o dell’apparecchiatura di chiedere e 
ottenere un’autorizzazione. Nel contempo può essere 
fissata una data, se del caso, per escludere dall’applica- 
zione del presente articolo parti e apparecchiature 
destinate a veicoli omologati prima di tale data. 


11. Nell’attesa di una decisione sull’opportunità o 
meno di includere una parte o un pezzo di un’apparec- 
chiatura nell’elenco di cui al comma 1, l’autorità di 
omologazione può mantenere disposizioni nazionali 
relative a parti o apparecchiature che sono in grado di 
comportare un rischio significativo per il corretto fun- 
zionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del vei- 
colo o per le sue prestazioni ambientali. Una volta 
presa tale decisione, le disposizioni nazionali relative 
alle parti o apparecchiature in questione cessano di 
essere valide. 


12. A decorrere dal 29 ottobre 2007, gli Stati membri 
della Comunità europea non adottano nuove disposi- 
zioni relative a parti o apparecchiature che possono 
pregiudicare il corretto funzionamento di sistemi essen- 
ziali per la sicurezza o per la prestazione ambientale 
del veicolo. 


Art. 32. 


Richiamo dei veicoli 


1. Un costruttore che ha ottenuto l'omologazione CE 
di un veicolo e che, a norma di un atto normativo“e 
della direttiva 2001/95/CE, ovvero del decreto legisla- 
tivo n. 172 del 21 maggio 2004 di attuazione della diret- 
tiva medesima, è tenuto a procedere ad un richiamo di 
veicoli già venduti, immatricolati o immessr'inXeircola- 
zione perché uno o più sistemi, componenti èentità tec- 
niche montati sul veicolo, che siano o‘meno debita- 
mente omologati conformemente alla. presente diret- 
tiva, presentano un grave rischio per” la sicurezza 
stradale, la salute pubblica o l’ambiènte, ne informa 
immediatamente l’autorità che hatilasciato l’omologa- 
zione del veicolo. 


2. Il costruttore propone all’autorità di omologa- 
zione i rimedi idonei a neutralizzare il rischio di cui al 
comma 1. L’autorità di omologazione comunica senza 
indugio le misure proposteralle autorità degli altri Stati 
membri della Comunità europea. Le autorità compe- 
tenti garantiscono l’effettiva applicazione delle misure 
nei rispettivi territori. 


3. Se le misure non sono ritenute sufficienti dalle 
autorità interessate; o non sono state applicate tempe- 
stivamente, es$e.ne informano senza indugio l’autorità 
che ha concesso l'omologazione CE del veicolo. L’auto- 
rità di omologazione informa quindi il costruttore. 
Qualora Rautorità che ha rilasciato l'omologazione CE 
non sia soddisfatta delle misure del costruttore, essa 
adotta tutte le misure cautelari necessarie, compresa la 
revoca dell’omologazione CE del veicolo se il costrut- 
tore%n©n propone e non attua misure correttive efficaci. 
In caso di revoca dell’omologazione CE del veicolo, 
l’autorità di omologazione interessata ne informa il 
costruttore, le autorità omologhe degli altri Stati mem- 


bri della Comunità europea e la Commissione europea 
mediante lettera raccomandata o mezzi elettronici equi- 
valenti entro venti giorni lavorativi. 


4. Il presente articolo si applicasanche a parti non 
soggette ad alcuna prescrizione.in virtù di un atto 
normativo. 


Art233. 


Notifica delle decisioni e dei mezzi 
di impugnazione esperibili 


1. Ogni decisione présa a norma delle disposizioni 
adottate in esecuziohe' del presente decreto e ogni deci- 
sione di rifiuto4o»di revoca di un’omologazione CE, 
rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, è debi- 
tamente motivata. Tali decisioni sono notificate all’in- 
teressato unitamente all’indicazione dei mezzi di impu- 
gnazione previsti dalle legislazioni in vigore e dei rela- 
tivi termini,di esperibilità. 


Art. 34. 


Regolamenti UNECE prescritti ai fini 
dell’omologazione CE 


1.I regolamenti UNECE ai quali la Comunità euro- 
pea ha aderito e che sono elencati nell’allegato IV, parte I, 
e nell’allegato XI fanno parte dell’omologazione CE di un 
veicolo allo stesso modo delle direttive particolari, ovvero 
dei decreti di recepimento delle stesse, o del regolamenti 
CE. Essi si applicano alle categorie di veicoli elencati nelle 
pertinenti colonne della tabella dell’allegato IV, parte I, e 
dell’allegato XI. 


2. Laddove la Comunità europea abbia deciso l’appli- 
cazione vincolante di un regolamento UNECE ai fini 
dell’omologazione CE di veicoli, gli allegati della diret- 
tiva 2007/46/CE, ovvero gli allegati del presente 
decreto, sono modificati di conseguenza. L’atto che 
modifica i predetti allegati indica inoltre il calendario 
dell’applicazione obbligatoria del regolamento 
UNECE o delle relative modifiche. Gli Stati membri 
della Comunità europea abrogano o adeguano la nor- 
mativa nazionale incompatibile con il regolamento 
UNECE in questione. Se un regolamento UNECE 
sostituisce una direttiva particolare o un regolamento 
CE in vigore, la voce pertinente nell’allegato IV, parte 
I, e nell’allegato XI è sostituita dal numero del regola- 
mento UNECE e la voce corrispondente nell’allegato 
IV, parte II, è soppressa secondo la stessa procedura. 


3. Nei casi di cui al comma 2, ultimo periodo, la 
direttiva particolare o il regolamento CE sostituiti dal 
regolamento UNECE sono abrogati. Qualora sia abro- 
gata una direttiva particolare devono essere abrogate 
le normative nazionali adottate per la trasposizione di 
tale direttiva. 


4. La direttiva 2007/46/CE, ovvero il presente 
decreto, o le direttive particolari, ovvero i decreti di 
recepimento delle direttive stesse, o 1 regolamenti CE 
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possono contenere riferimenti diretti a norme e regola- 
menti internazionali, senza doverli riprodurre nel qua- 
dro giuridico comunitario e nazionale. 


Art. 35. 


Equivalenza dei regolamenti UNECE con direttive 
o regolamenti CE 


1. I regolamenti UNECE elencati nell’allegato IV, 
parte II, sono riconosciuti equivalenti alle direttive par- 
ticolari o ai regolamenti CE corrispondenti se caratte- 
rizzati dallo stesso campo di applicazione ed oggetto. 
L’autorità di omologazione accetta le omologazioni 
rilasciate a norma di tali regolamenti UNECE e, se del 
caso, i relativi marchi di omologazione, in luogo delle 
omologazioni e dei marchi di omologazione corrispon- 
denti rilasciati conformemente alle direttive particolari, 
ovvero ai decreti di recepimento delle direttive mede- 
sime, o ai regolamenti CE equivalenti. 


2. Qualora la Comunità europea abbia deciso di 
applicare un nuovo regolamento UNECE o un regola- 
mento UNECE modificato ai fini del comma 1, l’alle- 
gato IV, parte II, è modificato di conseguenza. Tali 
misure sono intese a modificare elementi non essenziali 
della direttiva 2007/46/CE recepita con il presente 
decreto. 


Art. 36. 


Equivalenza con altre regolamentazioni 


1. L’equivalenza tra le condizioni o le disposizioni 
relative all'omologazione CE di sistemi, componenti 
ed entità tecniche previste dalla direttiva 2007/46CE, 
ovvero dal presente decreto, e le procedure stabilite da 
regolamentazioni internazionali o di Paesi(terzi, può 
essere riconosciuta, esclusivamente, dal Consiglio 
dell’Unione europea su proposta della. Commissione 
europea nell’ambito di accordi multilaterali o bilaterali 
tra la Comunità europea e Paesi terzi. 


Art. 37. 


Informazioni destinat&agli utenti 


1. Il costruttore non può</fornire informazioni tecni- 
che relative alle indicazioni previste nel presente 
decreto o negli atti normativi elencati nell’allegato IV 
che differiscano dalle iNdicazioni omologate dall’auto- 
rità competente. 


2. Qualora un atto normativo lo preveda specifica- 
mente, il costruttore”mette a disposizione degli utenti 
tutte le informazioni pertinenti e le istruzioni necessa- 
rie, precisandoYe condizioni particolari o le restrizioni 
relative all’uso)di un veicolo, di un componente o di 
un’entità tecnica. Tali informazioni sono fornite in lin- 
gua italiana”è sono riportate, d’intesa con l’autorità di 
omologazione, in un documento di supporto appro- 
priato, come il manuale d’istruzioni o il libretto di 
manutenzione. 


Art. 38. 


Informazioni destinate ai costruttori di componenti 
o entità tecniche 


1. Il costruttore del veicolo mette a disposizione dei 
costruttori di componenti o entità tecniche tutte le indi- 
cazioni, compresi, se del caso, i disegni specificamente 
elencati nell’allegato o nell’appendice di un atto norma- 
tivo, che sono necessarie per l'omologazione CE di 
componenti o entità tecniche. per l’ottenimento di 
un’autorizzazione a norma dell’art. 31. Il costruttore 
del veicolo può imporre ai,Costtuttori di componenti o 
entità tecniche obblighi destinati a proteggere la riser- 
vatezza di tutte le informazioni che non sono di domi- 
nio pubblico, anche petQquanto riguarda i diritti di pro- 
prietà intellettuale. 


2. Il costruttore»di componenti o entità tecniche 
detentore di una..scheda di omologazione CE, che a 
norma dell’art-10) comma 4, contiene restrizioni d’uso 0 
condizioni speciali di montaggio o entrambe, fornisce al 
costruttore‘del veicolo tutte le informazioni dettagliate 
al riguardo» Qualora un atto normativo lo preveda, il 
costruttore,” di componenti o entità tecniche fornisce 
istruzioni\felative alle restrizioni d’uso o alle condizioni 
speciali/di montaggio o ad entrambe unitamente ai 
componenti o alle entità tecniche prodotti. 


Art. 39. 


Designazione dei servizi tecnici 


1. Un servizio tecnico designato dall’autorità di omo- 
logazione si conforma alle disposizioni del presente 
decreto. 


2.1 servizi tecnici eseguono essi stessi le prove neces- 
sarie per l'omologazione o sono incaricati della loro 
supervisione, o eseguono le ispezioni specificate dal 
presente decreto o da un atto normativo elencato nel- 
l’allegato IV, salvo quando sono ammesse specifiche 
procedure alternative. Essi non possono eseguire prove 
o ispezioni per le quali non sia stati debitamente desi- 
gnati. 


3. I servizi tecnici rientrano in una o più delle 
seguenti quattro categorie di attività, a seconda della 
loro sfera di competenza: 


a) categoria A, i servizi tecnici che eseguono, 
presso le proprie installazioni, le prove di cui al presente 
decreto e agli atti normativi elencati nell’allegato IV; 


b) categoria B, i servizi tecnici incaricati della 
supervisione delle prove di cui al presente decreto e agli 
atti normativi elencati nell’allegato IV, eseguite nelle 
installazioni del costruttore o in quelle di un terzo; 


c) categoria C, i servizi tecnici incaricati di valu- 
tare e verificare regolarmente le procedure seguite dal 
costruttore per controllare la conformità della produ- 
zione; 
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d) categoria D, i servizi tecnici incaricati della 
supervisione o dell’esecuzione di prove o ispezioni nel- 
l’ambito del controllo della conformità della produ- 
zione. 


4.1 servizi tecnici dimostrano di possedere le compe- 
tenze appropriate, conoscenze tecniche specifiche e 
un’esperienza comprovata nelle materie disciplinate 
dal presente decreto e dagli atti normativi elencati nel- 
l’allegato IV. Inoltre, i servizi tecnici si conformano alle 
norme elencate nell’appendice 1 dell’allegato V che sono 
pertinenti alle attività che svolgono. Tale prescrizione 
non vale tuttavia per l’ultima fase della procedura di 
omologazione in più fasi di cui all’art. 25, comma 1. 


5. L’autorità di omologazione, di cui all’art. 3, 
comma 1, lettera 4h), agisce in qualità di servizio tec- 
nico per le quattro attività di cui al comma 3. 


6. Un costruttore o un subfornitore che agisce per 
suo conto può essere designato come servizio tecnico 
per le attività della categoria A, per quanto riguarda 
gli atti normativi elencati nell’allegato XV. 


7.I soggetti di cui ai paragrafi 5 e 6, si conformano 
alle disposizioni del presente articolo. 


8. I servizi tecnici di un Paese terzo, diversi da quelli 
designati in conformità del comma 6, possono essere 
notificati ai fini dell’art. 41 solo nell’ambito di wn 
accordo bilaterale tra la Comunità europea e il Paese 
terzo in questione. 


Art. 40. 


Valutazione delle competenze dei servizi tecnici 


1. Le competenze di cui all’art. 39 sonò comprovate 
da una relazione di valutazione stilata dall’autorità 
competente di cui all’art. 3, commal,)lettera ii). Essa 
può includere un certificato di(aéereditamento rila- 
sciato da un organismo di accreditamento. 


2. La valutazione sulla quale ‘è basata la relazione di 
cui al comma |], è effettuata‘in conformità delle disposi- 
zioni dell’appendice 2 dell’allegato V. La relazione di 
valutazione è riveduta al\termine di un periodo mas- 
simo di tre anni. 


3. La relazione_di Valutazione è comunicata alla 
Commissione europea, ove lo richieda. 


4. L’autorità/ditemologazione che agisce in qualità di 
servizio tecnico“\attesta la conformità mediante prove 
documentali...Essa comprende una valutazione effet- 
tuata da controllori indipendenti dall’attività oggetto 
della valtitazione. Detti controllori possono provenire 
dalla stessa organizzazione purché siano gestiti separa- 
tamente dal personale che esegue l’attività oggetto della 
valùtazione. 


5. Un costruttore o un subfornitore che agisce per 
suo conto designato come un servizio tecnico si con- 
forma alle disposizioni pertinenti del presente articolo. 


Art. 4l. 


Procedure di notifica 


1. Il Ministero dei trasporti notifica alla Commis- 
sione europea il nome, l’indirizzo compreso l’indirizzo 
elettronico, le persone responsabili e la categoria di 
attività per ciascun servizio tecnico designato, nonché 
eventuali modifiche successive. L’atto di notifica pre- 
cisa per quali atti normativisoho stati designati i servizi 
tecnici. 


2. Un servizio tecnicò(può eseguire le attività di cui 
all’art. 39 ai fini dell’omologazione soltanto se è stato 
preliminarmente notificato alla Commissione europea. 


3. Lo stesso servizio tecnico può essere designato e 
notificato da vati Stati membri della Comunità europea 
indipendentemente dalla categoria di attività svolta. 


4. Qualora un’organizzazione specifica o un organi- 
smo competente la cui attività non rientra fra quelle di 
cui all'art. 39 debba essere designato in applicazione di 
un atto normativo, la notifica è effettuata in conformità 
delle-disposizioni del presente articolo. 


$.)L’elenco e gli estremi delle autorità di omologa- 
zione e dei servizi tecnici nazionali e degli Stati membri 
della Comunità europea saranno pubblicati dalla Com- 
missione europea sul proprio sito web. 


Art. 42. 


Disposizioni transitorie 


1. Nelle more delle necessarie modifiche della diret- 
tiva 2007/46/CE, ovvero del presente decreto, volte ad 
includervi veicoli non contemplati ovvero a completare 
le disposizioni amministrative e tecniche relative all’o- 
mologazione di veicoli di categorie diverse dalla catego- 
ria MI prodotti in piccole serie e a stabilire disposizioni 
amministrative e tecniche armonizzate relative alla pro- 
cedura di omologazione individuale, e fino alla sca- 
denza dei periodi transitori di cui all’art. 43, l’autorità 
di omologazione continua a rilasciare per tali veicoli 
omologazioni nazionali purché tali omologazioni siano 
basate sulle prescrizioni tecniche armonizzate di cui al 
presente decreto. 


2. Su domanda del costruttore o, nel caso di un’omo- 
logazione individuale, del proprietario del veicolo e su 
presentazione delle informazioni richieste, l’autorità di 
omologazione completa e rilascia la scheda di omolo- 
gazione o la scheda di omologazione individuale. La 
scheda è rilasciata al richiedente. Per i veicoli dello 
stesso tipo l’autorità di omologazione accetta una copia 
autenticata come attestazione dell’esecuzione delle 
prove previste. 


3. Qualora un veicolo particolare oggetto di un’omo- 
logazione individuale debba essere immatricolato in un 
altro Stato membro della Comunità europea, tale Stato 
membro può chiedere all’autorità di omologazione che 
ha rilasciato l’omologazione individuale qualsiasi ulte- 
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riore informazione che indichi in modo dettagliato la 
natura delle prescrizioni tecniche cui è conforme tale 
veicolo particolare. 


4. Nelle more dell’armonizzazione dei sistemi di imma- 
tricolazione e di imposizione fiscale degli Stati membri 
della Comunità europea relativamente ai veicoli discipli- 
nati dal presente decreto, è consentito utilizzare codici 
nazionali per facilitare l’immatricolazione e l’imposi- 
zione fiscale nel loro territorio nazionale. A tal fine, è 
consentito suddividere le versioni di cui all’allegato III, 
parte II, a condizione che i criteri utilizzati per la suddivi- 
sione siano indicati esplicitamente nel fascicolo di omolo- 
gazione o possano essere desunti dallo stesso mediante 
calcoli semplici. 


Art. 43. 


Date di applicazione per l'omologazione CE 


1. Per quanto riguarda l'omologazione CE, l’autorità 
di omologazione rilascia omologazioni CE ai nuovi tipi 
di veicoli a decorrere dalle date di cui all’allegato XIX. 


2. Su domanda del costruttore, l’autorità di omologa- 
zione rilascia omologazioni CE ai nuovi tipi di veicoli 
a decorrere dal 29 aprile 2009. 


3. Fino alle date specificate nella quarta colonna 
della tabella di cui all’allegato XIX, l’art. 26, comma 1, 
non si applica ai nuovi veicoli per i quali un’omologa- 
zione nazionale è stata rilasciata prima delle date speci- 
ficate nella terza colonna o per i quali non è stata rila- 
sciata un’omologazione. 


4. Su richiesta del costruttore ed entro le date specificate 
nella terza colonna delle righe 6 e 9 della tabella di«cui 
all’allegato XIX, l’autorità di omologazione continua @ 
rilasciare omologazioni nazionali, in alternativa all’omo- 
logazione CE di veicolo, per veicoli di categoria M?2'o M3 
sempreché tali veicoli e i loro sistemi, componenti esingole 
unità tecniche siano stati omologati conform@ménte agli 
atti normativi elencati nell’allegato IV, pafte I, del pre- 
sente decreto. 


5. Il presente decreto non invalida le omologazioni 
CE rilasciate a veicoli della categoria Manteriormente 
al 29 aprile 2009, né osta alla proroga di tali omologa- 
zioni. 

6. Per quanto riguarda l'omologazione CE di nuovi 
tipi di sistemi, componenti o*entità tecniche, l’autorità 
di omologazione applica il presente decreto a decorrere 
dal 29 aprile 2009. 


7. Il presente decreto nén invalida le omologazioni 
CE rilasciate a sistemi componenti o entità tecniche 
anteriormente al 29aprile 2009, né osta alla proroga 
di tali omologazioni. 


Art. 44. 


Sanzioni 


1. Con(uno o più provvedimenti saranno adottate 
entro il 29vaprile 2009 le sanzioni da irrogare in caso 
di violazioni delle disposizioni del presente decreto e, 
in particolare, dei divieti di cui all’art. 31 derivanti da 
esso, e degli atti normativi elencati nell’allegato IV, 


parte I, nonché tutti i provvedimenti necessari per assi- 
curarne l’applicazione. Le sanzioni devono essèreXffet- 
tive, proporzionate e dissuasive. 


Art. 45. 


Valutazione 


1. Entro il 29 aprile 2011 l’autorità di omologazione 
informa la Commissione europea’ dell’applicazione 
delle procedure di omologazionestàbilite nella direttiva 
2007/46/CE, ovvero nel presénte decreto e, in partico- 
lare, dell’applicazione del procedimento in più fasi. Se 
del caso, la Commissione éuropea propone le modifiche 
che ritiene necessarie pefnmigliorare il procedimento di 
omologazione. 


2. Sulla scorta dellèinformazioni fornite a norma del 
comma 1, la Commissione europea riferisce al Parla- 
mento europeo e al Consiglio sull’applicazione della 
direttiva 2007/46/CE, recepita con il presente decreto, 
entro il 29 ottebre 2011. Se del caso, la Commissione 
può proporfe il differimento delle date di applicazione 
di cui all’art. 45 della direttiva 2007/46/CE, ovvero del- 
l’art. 43 del.presente decreto di recepimento. 


Art. 46. 
Applicazione 


1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a 
decorrere dal 29 aprile 2009. 


Art. 47. 


Abrogazione 


1. A decorrere dal 29 aprile 2009 i decreti di recepi- 
mento della direttiva 70/156/CEE e successive modifi- 
cazioni, di cui all’allegato XX, sono abrogati. 


2.I riferimenti alla direttiva 70/156/CEE e succes- 
sive modificazioni si intendono fatti alla direttiva 
2007/46/CE, recepita con il presente decreto, e 
vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui 
all’allegato XXI. 


Art. 48. 
Allegati 


1. Gli allegati da I a XXI, nonché l’elenco degli 
allegati stessi, al presente decreto ne costituiscono 
parte integrante. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 28 aprile 2008 
Il Ministro: BIANCHI 
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2008 


Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, 
registro n. 5, foglio n. 338 
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ALLEGATO ! 


Elenco completo delle informazioni da fornire per l'omologazione CE dei veicoli 


Tutte ie schede informative di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari 0 ai regolamenti devono essere costituite 


unicamente da un estratto dell'elenco completo che segue e conforrrarsi al sistema di numerazione dei punti. 


Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli 
eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in déno 
formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti deitagli. 


Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, devono essére fornite 
le informazioni relative alle prestazioni. 


(Le note esplicative figurano nell'ultima pagina dei presente allegato) 


0.2.0.2. 


0.2.1. 


0.3. 


0.3.0.1. 


0.3.0.2. 


03.1. 


03.11. 


0.3.1.2. 


04. 


04.1, 


09, 


0.6. 


0.6.1. 


0.6.2 


DATI GENERALI 

Marca (denominazione commerciale del costruttore): 
Tipo: 

Telaio 

Carrozzeria/veicolo compieto: 


Designazionefi) commercialeti) (se disponibile): 


Mezzi di identificazione del ripo, se marcati subweicolofcomponentefentità tecnica È} ("): 


Telaio: 

Carrozzernialveicolo completo: 

Posizione della marcatura: 

Telaio: 

Carrozzeria]veicolo completo: 

Categoria del veicolo (‘): 

Classificazionte/n base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare: 


None e indirizzo del costruttore: 


Posizione e modo di fissaggio delle targhette regolamentari e posizione dei numero di identificazione del 


veicolo: 


Sul telaio: 


Sulla carrozzeria: 


Posizione e moto di apposizione del marcio di omologazione CE per i component e le entità tecni he: 


Nome e indinizzo dello stabilimento n degli stabilimenti di montaggio: 


Nome e indirizzo del rappresentante dei cosiruniore (se disponibile): 


09% — 
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l CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO 
1.1. Fotografie efo disegni di un veicolo rappresentativo; 

1.2. Disegno complessivo quotato dell'intero veicolo: 

1.3. Numero di assi e di ruote: 

1.3.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: 

132. Numero e posizione degli assi sterzanti: 

1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione): 

14. Telaio (se esiste) (disegno complessivo): 

1.5. Materiale dei fongheroni (9): 

1.6. Posizione e disposizione del motore: 

17. Cabina di gmida {a guida avanzata o normale) ("): 

1.8 Lato di guida a destrafa sinistra {") 

1.8.1. H veicolo è predisposto per la circolazione stradate a destrafa sinistra (") 
1.9. 


Specificare se il veicolo a motore è destinato a trainare un semirimorchio o altri rimorchi e, se il rimor- 
chio è un semirimorchio, un rimorchio'a timone o un rimorchio ad asse centrale; specificare i veicoli 
adibiti al trasporto di merci a temperatura controllata: 


ne MASSE E DIMENSIONIA") fîmkg e mm} (eventualmente con riferimento ai disegni) 

2.1. Interasse o interassi\(a bieno carico} di: 

31. Semirimorchié 

21.01 Distanza Irà hasse del perno di ralla e Festiremità postenore del semirimorchio: 

2112 Distanza massima tra l'asse del perno di ralla e un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio: 

2.1.1.3 Interasse speciale del semirimorchio (conformemente al punto 7.6.1.2 dell'allegato ? della 
direttiva 97/27/CE): 

2.2 Varcoli iratrori di semirimerchi: 

RAI Avanzamento della ralla {massimo e minimo; indicare 1 valori ammissibili per un veicolo incompleto) #}: 

NR. Altezza masama della ralla (normalizzata) ut 

2.3 Carreggiatafe) e iarghezzate) degli assi; 

2.3.1 Carreggiata di ciascun asse sterzante !"}: 

2:32 Carreggiata di tutti gli alta assi !"}: 

de Larghezza dell'asse posteriore più largo: 


__ 24 
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2,34, Larghezza dell'asse più avanzato (misurata sulla parte più esterna degli pneumatici, esclusa Ja sporgenza 
degli pneumatici al suole) 

2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo: 

2.4.1. Telaio non carrozzaro: 

24.11. Lunghezza 0). 

24.111. Lunghezza massima ammissibile: 

2.4.1.1.2. Lunghezza minima ammissibile: 

2.4.1.2. Larghezza fi: 

241.2]. Larghezza massima ammissibile: 

2.41.22 Larghezza minima ammissibile: 

241.3 Altezza fin ordine di marcia) {') (per le sospensioni regolabili in alîezzar indicare la posizione normale 
di marcia): 

2ALA. Sbalzo antenore £”}: 

24141 Angolo di attacco ("*): ... gradi 

241.5 Sbalzo posteriore ("): 

244.51 Angolo di uscita (°°): ... gradi 

2.41.52. Sbalzo minimo e massimo ammissibile del pùnto di aggancio ("4): 

2.4.1.6. Altezza libera dal suolo (conformemente, al punto 4.5 dell'allegato !1, parte A): 

2.41.63. Tra gli asse 

241.62. Sotto l'asse o gli assi anteriori 

2.41.63 Sotto l'asse 0 gli assi posteriori: 

2.4.1.7 Angolo di rampa ("yi gradi 

24.18 Posizioni estreme ammissibili del baricentro della carrozzeria efo finiture interne e/o attrezzatura ejo 
carico ulil@ 

24.2, Telaio cafrozzato: 

2.421. Lunghezza #}: 

2.42.11 Lunghezza della superficie di carico: 

24.73. Larghezza 0"): 

24.234. Spessore delle pareti fin caso di veicoli destinati 2l trasporto di merci a temperatura controllata): 

DA 23. Altezza &in ordine di marcia) 1") {per le sospensioni regolabili in altezza. indicare ia posizione normale di 
marciàf 

2424 Sbaizo amenore 7}: 

242.4.1, Angoic di attacco 1") oradi 
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2.4.2.5. Sbalzo posteriore ("); 
2.42.51 Angolo di uscita ("}: ... gradi 


242.32 Sbalzo minimo e massimo ammissibile del punto di aggancio ("*: 

2.4.2.6. Altezza libera dai suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato ]I, parte A): 

242.61. Tra gli assi: 

2.4.2.6.2. Sotto l'asse o gli assi anteriori: 

2.4.2 6.3. Sotto l'asse 0 gli assi posteriori: 

24.27. Angolo di rampa (9: ... gradi 

242.8. Posizioni estreme ammissibili del baricentro del carico utile fin(caso di carico non uniformemente 
distribuito): 

2.4,2,9, Posizione del baricentro del veicolo (M, e M,} al suo caric@massimo tecnicamente ammissibile in senso 
longitudinale, trasversale e verticale: 

2.4.3. Carrozzeria omologata senza tela:0 (veicoli M, e M): 

243. Lunghezza {}: 

2.432. Larghezza (*): 

2431. Altezza nominale fin ordine di mardia)1)) dei tipi di telaio {per le sospensioni regolabili in altezza, indi- 
care la posizione normaie di marcia): 

5 Massa del telaio nudo {senza cabina, liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzi 
e conducente): 

2.5.1. Distribuzione di tale Massa/sugli assi: 

2.6 Massa del veicolo tarrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M,, con il 
dispositivo di aggancio se fornito dai costruttore. in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio 
cabinato, senza carozzena efo dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi 
attrezzi, ruòta di scorta, sc-forua, e conducemie e, per gli auiobus di linea : gran tiriamo, un accompa- 
guatore sé ibveicoiu è munito deli'apposiro sedile) {°) {ntassimna e minima per ogni variante): 

2.6.1 Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio p di un rimorchio ad asse cen- 
trale, Carico gravante sul punto di aggancio {massima e minima per ogni variante): 

2.7 Massa minima del veicolo completato dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto: 

27.1 Distribuzione di tale massa tra gli assi e. nei caso di un semirimorchio 0 di un rimorchio ad asse cen- 
uale, carico gravante sul punto di aggancio: 

»:d Massa massima a pieno canco tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore 2) {"}: 

281. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse cen- 
trale, carico gravante sul punto di aggancio (*): 

29 Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse; 

2.0 Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi: 

ZL. Massa mmorchiabile massima tecnicamente ammissibile del veicolo a motore nel caso di: 


ra 


Rimorchio a timone; 
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211.2. Semirimorchio: 

2.113. Rimorchio ad asse centrale: 

2.11.31. Rapporto massimo tra lo sbalzo del dispositivo di aggancio {P) e l’interasse: 

2.11.32. Valore V massimo: ... kN 

2.314. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli (*): 

251.5, Il veicolo èfnon è (?) idoneo al traino di carichi (punto 1.2 dell'allegato 1) della direttiva 77/389/CEE) 
211.6. Massa massima del rimorchio son frenato: 

2.12. Carico verticale statico/massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio: 

2.12.1. Del veicolo a motore: 

212.2. Del semirimorchio e del rimorchio ad asse centrale: 

2.12.3. Massa massima ammissibile del dispositivo di aggancio (se non instaliatò dal costruttore): 

2.13. Fascia d'ingombro: 

2.14. Rapporto tra la potenza del motore e la massa massima: NkW/ke 

214.1. Rapporto tra la potenza del motore e la massa massima 3 pieno carico tecnicamente ammissibile della 


combinazione di veicoli (conformemente al punto 7.10//allegato I, della direttiva 97/27/CE):... KWlkg 


2.15. Capacità di spunto in salita (veicolo senza rimorchio} {7%}: ... % 


2.16. Masse massime ammissibili previste per l'immiatricolazionefammissione alla circolazione (facoltativo: se 
tali valori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell'allegato IV della direttiva 97/27/CE): 


2.16.1. Massa massima a pieno carico ammissibile prevista per l'immatricolazionefammissione alia circolazione 
[sono ammissibili varie indicazioni/per ogni configurazione tecnica (*)}: 


2.162. Massa massima ammissibileasu ciascun asse prevista per l'immatricolazionefammissione alla circola- 
zione e, in caso di un semirimorthio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio 
dichiarato dal costrultorèNgiando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto 
di aggancio [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione rrenica (")}: 


2.163. 


Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazionefammissione alia 
circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (4)): 

2.164. Massa masgima\rimorchiabile ammissibile prevista per limmatricolazionefammissione alla circolazione 
{sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione recnica ("}}: 

2.16.5. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazionefammissione 
alla cifeolazione sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione recnica (*)}: 

se MOTOPROPULSORE {") (Ne! caso di un veicolo funzionante a benzina, a carburante diesel, ecc. oppure 
in combinazione con un altro carburante, le voci sono mpetute £'} 

3.1. Costruttore: 

3 Codice motore dei costruttore quale apposto sul motore: 

32. Motore a combustione interna: 

121 Caratteristiche del motore: 

32011. 


Principio di funzionamento: accensione comandatafaccensione spontanta. quattro tempi/due tempi i) 


«Lora 
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3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri: 

ER RAA Alesaggio ():... mm 

3.21.22. Corsa ("):... mm 

3.2.1.23. Ordine di accensione: 

3.2.1.3. Cilindrata {}: ... cm? 

3.214. Rapporto volumetrico di compressione {?): 

3.2.1.5. Disegno deila camera di combustione, della testa del pistone e, per i motori adsaccensione comandata, 


dei segmenti: 


3.2.1.6. Regime minimo normale (}: ... girifmin"' 
3.21.6.1. Regime minimo elevato (7: ... girifmin"! 
3.217. 


Tenore in volume di ossido di carbonio nei gas di scarico, con motore al minimo (7): ... %, dichiarato 
dal costruttore {soltanto motori ad accensione comandata) 


3.2.3.8. Potenza netta massima ('): ... KW a _.. girifmin®" tvalofe dichiarato dal costrattore) 
3.2.1.9. Regime massimo ammesso, dichiarato dal costruttore». girifmin”! 
3.21.10. Coppia massima netta {}: ... Nm a... girifmiat' (dichiarata dal costruttore) 
3.22. Carburante: gasolio/benzina/CPL{GN{etanolo 2 (") 

3.221 RON, con piombo: 

3.2.2.3. RON, senza piombo: 

3.2.2. Bacchettone del serbatoio del cérburante: orifizio ristretrofetichetta {!) 
3.2.5. Serbatoio(i) del carburafte: 

3.2.3]. Serbatoio(i) di servizio: 

3.2.3.].]. Numero, capatita E mareriale: 

3.2.3.1.2. 


Disegno e*descrizione tecnica del serbatoio 0 dei serbatoi con Lutti i raccordi e Je 1ubazioni del disposi 
tivo di sfiaro è di ventilazione, le chiusure. le valvole e i dispositivi di fissaggio: 


3.2.31.3. Diseghò indicante chiaramente la posizione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo: 
3.2.3.2. Serbitoio(1} ausiliariofi): 

3.2.3.2.]. Numero, capacità e materiale: 

3.2.3.2.2 


Disegno e descrizione tecnica del serbatoio 0 dei serbatoi com tutti i raccordi e le tubazioni del disposi- 
tivo di sfiato e di ventilazione, le chiusure. le valvole e è dispositivi di fissaggio: 


TDIT3. Disegno indicante chiaramente la posizione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo: 
3.24. Alimentazione: 

L241 A carburatoreli}: sifno {1 

3.241.ì. Marca 0 marche: 

3.2A1.2. cipo D Upi; 

32413 Numero: 
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3.2.4.1,4. Regolazioni {7}: 
3.2.4.1.4.1. Getti; 
zione del flusso d'aria e delle regolazioni 
3.24.14.2. Diffusori: ATO 
Oppure curva della mandata di carburante in fufî 
3.2.4.1.4.3. Livello in vaschetta: necessarie 
3.2.4.1.4.4, Massa del galleggiante: 
3.2.4.1,4.5. Ago del galleggiante: 
3.2.4.1,5. Sistema di avviamento a freddo manualefautomatico (*): 
5.24,1,5.1. Principioti) di funzionamento: 
3.241,52. Limiti di funzionamentofregolazioni (* (3): 
32.42. A iniezione {soltante motori ad accensione spontanea): sì/no (") 
3.24.21. Descrizione del sistema: 
3.24.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camferàva turbolenza (*) 
324.23. fompa di iniezione: 
3.2.4.2.3.1. Marca o marche: 
3.2.4.2.3.2. Tipo o tipi: 
3.2.4.2.3.3. Mandata massima di carburante (" (2): ... mnf?/corsa o ciclo alla velocità della pompa di: ... girifmin", 


Oppure curva caraltensiica; 


3.2.4.2,3.4. fasatura dell'iniezione {7}: 

1.2.4.2.3.5. Curva dell'anticipo d'iniezione4?) 

3.24.2.3.6. Metodo di taratura: banco%di provafmotore (") 
32424. Repolazore. 

3.24.24]. Tipo: 

3.2.4.2.4.2. Punto di intértettazione: 

3.24.42. Punto disintercettazione sotto canco: ... girifmin"! 
3244202. Punto Udi intercettazione 2 vuoto: ... girifmin"' 
3.24.25. Tubazione dell'iniezione: 

3.2.4.2.5.1 lunghezza: ... mm 

3.2.4.2.5.2. Diametro interno: ... mm 

Lem 6. iniettoreii): 

3.0.4.2.6.1. Marca o marche: 

2.2.4.2.6.1. Tipo 0 upi: 

TRAI Pressione di apertura (Ti. kPa, oppure curva caratteristica (7): 
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3.2.4.2.7 3. 


3.2.4.2,8. 


3.2.4.2.8.1. 


3.2.4.2.8.2. 


3.24.28). 


3.24.29, 


3.24.29]. 


3.24.2.9.2. 


3.2.4,3. 


3.14.31. 


324,32. 


324,33. 


3.24.34. 


3.24.34]. 


3.2.4,3.4.2. 


32.4.1343, 


3.24.34.4, 


3.2.4,.3,4.5. 


3.24.34 6. 


3.24.34, 


3.2,4.3.4,8. 


PZ4.3.4,9. 


3.24.34.10. 


324341). 


Sistema di avviamento a freddo: 


Marca 0 marche: 


Tipo o tipi: 


Descrizione: 


Dispositivo di avviamento ausiliario: 


Marca 0 marche: 


Tipo o tipi: 


Descrizione del sisterna: 


Unità di comando elettronico: 


Marca o marche: 


Descrizione del sistema: 


A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): si/no ('} 


Principio di funzionamento: collettore di aspirazione (a punto singolo/multiplo (*)finiezione direttafaltro 


(specificare) (') 

Marca o marche: 

Tipo 0 up: 

Descrizione del sistema: 

Tipo 0 numero dell'ugità di controllo: 
Tip= di regolatoredel carburante: 
Tipn di sensate del flusso d'aria: 

Tipo di distributore del carburante: 
Tipo di regolasore di pressione: 


Tipo di microinterruttore: 


Tipo di vite per la regolazione del mimmo: 


Tipo di corpo deita valvola a farfalla: 


Tipo di sensore della temperatura dell'acqua: 


Tipo di sensore della temperatura dell'aria: 


Tipo di interruttore termico: 


iniettori: pressione di apertura (2): ... kPa. oppure curva caratteristica: 


fasatura dell'imezione: 
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3.3.4,3.7 2. 


324.4. 


3.24.41, 


3.2.5.2.2. 


ed 


Met 


Sd 
I 


ta 
"a 
ted 


E) nr) 
lu 


e) 
nr) 


lA. 


De) 


Sistema di avviamento a freddo: 

Principioti) di funzionamento: 

Limiti di funzionamentofregolazioni (1 {3}: 

Pompa di alimentazione: 

Pressione (7): ... kPa, oppure curva caratteristica (7): 

Impianto elettrico: 

Tensione nominale: ... V, terminale a massa positivo/negativo (*} 
Generatore: 

Tipo: 

Potenza nominale: ... VA 

Accensione: 

Marca 0 marche: 

Tipo o tipi: 

Principio di funzionamento: 

Curva dell'anticipo (7): 

Fasatura iniziale {?): ... gradi prima del PIIS 

Apertura dei contatti (7): ... mr 

Angolo di chiusura (?): ... gradi 

Sistema di ralfreddamentosiiquidofaria (*) 

Taratura nominale deltdispositivo di controîlo della temperatura dei motore: 
Liquido: 

Natura del liquido: 

Pompafe di circolazione: sifno (') 

Caratteristiche: oppure 

Marca o marche: 

Tipo o tipi; 

Rapportoli) di trasmissione: 

Descrizione della ventola e dei suo meccamsmo di azionamento: 
ANA: 


Ventilatore: sino i" 


— 3L — 
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Ihre Caratteristiche: oppure 

DIF. Marca o marche: 

BILE Tipo o tipi: 

3.2.7,3.3. Rapportoli) di trasmissione: 

12.8. Sisterna di aspirazione: 

3.2.8.1. Compressore: sifno (1) 

3.2.8.1.1. Marca 0 marche: 

3.2.8.1.2. Tipo o tipi: 

3.2.B.1.3. Descnzione del sistema (ad esempio, pressione massima di carico: (kPa: eventuale valvola di sfiato): 
3.2.8.2. Refrigeratore intermedio: sifno {}} 

3.2.8.3. Depressione all'aspirazione, a regime nominale e carico delsb00 % 


minimo ammissibile: ... kPa 
massimo ammissibile: ... kPa 


32.84. Descrizione e disegni delle tubazioni di aspirazione e loro accessori {camera in pressione. riscaldatore, pre- 
se d’aria supplementari, ecc.): 


3.2.8.4.1, Descrizione del collettore di aspirazione (tompresi disegni efo fotografie): 
3.2.8.42. Filtro dell’aria, disegni: oppure 

I2B4LI Marca 0 marche: 

32.84.22. Tipo 0 tipi: 

3.2.843 Silenziatore di aspirazione, disegni: oppure 

3.2.8.4.3.1. Marca 0 marche: 

3.284,32. Tipo 0 lipî: 

3.29. Sistema di scarico 

3.2.9.1. Descrizione e/o disegno del collettore ui scarico: 

3.292. Descrizione efo disegno del sistema di scarico: 

3.2.9.3. Contropressione massima ammissibile allo scarico. a regine nominale e carico del 100 %:... kPa 
3.2.0.A) 


Silenziatorefi): silenziatore anteriore, centrale. posteriore: costruzione, tipo, marcatura: se influiscono 
sulla rumorosità esterna: misure atte a ridurre il rumore nel vano motore e sul motore: 


399.5. Ubicazione dell'uscita dello scarico: 

3.20.06. Silenziatore di scanco contenente materiali fibrosi: 
3.210 Sezioni trasversali minime delle luci di entrata e di uscita: 
3.211 


Fasatura delle vaivole o dav equivalenti: 


Alzata massima delle valvole e angoli di apertura e di chiusura, oppure particolari della fasatura di sistemi 
dì distribuzione alternativi. con rifenmento di punti monti: 


A, VE 
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3.212. Campi di riferimento efo di regolazione ("}: 

3.2.12. Misure contro l'inquinamento atmosferico: 

3.212]. Dispositivi per il ricircolo dei gas del basamento (descrizione e disegni): 
3.2.1 2.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento {se esistono e non sono compresi in altre voci): 
3.2.12.2.1. Convertitori catalitici: sìino 4) 

3.2.12.2.1.1. Numero di convertitori catalitici e di elementi: 

3.2.12.2.1.2. Dimensioni, forma e volume del convertitore o dei convertitori catalitici: 
3.2.12.2.1.3. Tipo di reazione catalitica. 

3.2.12.2.1.4. Contenuto totale di metalli preziosi: 

3.2.12.2.}.3. Concentrazione relativa: 

3.2.12.2.1,6. Substrato (struttura e materiale): 


32.122,17. Densità delle celle: 
3.2.12.2.1.8. Tipo di alloggiamento del convertitore o dei convertitori catalirici: 


3.2.132.2.1.9. Posizione dei convertitore o dei convertitori catalitici {wbicazione e distanza di riferimento risperto al 
condotto di scarico): 


3.2.12.2.1.10. = Schermo termico: sìfno ("} 
31122: Sensore di ossigeno: si/no {'} 


3.212.221]. Tipo: 


32.127.222. Posizione: 

IAT Campo di regolazione 

321223. Iniezione di 1 si/n0 1") 

3.2.12.2.3.1. Tipe (aria pulsata; pompa per aria, ecc}: 

12.12.14. Ricircolo devgas di scarico: si/no ("} 

35.2.1224. Cafatteristiche (portata, ccc.): 

3.21 22.5. Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sijno ("1 
3.212.254 escrizione dettagliata dei dispositivi e della loro messa a punto: 
3.212.252 Disegno del sistema di controllo dei vapori: 

I Ri 72.53 Disegno del filtro di carbone; 

5.2.12,2,5.4. Massa del carbone attivo: ... grammi 


n 
(e) 
ho 
e) 
v 
u 


Schema del serbatoio dei carburante, con indicazione della capacità e dei maleriale: 


teri 


Disegno dello schermo termico tra ii serbato e il sistema di scarico” 
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3.2.1 2.2.6. Intercettatore di particelle: siino (*) 

3.212.261 Dimensioni, forma e capacirà dell'intercettatore di particelle: 

3.2.1 2.2.6.2. Tipo e progetto dell'intercettatore di particelle: 

3.212.263. Posizione (distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico): 
3.2.12,2.6.4. Metodo o sisterna di rigenerazione, descrizione e/o disegni: 
3.2.12.2.7. Sisterni diagnostici di bordo (OBD): si/no ("} 

3.212.271. Descrizione scritta efo disegno della spia di malfunzionamento (MI): 
3.212.272. Elenco e funzioni di tutti i componenti controllati dal sistema OBD: 
3.212.273. Descrizione scritta {principi generali di funzionamento) di: 


3.2.12.2.7.3.1. Motori ad accensione comandata {!}: 
3.2.12.2.7.3.1.1. Controllo del catalizzatore {'): 

3.2.12.2.7.3.1.2. lndividuazione dell'accensione irregolare ("}: 

3.2.1 2.2.7.3.1.3. Controllo dei sensore di ossigeno {"}: 

3.2.3 2.2.7.3.1.4. Altri componenti controllati dal sistema _OBD'('): 
3.2.1 2.2.7.3.2. Motori ad accensione spontanea ("}! 

3.2.1 2.2.7.3.2.1. Controllo del catalizzatore {"}: 

3.2.1 2.2.7.3.2.2. Controllo dell'intercettatone di)parnticelle (*}: 
3.2.17.2.7.3.2.3. Controllo del sistema di aimentazione elettronica (*): 


3.2.12.2.7.3.2.4. Altri component controllati dal sistema OBD {': 


3.2.12.2.7.4. Criteri di attivazione della spia MI numero fisso di cicli di guida 0 metodo statistico); 

3.2.12,2.7.5. Elenco di tutu i codici di uscita OBD e dei formali utilizzati (ciascuno corredato di spiegazione): 
3.1.12.2.8. Altri\sistemi (descrizione e funzionamento): 

3.213. Posizione dei simbolo del coefficiente di assorbimento fsoltanto per i motori ad accensione spontanea): 
3.2.4. Caratteristiche di eventuali dispositivi destinati a ridurre il consumo di carburante fse pon sono com. 


presi in altre voci): 
1295. Sistema di alimentazione a GPL: sifno (?} 


39151 Numero di omologazione CE, conformemente alla direttiva 70/221/CEE {quando la direttiva sarà modi- 
ficata in modo da includere i serbatoi per carburanti gassosi): 


3.2.15.2. Centralina di controllo elettronico del motore per alimentazione a GPL: 

32.15.21. Marca 0 marche: 

SORA Fipo o tipi: 

1.3,152.3 Possibilità di regolazione in relazione alle emissinni: { 
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321453. Altra documentazione: 
3.2.15.3.] 


Descrizione del sistema di protezione dei catalizzatore nella commutazione da benzina a GPL e viceversa: 


3.2.15,3.2. Configurazione del sistema (collegamenti elettrici. collettori a vuoto, condotte di compensazione, ece: 
3.2.15.3.3 Disegno del simbolo: 

3.2.16. Sistema di alimentazione a GN: sifno (') 

3.2.16.1. Numero di omologazione CE, conformemente alla direttiva 70/221/CF£ (quando la direttiva’sarà modi- 


ficata in modo da includere i serbatoi per carburanti gassosi): 


32.162. Centralina di controllo elettronico del motore per alimentazione a GN: 

3.2.16.2.ì. Marca o marche: 

3.216,22. Tipo @ tipi: 

3.2.16.2.3. Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: 

3.2.16.3. Aitra documentazione: 

321611. Descrizione del sisterna di protezione del catalizzatore stella fommutazione da benzina a GN e viceversa: 
3.2.16.3.2. Configurazione del sistema {collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotie di compensazione, ecc.): 
3.2.16.3.3. Disegno del simbolo: 

3.3. Motore elettrico: 

33.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione): 

3.3.1.]. Massima potenza oraria: ... KW 

3.312. Tensione di esercizio: . AV 

1.3.2. Catteria: 

3.3.2]. Numero di elementi: 

33.22. Massa: ... kp 

33.23. Caparita:,..Afh {Amp.jora} 

3.3.2.4. UDigazione: 

3.4. 


Altri moton 0 propulsori o loro combinazioni (parvicolari relativi alle parti di detti motori 0 propulsori): 


3,5 Emissioni di CO,jconsumo di carburante () (valori dichiarati dal costruttore): 
Ea! Emissioni massiche di CO: 

35.11. Emissioni massiche di CO, (ciclo urbano): ... gfkm 

3.512. Emissioni massiche di CO, (ciclo extraurbano] ... gfkm 

LAI Emisstoni massiche di CO, iciclo mistor gfkim 
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3.52. Consumo di carburanie: 

3.5,2.1. Consumo di carburante icicio urbano): ... 1100 km/m?/100 km {* 

3.522 Consumo di carburante icicio extraurbano): ... 1/100 kmjm?/100 km {1} 
3.5.2.3. Consumo di carburante (ciclo misto): ... 1100 kmjfm?/100 km {}} 

3.6. Temperature ammesse dal costruttore: 

3.6.1. Sistema di raffreddamento: 

3.6.1.1. Raffreddamento a liquido: 


Temperatura massima all'uscita: ... K 


3.6.1.2. Raffreddamento ad aria: 

3.6.1.2.1. Punto di riferimento: 

3.6.1,2.2. Temperatura massima al punto di riferimento: ... K 

3.6.2. Temperatura massima all'uscita del refrigeratore intermedio: ... K 

3.6.3. Temperatura massima dei gas di scarico nel punitodella condotta o delle condotte di scarico adiacente 


alla flangia @ alle flange esterne del colfettore di scarico: ... K 


L6A, Temperatura del carburante: 
minima: ... K 
massima: ... K 

1.6.5. Temperatura del lubrificante: 
minima: ... K 


massima: ...K 


37 Dispositivi azionatital motore: 
Valore massimo ammissibile di potenza assorbita dai dispositivi azionati dal motore, come specificato € 
alle condizioni di funzionamento di cui all'allegato î, punto 5.1.1, della direttiva 80/1 269/CEE, per cia- 
scuno dei regimi del motore defimti all'allegato Ilì, punto 4.1, della direttiva 88/77/CEE 

37.1 Minimo: ... kW 

3.7.2. intermedio: ... KW 

3.7.3. Nominale: ... KW 

3.8 Sistema di lubrificazione: 

ER: Descrizione del sistema: 

38.1). Ubicazione dei serbatoio dei lubrificante: 

381.2. Sistema di alimentazione (pompa, iniezione all'aspirazione, miscelazione con carburante, ecc.) {: 

3.8.2. Pompa di iubrificazione: 

3821. Marca o marche: 

3.822. Tipo n npi: 


3 Gs 
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Miscela con carburante: 
Percentuale: 

Refrigeratore dell'olio: sijno (") 
Disegnoli): 

oppure 

Marca 0 marche: 


Tipo o tipi: 


MOTORI A GAS (nel caso di sistemi con una diversa configurazione, fornire J&sfformazioni equivalenti) 


Carburante: GPLIGN-H/GN-L{GN-HL {") 


Repolatoreli) di pressione 0 vaporizzatorefregolatoreti) di pressione NY 


Marca 0 marche: 

Tipo o tipi: 

Numero di stadi di riduzione della pressione: 
Pressione allo stadio finale: 

minima: ... kPa 

massima: ... kPa 

Numero di punti principali di regolàzione: 


Numero di punti di regolazione del minimo: 


Numero di omologazione CE conformemente alla diroitiva ...)..{CE: 


Sistema di alimentazione: unità di miscelazionefiniezione di gasfiniezione di liquidofiniezione diretta {") 


Regolazione del\titolo della miscela: 

Descrizione del sistema e/o diagramma e schemi: 

Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ...j..JCE: 
linità di miscelazione: 

Numero: 

Marca 0 marche: 

Tipo o tipi: 

Posizione: 


Possibilità di regolazione: 


Numero di omologazione CE conformemente alla diretuva ../...iCE: 
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ru 


Iniezione nel collettore d'ammissione: 

iniezione: a punto singolofmultiplo {") 

iniezione: continuafsimultanea/sequenziale (") 

Dispositivo di iniezione: 

Marca 0 marche: 

Tipo o tipi: 

Possibilità di regolazione; 

Numero di omologazione CÉ conformemente alla direttiva ...f...{CE 
Pompa di alimentazione (se del caso): 

Marca o marche: 

Tipo o tipi: 

Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ...}...1CE: 
Iniettoreti): 

Marca o marche: 

Tipo o tipi: 

Numero di omologazione CÉ conformemente alla direttiva ...1...{CE: 
iniezione diretta: 

Pompa di iniezionefregolaidre di pressione ("): 

Marca o marche; 

Tipe © tipi: 

Fasatura dell'iniezione: 

Numero di omologazione CE conformemente alla diretmva ...f. {CE 
Iniettoreti): 

Marca o marche: 

Tipo o tipi: 

Pressione di apertura oppure curva caratteristica {7}: 

Numero di omologazione CE conformemente alla diremiva ._.j._{CE: 
Unità di comando elettronico: 

Marca 0 marche: 

Tipo o tipi: 


Possibilità di regolazione: 
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3.9.8. Dispasinvo specifico a GN: 
3.9.8.1. Variante 1 isolo nel caso di omologazioni di motori per più composizioni di carburanti specifici; 
3.98.11. Composizione del carburante: 


metano [CH,): base: ... % mole min. ...% mole max... % mole 
erano (CH): base: ... % mole min. ... % mole max. ... % mole 
propano {C;Hy}: base: ... % mole min. ... % mole max. ... % mole 
butano {C,H,p): base: ... % mole min. ... % mole max. ... % mole 
C4]C;+: base: ... % mole min. ... % mole max. ... % mole 
ossigeno (0): base: ... % mole min. ... % mole max. ... % mole 


gas inerte (N,, He, ecc.): base: ... % mole min. ...% mole max. ... % Mole 


3.9.8.1.2. Iniettoreli); 
3.9.8.1.2.1. Marca o marche: 
3.9.8.1.2.2. Tipo o tipi: 
3.08.13. Altro tse del caso); 
3.9.8.1.4. Temperatura del carburante: 
minima; ... K 
massima: ... K 


allo stadio finale dei regolatore di pressione per i motori a gas 
3.9.8.1.5. Pressione del carburanie: 

minima: ... kPa 

massima: ... kPa 


allo stadio findlesdei regolatore di pressione per i soli motori a GN 


3.9.8.2. Variante ?'isolo nel caso di omologazioni per più composizioni di carburanti specifici): 
4, TRASMISSIONE (9) i 

41. Disegno della trasmissione: 

4.2. Tipo di trasmissione {meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): 

4.2.1. Breve descrizione degli eventuali componenti ciettricifelettronici: 

dad. Momento d'inerzia del volane motore: 

DI Momento d'inerzia sepplermnentare in folle: 

44 Frizione inpa): 

441 Conversione della coppia massima: 


12-7-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 162 


4.3. Cambio: 

45.1. Tipo {manualefautomaticofcontinuo) l"): 
4.5.2, Posizione rispetto al motore: 

4.3.3. Sistema di comando: 

4.6. Rapponi di trasmissione 


Rapporti del cambio | Rapportoti) finaleti) di 


{rapporti tra il trasmissione 
numero di giri {rapporto trail : arc 
Marcia dell'albero motore e numero di giri Rapporti totali di 
quelli dell'albero dell'albero secondario tresmnissione 
secondario dei del cambione quelli 
cambio) 1 della rudta motrice) 


Massimo per cambio continuo 
1 
2 


A; 
R) 


Minimo per cambio continuo 


Retromarcia 

4.7. Velocità massima del veicolo {in kmfh} (*} 

4.8. Tachimetro {nel caso di un tachigrafo, indicare soltanto il marchio di omologazione): 

4.8.1. Metodo dl lunzionamento £ descrizione del meccanismo di comando: 

4.8.2. Costante dello strumento: 

4.8.3. Tolleranza del meccanismg di misura {conformemente al punto 2.1.3 dell'allegato 1) della direttiva 
75/443/CEE): 

4.8.4. Rapporto totalediarasmissione (conformemente al punto 2.1.2 dell'allegato Ji della direttiva 75/443/CFF 


5 dati equivalenti)? 


4.8.5. Disegno tella}scala del tachimetro o di altre forme di indicazione: 
49. Bloccàggio del differenziale: sifnoffacoltativo (') 

5. ASSI 

5.1. Descnzione di ciascun asse: 

5.2 Marca: 

2,3 Tipo: 

dA, 


Posizione dell'asse o degli assi sollevabili. 


3.5 Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: 
5 SOSPENSIONE 
6.) Disegno degli organi di sospensione: 
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6.2. Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o gruppo di assi o ruota: 

6.2.1. Regolazione del livello: sifno/facoltativo (!} 

6.22. Breve descrizione degii eventuali componenti elettricifelettronici: 

6.2.3. Sospensione pneumatica per l'asse o gli assi motore: sìfno (") 

6.2.3.1. Sospensione dell'asse motore equivalente alla sospensione pneumatica: sifno {") 

6.2.3.2. Frequenza e smorzamento dell'osciliazione della massa sospesa: 

6.3. Caratteristiche degli elementi elastici della sospensione (modello, caratteristiche \dei materiali 


e dimensioni): 


64. Stabilizzatori: si/noffacoltarivo (') 

6.5. Ammortizzatori: sìfnoffacoltarivo (È) 

6.6. Pneumatici e ruote; 

6.6.1. Combinazioneli) pneumatico/ruota (per gli pneumatici, indicareda designazione delle dimensioni, l'indi- 


ce di capacità di carico minimo, it simbolo della categoria di velàcitàyninima: per gli pneumatici della ca- 
teporia Z, destinati ad essere montati su veicoli ja cui velocità massima supera i 300 km/h, sono fornite 
informazioni equivalenti; per le ruote, indicare le dimensiofii.del'cerchione e della campanatura) 


6.6.1.1. Assi: 
0.6.1.1.1. Asse l: 
6.61.52. Asse 2: 
ecc. 
6.6.1.2. Ruota di scorta {se presente): 
6.0.2. Limiti superiore e inferiore dei,rappi,di rotolamento: 
6.6.2.1. Asse 1: 
6.6.2.2, Asse T 
ecc. 
6.6.3. Pressioneli) degli pneumatici raccomandata dal costruttore del veicolo: ... kPa 
6A Combinazione carenafpnevmaticojruota sull'asse anteriore e/o posteriore adatta al tipo di veicolo, rac- 


comandatardal costruttore: 


6.6.5. Breve descrizione dell'eventuale umià di scorla per uso provvisono: 

7. DISPOSITIVO DI STERZO 

Fal: Schema dell'asse o degli assi sterzanti indicante la geometra dello sterzo: 

7A, Trasmissione e comando: 

73. Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriure o anteriore). 

7.2.2 Trasmissione alle ruote (compresi : sistemi diversi da quelli meccanici: se del caso, precisare posteriore 0 


antenorel 


Toi Breve descrizione «egii eventuali componenti glettricifelettronici: 


ei 
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7.1.3. Tipo degli eventuali servocomandi: 
Fidi Modo e schema di funzionamento, marca 0 marche e tipo o tipi: 
PZA. Schema complessivo del meccanismo di sterzo, con indicazione della posizione nel veicolo»dei/vari 


dispositivi che influenzano il comportamento dello sterzo: 


7.1.5 Schema o schemi dei comando(i) dello sterzo: 

7.2.6 Moda e corsa di regolazione, se disponibile, del comando delle sterzo: 

73. Angolo massimo di sterzata delle ruote: 

2.3.1 A destra: ... gradi: ... numero di giri del volante (o dati equivalenti): 

7.3.2. A sinistra: ... gradi; ... numero di giri del volante {o dati equivaleno): 

8. FRENI 
Devono essere forniti i seguenti dati, compresi, se del caso mezzi di identificazione: 

81. Tipo e caratteristiche dei freni (conformemente all'allegato 1, punto 1.6. delia direttiva 71/320/CEE) con 
disegno (ad esempio: tamburi o dischi, ruote frenare, trasmissione alle ruote frenate, marca e tipo delle 
panascefpastiglie elfo guarnizioni, superfici effiéaci di frenatura, raggio dei tamburi, ganasce 0 dischi, 
massa dei tamburi, dispositivi di regolazione,partivinteressate dell'asse o degli assi e della sospensione): 

8.2 Curva di funzionamento, descrizione efo disegno dei seguenti sistemi di frenatura {conformemente all’al- 
legato i, punto 1.2, della diretriva 71/320/CEE} con, ad esempio. la trasmissione e il comando (costra- 
zione, regolazione, rapporti di leva, accessibilità del comando e sua posizione, comandi dei nottolini di 
arresto nel caso di trasmissione meccaniba, carattenstiche degli elementi principali della trasmissione. ci- 
lindri e pistoni di comando, cilindi*ée freni o componenti equivalenti nel caso di sistemi elettrici di 
frenatura): 

8.2.1. Sistema di frenatura di servizio: 

8.7.2. Sistema di frenatura dihsocgorso: 

8.2.3. Sistema di frenatdra di stazionamento: 

B.ZA. Eventuali sistorui Supplementari di frenatura: 

8.1.5. Sisterna (di frenatura d'emergenza in caso di distacco accidentale del rimorchio: 

8.3 Conaridò e trasmissione dei sisterni di frenatura del rimorchio sui veicoli predisposti per il traino di un 
rimorchio: 

8A. if veicolo è predisposto per il traino di un rimorchio dotato di freni di servizio 
elettricifpneumaticifidraulici (*): si/oo {") 

8.5. Sistema anubloccaggio: sijno/facoltativo ("} 

851. Per i veicoli muniri di sistemi antibloccaggio, descrizione del funzionamento del sisterna (compresi gli 
elementi elettronici), curva di bloccaggio elettnco e schema del circuito idraulico 0 pneumatico: 

8.6. Calcoli e curve conformemente al punto 1.1.4.2 dell'allegato I? della direttiva 71/320/CFE (0, se appli 
cabile, all'appendice dell'allegato XI}: 

8.7. Descrizione efo disegno del sisterna di alimentazione di energia ida indicare anche ne! caso dei sistemi di 
irenalura servoassistiti): 

8.7.1. - Peri sistemi di frenatura ad ana compressa, pressione di esercizio p2 nel serbatoroli) di pressione: 

BUR, Per sistemi di frenatura a depressione, livello imziale di energia ne! serbatoi: 
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8.8. Calcolo del sistema di frenatara: dererminazione del rapporto tra le forze totali di frenatura applicare 
alla circonferenza delle ruote e la forza esercitata sul comando: 


8.9. Breve descrizione dei sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.6 dell'addendum dell'appendice 1 
dell'allegato IX della direttiva 71/320/CEE} 


8.10. Se viene richiesta l'esenzione dalle prove di tipo ! efo di tipo Il o di tipo III, indicare il numero del 
verbale conformemente all'appendice 2 dell'aliegato VII della direttiva 71/3 20/CEE: 


8.11. Descrizione dettagliata del tipo 0 dei tipi di sistemi ausiliari di frenatura (di rallentamento): 

9. CARROZZERIA 

9.1. Tipo di carrozzeria: 
92. Materiali e modalità di costruzione: 

9P3. Porte di accesso, serrature e cerniere: 

93.1. Configurazione e numero delle porte: 

931.1. Dimensioni, senso ed angolo massimo di apertura delle porte: 

932. Disegno delle serrature e delle cerniere e loro posizione sulle, porte: 

933 Descrizione tecnica delle serrature e delle cerniere: 

934. Caratteristiche (cormprese le dimensioni) degli aecessi dei gradini e delle maniglie necessarie. ove 

applicabile: 
dA. Campo di visibilità (direttiva 77/649/C#EY 
DAI Dati sufficientemente dettagliati che permettano di identificare rapidamente i punti principali di nfen- 


mento e di verificare la posizione di ciasciino di essi rispetto agli altri ed al punto R: 


GAL Disegnoli) 0 forografiate) che illfistrano la posizione degli elementi compresi nel campo di visibilità di 
180* verso l'avanti: 


9.5. Parabrezza ed altre veiratute: 

9.5.) Parabrezza: 

95.11. Materiali impiegati: 

9.5.1.2 Metodo di mogtaggio: 

9.5.1.3 Angola di inclinazione: 

9.51.49. Numerofi) di omologazione CE: 

9.5.1.5 Accessori del parabrezza e posizione in cu sono montati, con breve descrizione dei componenti 


élettricifelettronici: 


9.52. Altri finestrini: 

95.20 Materiali impiegati: 

III Numerofi} di omologazione CE: 

952.3 Breve descrizione degli eventuali componenti eletincijelertronici del meccanismo di apertura dei finestrini: 


953 Vetratura del tetto apmbile: 
9.531 Materiali impiegati: 
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953.2, Numerofti) di omologazione CE: 

9.54. Altre verrature: 

9.5.4.1. Materiali impiegati: 

9.542. Numero) di omologazione CE: 

9.6. Tergicristallo del parabrezza: 

9.6.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): 

9.7. Lavacristallo del parabrezza: 

97.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie 0 disegni) oppure, sè, omologato come entità tecnica, 


numero di omologazione CE: 


9.3. Dispositivi di sbrinamento e disappannamento: 

9.8.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): 

9.8.2. Consumo elettrico massimo: ... KW 

99. Dispositivi per la visione indiretta: 

94 Specchi (dichiarare per ogni singolo specchio): 

9.9.1. Marca: 

9.9.1.2. Marchio di omologazione CE: 

9.913. Variante: 

PILA, Disepnofi che consentafno l'identificazione dello specchio e ne indichi/no la posizione rispetto alla strut- 


tura del veicolo: 


9.9.1.5. Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui è fissato: 

9910. Dispositivi opzionali che pussono influire sul campo di visibilità posteriore: 

9.917. Breve descrizione der componenti elettronici (se esistono) del sistema di regolazione: 

9.0.2. Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi: 

9921 Tipo e caratteristiche (quali descrizione completa del dispositivo): 

9.92.11) Per i dispositivi a telecamera e monitor: distanza di rilevamento {mm), contrasto, campo di luminanza, 


correzione dell'abbagliamento, tipo di visualizzatore (bianco e nerofcolori), frequenza di ripetizione del- 
l'immagine, campo di luminanza del monitor: 


PIDI.2. Disegni sufficientemente particolareggiati che permettono di identificare il dispositivo comprese le istry- 
zioni di montaggio; sui disegni deve essere indicata la posizione del marchio di omologazione CE: 


9.10. Finiture interne: 

Qol. Protezione interna degli occupanti (direttiva 74/60/CEE): 

dI01LI Disegni o fotografie illustranti la posizione delle sezioni o viste allegate: 
910102. 


fotografia o disegno illusirante la linea di riferimento. compresa la superficie esclusa tallegaro i, 
punto 2.3.1. della direttiva 7 A/60/CEEp 
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9.10.1.3. Fotografie, disegni e/o spaccato delle finiture interne illustranti le parti interne dell'abitacolo e i materiali 
impiegati {ad eccezione dei retrovisori interni), la disposizione dei comandi, il tetto e il tetto scorrevole, 
lo schienale, i sedili e ia parte posteriore dei sedili (allegato 1, punto 3.2, della direttiva 74/60/CEE): 


9.102. Disposizione e identificazione dei comandi, spie e indicatori: 
9.10.21. Fotografie e/o disegni della disposizione dei simboli, dei comandi, delle spie e degli indicaton: 
9.10.22. Fotografie e/o disegni di identificazione di comandi, spie e indicatori e delîe parti del veicolo di (Cui illa 


direttiva 78/316/CEE, ove pertinenti: 


9.10.2.3. Tabella riassuntiva: 


il veicolo è munito dei seguenti comandi, spie e indicatori, conformemente agli allegati e 111 della 
direttiva 78/31 6/CEE: 


Comandi, spie e indicatori la cui identificazione, se esistono, è obbligatoria e siruboli da wilizzare a rale scopo 


Comandof | Identificaro 


Identifi- 


Posizio- 


Dispositivo indicaro- dal simbo- caro dal Posizione {3 
peo: re (3) lo (0) MEER simbolo (1) 
1 i Interruttore generale di illumi- | OK (10} 
nazione 
2 Proiettori abbaglianti 
3 Proiettori anabbaglianti | 
, 
4 | Luci di posizione flaterali) | 
4 
5 | Proiettori fendinebbia fante- i | 
1 nieri 
srl + | o Ise 
6 { Luce per nebbia (posteriore) | L | i 
te nr time 
7 Î Dispositivo di regolazione dei 
i proiettori i 
I . H i i 
8 i Luci di stazionamento i i 
—__ i 
9 | Indicatori di direzione | | 
10 | Segnalazione di emergenza 
i i DI i 
1l | Tergicristallo del parabrezza Î 
H - 
12 | Lavacristallo del parabrezza L 
13 i Tergicristallo e lavacristallo i H î j 
cede caffe + —_ fo i 20 
14 | Dispositivo tergifari 
PAT + È 
15 Dispositivo di sbrinamento e | | 
| disappannamento del para- I i 
brezza . | 
16 j Dispositivo di sbriramierito e | 
| disappannamento libnotto 
| posteriore ! 
= i i Î t Ì 
17 | Ventilatore | 
18 | Dispositito di preriscaldamento I | | 
| {dieselì | I 
T A Regie 
19 | Starter Ò | I | 
1 ; si 
20 ;.freaîdifetrosi 7 
L i + jo È 
21 | ISyelio del carburante i ! 
22 i, Canca della batteria I | 
inni I La da 
23 | Temperatura liquido di raffred- | | | 
j damento del motore ! i ! 
{) x = disponibile 
- 3 non disponibile o non disponibile separatamente 
& = facoltativo 
id = diremamente sui comando, sull'indicarore 0 sulla spia 
cs nimmediara prossimità 
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Comandi, spie e indicatori la cui identificazione, se esistono, non è obbligatoria, 
e simboli da utilizzare a tale scopo 


F I 
Comando] | identificato 


\ 7 
i i vago i i identifi- 
b di i Dispositivo indicato. dal simbo- ne {1} Ì Spia 1 cao dal | Posizione (2) 
olo n. | re | lo () abolol 


Tergicristallo 


lunotto posteriore 


Lavacristallo lunoito posteriore | 


Tergicristallo e lavacristallo 
lunotto posteriore 


i 
i 
5 Tergicristallo a intermittenza I 
& Segnalarore acustico | 
| 
7 Cofano anteriore (motore) I 
8 Cofano posteriore (vano baga- | 
gli) 
9 Cintura di sicurezza 
10 Pressione olio del motore 


= | 
: i 
= disponibile 
= non disponibile o non disponibile separaiamente 
= facoltativo 


x 

o 

{2} d = diretamene sul comando, sull'indicatore o sulla spia 
c = in immediara prossimità 


Ì 

11 Benzina senza piombo 
i 

: n 


9.10.3. Sedili: 

9.10.3.]. Numero: 

9.10.3.2. Posizione e disposizione: 

9.10.3.2.1. Numero di posti Y sedere: 

9.10.3.2.2. Posti a sedere da vrilizzare soltanto a veicolo fermo: 

9.10.3.1. Massa; 

9.10.34. Caratieristiche: per i sedili non omologati come componenti, descrizione e disegni: 
910.34], dei sedili e loro ancoraggi: 

9.10.3.4.2. del sistema di regolazione: 

9A03A.3. dei sistemi di spostamento e di bloccaggio: 

L10344. degli ancoraggi delle cinture di sicurezza {se incorporati nella struttura del sedile): 
9.303.945. delle parti del veicolo utilizzate come ancoraggi: 

9.10.35. Coordinate o schema dei punto R_(}: 

910351. Sedile del conducente: 

910352 Tutti gli alin posti a sedere: 
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9.10.36. Inclinazione prevista dello schienale: 

9.10.3.6.1. Sedile del conducente: 

9.10.3.6.2, Tui gli altri posti a sedere; 

9.10.3.7. Corsa di regolazione del sedile: 

9.10.3.7.1. Sedile del conducente: 

9.10.3.7.2. Tutti gli aitri posti a sedere: 

9.104. Poggiatesta: 

9.10.41, Tipo o tipi di poggiatesta: integratofamovibile/separato (") 
910.42. Numeroli) di omologazione CE. se disponibile: 

9.10.4.3. Poggiatesta non ancora omologati: 

9.10.4.3.1. Descrizione detragliara dei poggiatesta, indicante in particolare la nàturaydel materiale o dei materiali di 


imbottitura ed eventualmente la posizione e le specificazioni dei supporti e degli elementi di ancoraggio 
al tipo 0 ai tipi di sedile per cui è richiesta l'omologazione: 


9.10.4.3.2. Poggiatesta «separati» 

9.10.4.3.2.1. Descrizione dettagliata della zona della struttura sulla, quale/deve essere montato il poggiatesta: 
9.10.4,3.2.2. Disegni quotati delle parti carameristiche della strittura e del poggiatesta: 

9.105. Sistema di riscaldamento dell'abitacolo: 

9.10.5.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se questo utilizza il 


calore del fluido di raffreddamento del motore: 


9.10.52. Descrizione dettagliata del tipo di/veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se questo uti- 
lizza come sorgente di calore i gasidiscanco © l'aria di raffreddamento del motore, comprendente: 


910.521. Schema del sistema di riscaidamento illustrante la sua posizione nel veicolo: 

910.520. Schema dello scambiatore dî calre per i sistemi che utilizzano i gas di scarico a fim di riscaldamento o 
schema delle parti in chiravviene lo scambio di calore (peri sistemi di riscaldamento che utilizzano l'aria 
di raffreddamento (delmotore). 

9.10.5.3.3. Sezione dello Scambiatore di calore @ delle parti nelle quali avviene lo scambio di calore, con indica- 
zione dello spessore di parete. dei materiali impiegati e delle caratteristiche superficiali: 

9.10.5.2.4. Specificazioni relative ad eventuali altri elementi importanti del sistema di riscaldamento, ad esempio ia 
ventola\ con le rispeltive carattenstiche di costruzione ed i dati tecnici; 

9.10.53. Breve descrizione del npo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il 
controllo automatico: 

910.531 Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, dei sistema per l'ingresso dell'aria, del sistema 
di scarico, dei serbatoio di carburante, del sisterna di alimentazione del carburante (comprese le valvole) 
e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo: 

9.10.34. Consumo elettrico massimo: ... KW 

DA0.6 Componenti che influiscono sul comportamento dei meccanismo di sierzo in caso di vrio idirettiva 
74/297/CEE): 

9.10.60.) Descrizione dettagliata, comprendente totografie o disegni del tipo di veicolo per quanto concerne ia 


struttura. le dimensioni, la forma e i matenali della parte del veicolo situata anteriormente al comando 
dello sterzo, compresi gli elementi desunati ad assorbire l'energia in caso di urto contro il comando 
dello sterzo: 
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910.6.2. Fotografie fo disegni degli elementi del veicolo diversi da quelli descritti al punto 9.10,6.1 che, secondo 
il costruttore in accordo con il servizio tecnico, influiscono sul comporamento del meccanismo»=dì 
sterzo in caso di urto: 


910.7. Comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l'allestimento interno di talune categofie di 
veicoli a motore (direttiva 95/28/CE): 


907.1. Materiale(i) impiegatoli) per il rivestimento interno del tetto: 
9.10.71. Numero) di omologazione CE di componente, se disponibile: 
9.10.7.1.2. Materiale non omelogato: 

9.10.7.1.2.1. Materialefi) di base/designazione: ... }.. 

9.10.7.1.1.2. Materiale(i) compositofsemplice ("), numero di strati {"}: 


9.10.7.1.2.3. Tipo di rivestimento ('): 


9.10.7.1.2.4. Spessore massimo/minimo: ... f ... mm 

9.10.7.2. Materiale(i} impiegatoli) pes la parere posteriore e lepareti/laterali: 
9.10.72]. Numerofi) di omologazione CE, se disponibile: 

910.722. Materiale non omolagato: 

9.10.7.2.2.]. Materialeti) di basefdesignazione: ... f... 

9.10.7.2.2.1. Marerialefi) compositofsemplice {*), numero di strati (!): 
9.10.7.2.2.3, Tipo di rivestimento ('): 

9.10.7.2.2.4. Spessore massimo/minimò:).. f ... mm 

910.73. Materialeli) impiegatofi) per il pavimento: 

910731. Numeroti) di &mologazione CE di componente, se disponibile: 
9.10.7.3.2. Maeriale\non)omologato: 

9.10.2.3.2.1. Matertaleli) di base/designazione: ... {... 

9.10.7.3.2.2. Maietiale(i) compositofsemplice {'), numero di strati {"): 
9.10.72.3.2.% Tipo di nvestimento ("): 

9.10.7,3.2.4. Spessore massimofminimo: ... f ... mm 

9405. Materiale) impiegatoti) per l'imbottitura dei sedili: 

9.10.74). Numeroli) di omologazione CE di componente, se disponibile: 
9.10.7 4.2. Materiale non omologato: 

910.742). Malerialeti) di base/designazione: .. /... 

910.742). Materialefi) composito/semplice 1"), numero di strati ("): 


910/7423. Tipo di nvesumento 1%: 
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9.10.74.24. 


9.10.75. 


9.10.7.5.1. 


9.10.75. 


ei 


9.10.7.5.2.]. 


9.10,7.5.2.2. 


9.10.7.5.2.3. 


9.10.7.5.2.4. 


9.10.7.6. 


9.10.7.6.1. 


9.10.7.6.2. 


9.10.7.6.2.1. 


9.10.7.6.2.2. 


9.10.7.6.2.3. 


9.10.7.6.2.4. 


9.10.77. 


910771. 


4.10.7.7.2. 


9.10.7.7.3. 


9.10.7.7.3.1. 


9.10.7.7.3.2. 


9.107.733. 


9.10.7.7.3.4. 


9.10.7.8. 


SIOARN 


940.782. 


11. 


si 


Spessore massimo/jminimo: ... { ... mm 

Materialelì) impiegatoli) per le condotte di riscaldamento e di ventilazione: 
Numeroii) di omologazione CE di componente, se disponibile: 
Materiale non omologato: 

Materialeti) di basejdesignazione: ...f... 

Materialeli) compositofsemplice ('). numero di strati (*}: 

Tipo di rivestimento ('): 

Spessore massimofminimo: ...}... mm 

Materiale(i) impiegatofi) per i portabagagli: 

Numerofi} di omologazione CE di componente, se disponibile: 
Materiale non omojogato: 

Marerialeti) di base/designazione: ... |... 

Materialeti} composito/semplice ("), numero di strati ("}: 

Tipo di vistimento dr 

Spessore massimo/minimo: ... { ... mm 

Materiale} impiegatoli) per altri seopî* 

Scopi previsti; 

Numeroti) di omolopazionate di componente, se disponibie: 
Materiale non omologato: 

Materiale{i) di basefdesipnazione: ... }... 

Materialeli} compositofsemplice "), numero di strati 5 

Tipo divrivestimento (!}: 


Spessore massimofminimo: ... | 


mm 

Componenti omologati come dispositivi compieti (sedili, divisori. portabagagli): 
Numeroîì) di omologazione CE di componente: 

Dispositivo complero: sedile, divisoria, portabagagli, ecc. ii 


Sporgenze esterne {direttiva 74/483/CFE e direttiva 92/114/CEE) 


Dispesizione generale (disegni o fotograiiei indicante la posizione delle sezioni e viste allegate: 
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211.2, Disegni e/o fotografie, a titolo di esempio e se opportuni, di montanti delle ponte e dei finestrini, griglié 
di presa d'aria, calandra, tergicristalli. gocciolatori, maniglie, guide di scorrimento, deflettori laterali, cer- 
niere e serrature delle porte, ganci e occhioni di traino, motivi ornamentali, sternmi, emblemi e, fieg- 
tranze, nonché di qualsiasi altra sporgenza esterna 0 parte della superficie esterna che può esseré 
considerata essenziale (ad esempio: dispositivi di illuminazione). Se le parti sopraelencate non soho 


essenziali. possono essere sostituite, a fini di documentazione, da fotografie corredate se necessandydalle 
dimensioni efo una descrizione: 


911.3. Disegni delle parti della superficie esterna conformemente all'allegato |, punto 6.9.1, della direttiva 
741483/CEE: 

9A, Disegno dei paraurti: 

9.11.5. Disegno della linea del pianale: 

9.12. Cinture di sicurezza e/o altri dispositivi di ritenuta: 

CARAE Numero e posizione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenta, nonché dei sedili sui quali pos- 


sono essere utilizzati: 


{5 = lato sinistro, D' = lato destro, C = centrale) 


Dispositivo di regola- 
zione della cintura in 
ahezza {indicare 
sifnoffacoltativo) 


| Marchio completo di 
omologazione CE 


Eventuale variame 


(el 


Prima fila di sedili 


Moni n 


Seconda fila di sedili (') 


() La tabella può essere continuata fiel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila con- 
viene più di tre sedili 


912.2. Genere e posizione dei Sisiémi supplementari di ritenuta (indicare sifno/facoltativo): 


{S = lato sinistro, Da lato destro, € = centrale) 


Pretensionarore 


= 
- 


| L 


Prima fila di sedili 


CI La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di duc file di sedili oppure se una stessa fila con- 
vene più di tre sedili. 


93253: Numero e posizione degli ancoragpi delle cinture di sicurezza e dimostrazione della loro conformità 
alla direttiva 76/115/CEE (cioè numero di omologazione CE o verbale di prova): 


9124. Breve descrizione degli eventuali componenti elettricifelettronici: 

913. Ancoraggi delle cinture di sicurezza: 

CRERE Fotografie e/o disegni della carrozzeria con la posizione e le dimensioni degli ancoraggi reali ed effettivi. 
inclusi i punti R; 

013.2 Disegni degl: ancoraggi: delle cinture di sicurezza e delle parii della struttura del veicolo su cui sono 


fissati icon indicazione del materiale): 
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913.3. Designazione dei tipi (**) di cinture di sicurezza autorizzati per gli ancoraggi di cui è munito il veicolo: 


Posizione dell'ancoraggio 


Tn... E 
i 
i 


i Strumura del Struttura del 
i veicolo i sedile 


TTT] ll AA bll Dl —QazTZ#+ÉY: 


Prima fila dì sedili i 


Ancoraggi inferiori esterni 
Sedile di destra 


Ì 
| 
interni | 
[ 
| 


Ancoraggio superiore Ei 


Ancoraggi inferiori { destra 


Sedile centrale sinistra 


Ancoraggio superiore 


Ancoraggi inferiori esterni 
interni 


Sedile di smistra 


Ancoraggio superiore 
Seconda fila di sedili (1) 


Ancoraggi inferiori { esterni 


Sedile di destra interni 


Ancoraggio superiore 


I EV 
I Ancoraggi inferiori { destra 


Sedile centrale sinistra 


Ancoraggio superiore 


Ancoraggi inferiori { esterni 


Sedile di sinistra intefni 


Ancoraggio superiore 


{") La tabella può essere continuata nel caso di veicoli.dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila con- 
riene più di tre sedili. 


913.4. Descrizione di un tipo particolare di cintura di sicurezza in cui un ancoraggio è fissato nello schienale 
del sedile o incorpora un dispositivo»per/la dissipazione dell'energia: 


9.14. Alloggiamento delle targhe postenori di immatricolazione (indicare, se del caso, il campo di dimensioni 
utilizzando eventualmente déi disegni): 


LIA. Altezza da terra del boftia superiore: 

9.142. Altezza da terra déi bordo inferiore: 

9.143 Distanza tra la lifea centrale della targa e il piano mediano longitudinale del veicola: 

D1A44. Distanza dal bordo sinistro del veicolo: 

914,5, Dimerisyoni (lunghezza x larghezza): 

914.6. Inelinazione del piano rispetto alla verticale: 

9147 Angolo di visibilità nel piano orizzontale: 

9.15. Protezione antiricastro posteriore {direttiva 70/221/CEE): 

50, Presenza: sijnofincompleto 1) 

915.1 Disegno delle parti del veicoio concernenti il dispositivo di protezione antincastro posteriore. ovvero 


disegno dei vercolo e/0 del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse più largo, disegno dei mon- 
taggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincasiro posteriore. Se ia protezione antinca- 
stro non è costituita da un dispositivo specifico. il disegno deve indicare chiaramente che sono rispettate 
ie dimensioni prescentte: ° 
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915.2. Se si tratta di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno dei dispositivo di proteziorte 
antincastro posteriore (compresi gli elementi di montaggio £ di fissaggio), oppure numero di omologa? 
zione CE se il dispositivo è omologato come entità tecnica: 


916. Parafanghi (direttiva 78/549/CEE): 
916.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda i parafanghi: 
9.16.) Disegni dettagliati dei parafanghi e loro posizione sul veicolo, con indicazione delle dimenisioni di cui 


all'allegato 1, figura 1, della direttiva 78/549/CEE, tenendo conto delle combitiazioni estreme 
pneumatico/ruota: 


9.17. Targhette regolamentari (direttiva 76/114/CEE): 


DI7.i Fotografie efo disegni della posizione delle rargherte e delle iscrizioni regolamentari e del numero di 
identificazione del veicolo; 


9172. Fotografie e/o disegni della parte ufficiale delle targhette ed iscrizioni (esempio, corredato di dimensioni): 
917.3. Fotografie efo disegni del numero di identificazione del veicolo(esempio, corredato di dimensioni): 
9.174. Dichiarazione del costruttore sulla conformità allé prescrizioni deil’ aliegato Il, punto 1.1.1. della 


direttiva 76/114/CEE: 


PIZA1 Precisare il significato dei caratteri utilizzati nélla sèconda parte, ed eventualmente nella terza parte, per 
conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.3 della norma ]SO 3779:1983: 


9.17.42. Caratteri eventualmente utilizzati nella secénda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 
della norma 1SO 3779:1983: 


9.18. Soppressione perturbazioni radioelettriche: 


9181.00 Descrizione e disegni/forografie)delle forme e dei materiali della parte della carrozzeria che costituisce il 
vano motore e clella parte dell'abitacolo più vicina a detto vano: 


9.182 Disegni/fotografie détla posizione degli elementi metallici alloggiati nel vano motore (ad esempio: dispo» 
sitivi di riscaldamento, ruota di scorta, filtro dell'aria, meccanismo dello sterzo, ecc.): 


Di. Tabella e disegnò)dell'apparecchiatura per il controlio delle perturbazioni radioelettriche: 


PIA Indicazsontedél valore nominale delle resistenze in corrente continua e, per i cavi resistivi di accensione, 
della resistenza nominale al metro lineare: 


9.19. Protezione laterale {direttiva 89/297/C£E): 
919.0 Presenza: sifnofincompleto {') 
9391 Disegno delle parti del veicolo concernenti il dispositivo di protezione laterale, ovvero disegno del vei- 


colo efo del telaio con la posizione e il montaggio delio 0 degli assi, disegno del montaggio efo degli 
elementi di fissaggio del dispositivo(i di protezione laterale, Se la protezione laterale non è costituita da 
uno 0 più dispositivi specifici, il disegno deve indicare chiaramente che sono rispettate le dimensioni 


prescritte: 

9.392. Se si tratta di uno 0 più dispositivi di protezione laterale. descrizione completa elo disegno del disposi- 
tivoli} (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero) di omologazione CE di 
componente: 

9.20. Dispositivo antispruzzi [direttiva 91/226/CEE): 

9.20.0 Presenza: si/nofincompiero {"} 

2.201 Breve descriuone del veicolo per quanto riguarda ii dispositvo antispruzzi e i suoi elementi: 


na 
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9.202. Disegni dettagliati del dispositivo antispruzzi e della sua posizione nel veicolo, con indicazione delle 
dimensioni di cuì alle figure dell'allegato IN delia direttiva 91/226/CEE, tenendo corito delle combina- 
zioni estreme pneumatico/ruota: 


9.20.3. Numeroii) di omologazione CE del dispositivo 0 dei dispositivi eventuali antispruzzi: 
9.21. Resistenza all'urto laterale (direriiva 96/27/CE): 
921.1. Descrizione dettagliata, comprendente fotografie ejo disegni, del veicolo per quanto concerne la Stràt- 


tura, le dimensioni, la concezione e i materiali delle pareti laterali dell'abitacolo [estemo e inteMo), com- 
prendente precisazioni sul sistema di protezione: 


9.22. Protezione antincastro anteriore: 


9.221. Disegni delle parti del veicolo concernenti la protezione antincastro anteriore, e cigè disegno del veicolo 
efo del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse anteriore più largo, disegno.del montaggio efo 
degli elementi di fissaggio della protezione antincastro anteriore. Se Ja protezionevantincastro non è un 
dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente se sono rispettate‘le(dimensioni prescritte: 


922.2. Nel caso di un dispositivo specifico, descrizione completa ejo disegno del dispositivo di protezione antin- 


castro anteriore (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione 
CE in quanto entità tecnica: 


9.23. Protezione dei pedoni: 


923.1. È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie ejo disegni, per quanto riguarda 
la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinefiti(e } materiali costitutivi della parte frontale 
del veicolo (interna ed esterna}. La descrizione compreride precisazioni sui sistemi di protezione attiva 


installati: 
10. DISPOSITIVI] DI }LLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA 


10.1. Tabella di tutti i dispositivi: numero. marca, modello, marchio di omologazione CE, intensità massima 
dei proiettori abbaglianti, colore, spia: 


10.2. Disegno della posizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa: 


10.3. Per ogni luce e catadiotiro spefificati nella direttiva 76/756/CEE, fornire Je seguenti informazioni (per 
iscritto cfo schema): 


10.3.1. Disegno illustrante l'estefisione della superficie illuminante: 


10.32. Metodo impiegato per definire la superficie apparente (punto 2.10 dei documenti di cui all'allegato 11, 
punto ], della direttiva)7 6/756/CEE): 


10.3.3. Asse di riferimèento”e centro di riferimento: 

103,4. Modo di fun2ignamenio dei proiettori occultabili: 

10.3.5. fventuali\disposizioni specifiche per il montaggio e il collegamento: 

10.4 Proiettori anzbbagliani: orientamento normale, conformemente al punto 6.2.6.1 dei documenti di cui al- 


l'allegato Il, punio 1, della direttiva 76/756/CE£: 


1041 Valore della regolazione iniziale: 
1042 Posizione dell'indicazione: 
10043 Descrizionefdisegno {?) e tipo di dispositivo di regolazione dei 


proiettori (ad esempio: automatico, manuale a scatti. a regola- 
zione manuale continua}. 


applicabile soltanto ai veicoli 


10.44 Dispositivo di comando: muniti di dispositivo di regola 
zione dei proiettori 
104.5. Segni di riferimento: i 
I 
i 
10.4.6. Segni assegnati alle condizioni di camco: ] 
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10.8. Breve descrizione degli eventuali componenti elettricifelettronici diversi dalle lampade: 

il. COLLEGAMENTI TRA | VEICOLI TRATTORI E | RIMORCHI O SEMIRIMORCHI 

LI. Classe e tipo del dispositivo 0 dei dispositivi di aggancio installati o da insrallare: 

112. Caratreristiche D, U, 5 e V del dispositivo o dei dispositivi di aggancio installati o caratteristiche minime 


D, U, S e V dei dispositivo o dei dispositivi di aggancio da installare: ... da N 


11.3. Istruzioni per il montaggio del tipo di aggancio al veicolo con fotografie 0 disegni dei‘\punti di fissaggio 
sul veicolo forniti dal costruttore; informazioni suppiementari se il tipo di aggaricta è/utilizzaro soltanto 
per alcune varianti 0 versioni del tipo di veicolo: 


11,4. Informazioni sul montaggio di supporti speciali di traino o piastre di montaggio: 

11.5. Numeroli) di omologazione CE: 

12. VARIE 

12]. Segnalatoretì) acusticoli): 

12.1. Ubicazione, modo di fissaggio, installazione ed orientamento delli) dispositivo(i), con le dimensioni: 
12.1.2. Numero di dispositivi: 

12.1.3, Numeroli) di omologazione CE: 

12.14. Schema del circuito elettricofpneumatico 1): 

12.1.5. Tensione o pressione nominale: 

12.1.6. Disegno del supporto: 

12.2. Dispositivi di protezione*<onmtro un impiego non autonzzato del veicolo: 

122.1. Dispositivo di protezione: 

12.201.1 Descrizione dettapliato del upo di veicolo per quanto riguarda fa disposizione e la concezione dei 


cumando o deli'orfano su cui agisce il dispositivo di protezione: 


12.212. Disegni del dispositivo di protezione e del suo montaggio su? veicolo: 

12.2.1.3. Descrizione tecnica del dispositivo: 

12.2.1.4. Deserizione dettagliata delle combinazioni usate per la serratura: 

12.2.1.5. Immobilizzatore dei veicolo: 

12.2.1541 Numero di omologazione CE, se disponibile: 

124152. Immobilizzatoni non ancora omologati: 

Da:2.1.5.2.1. Descrizione tecnica dettagliata dell'immobilizzatore del veicolo e delle misure prese per evitare di atti. 


varlo inavvertitamente: 


12.21.5202. Sistema o sistemi sui quali agisce l'immobilizzatore dei veicolo: 
T2:D:legi 223: Numero di codici intercambiabili effettivi, se applicabile: 
12.22 Sisterna di allarme, se esiste: 

122.2] Numero di omologazione CE, se disponibile: 
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12.222 Sistemi di allarme non ancora prologati: 

12:2:2:2.1 Descrizione dettagliata del sisterna di allarme e delle parti del veicolo in reiazione con il sistema di 
allarme installato: 

12.21.22. Elenco dei principali componenti che costituiscono il sistema di allarme: 

12.23. Breve descrizione degli eventuali componenti elettricifelettronici: 

12.3. Dispositivo(i) di rimorchio: 

123.1. Anteriore: ganciofocchione/altro (*} 

123.2. Posteriore: gancio/occhionefaltrofnessuno (*) 

12.33. Disegno o fotografia del telaio o della parte della carrozzeria del veicolo, indicante iaposizione, la costru- 
zione ed il montaggio del dispositivo o dei dispositivi di rimorchio: 

12.4. Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinsto(ad inflzire sul consumo di 
carburante (se non compreso in altre voci): 

12.5. Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato a ridurre il rumore {se non 
compreso in altre voci): 

12.6. Limitatori di velocità (direttiva 92/24/CEE} 

126.1. Costruttorefi): 

12.62. Tipo o tipi: 

12.63. Numeroti) di omologazione CE, se disponibile: 

12.6.4. Velocità o gamma di velocità alle quali può essere regolato il limitatore: ... km/h 

12.7. Eventuale tabella indicante l'installazione e j'impiego di trasmettitori di radiofrequenze sul veicolo: 


Banda di frequenza (Hz) Poteriza massima di uscita (W) | Posizione dell'antenna sul veico- 


fo, condizioni specifiche per l'in- 
stallazione efo l'impiego 


7 
H 
1 


Alla domanda di omologazione vanno, eventualmente, allegati i seguenti documenti: 
Appendice 1 


Un elenco con mateafmarche e tipoftipi di curi i componenti elettricifelettronici interessati dalla pre- 
sente direttiva (cfr. punti 2.1.9 e 2.1.10 della direttiva 2004/104/CE), in precedenza non elencati. 


Appendice? 


Uno,schema o un disegno della disposizione generale dei componenti elettrici efo elettronici (interessati 
dalladirettiva 2004/104/CE) e del cablaggio complessivo. 


Appendice 3 

Descrizione del veicolo scelto per rappresentare il ipo. 
Tipo di carrozzeria: 

Guida a destra 0 a sinistra: 


interasse: 


Appendice 4 


ll o i verbali di prova presentati dal costruttore @ dai laboratori sutorizzatiiaceredìtari ai fim della com. 
pilazione della scheda di omologazione. 
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13. 


13.65. 


13.62. 


13.6.3. 


Veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: SÌ/NO {can 
celtare la dicitura inutile) 


Veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 79 GHz: SINO car 
cellare la dicitura inutile) 


DISPOSIZIONI SPECIALI PER ì VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE, (AVENTI PIÙ DI 
OTTO POSTI A SEDERE OLTRE Al SEDILE DEL CONDUCENTE 


Ciasse del veicolo (classe 1, classe II, classe II], classe A, classe B): 
Numero di omologazione CÈ della carrozzeria omologata come entità tecnica... 


Tipi di telaio su cui può essere installata la carrozzeria omologata CEMcostruttorefi) e tipi di veicolo 
incompleto]: 


Superficie disponibile per i passeggeri {m?}: 
Totale (Sg: 

Piano superiore ($0,) (li 

Piano inferiore {Spy} (*): 

Per i passeggeri in piedi (S,): 

Numero di passeggeri {seduti e in piedi): 
Totale (N): 

Piano superiore {N,) (1): 

Piano inferiore (N) ("; 

Numero di passeggeriseduti- 

Totale (A): 

Piano superiore (A) ("}: 

Pia fosinferiore (A) ("): 

Nbgiero di porte di accesso: 


Numero di uscite di sicurezza (ponte, finestrini, botole di evacuazione, scale di comunicazione interna e 
mezze scale): 


Totale: 

Piano superiore {'): 

Piano inferiore e 

volume dei vani bagagli {m}): 

Superficie del tetto adibita al traspono bagagli {m Hu 


Dispositivi tecnici destinati ad agevolare l'accesso al veicolo fad esempio rampa. pedana cievatnice, sistema 
di abbassamento), ae il veicolo ne è munito: 


_ 56 


12-7-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 162 


13.10. Resistenza della sovrastruttura: 

13.10.1. Numero di omologazione CE, se disponibile: 
13.10.2. sovrastrutture non ancora omologate: 
13.10.21. 


Descrizione dettagliata della sovrastruttura del tipo di veicolo, con indicazione delle dimensioni \della 
configurazione, dei materiali e dei punti di fissaggio al telaio: 


13.10.22. Disegni del veicolo o dei componenti dell'allestimento interno che influiscono sulla resistenza della 
sovrastruttura 0 sullo spazio residuo: 

13.10.2.3. Posizione del baricentro del veicolo in ordine di marcia in senso longitudinale, trasversale e verticale: 

13.10.24. Distanza massima tra le linee mediane dei sedili laterali: 

13.11. Punti della direttiva [.../.../CE} da rispettare e dimostrare per questa unitàtecnica: 

14. DISPOSIZIONI SPECIALI PER ] VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE 
{direttiva 98/91/CE) 

14.1. Equipaggiamento elettrico, conformemente alla direttiva/94155/CE: 

14.1]. Protezione contro il surriscaldamento dei conduttori; 

14.1.2. Tipo di dispiuntore: 

14.1.3. Tipo e funzionamento dell'interruttore principale della batteria: 

14,14. Descrizione e posizione della barriéra di/sicurezza del tachigrafo: 

14.15. Descrizione dei circuiti alimentati im permanenza. indicare la norma europea EN applicata: 

14.1.6 Costruzione e protezionèdelVimpianto elettrico situato postenormente alla cabina di guida: 

14.2. Prevenzione dei rischi di incendio: 

142.1. Tipe di materiale difficilmente infiammabile della cabina di puida: 

14.22. Tipo di seudo termico posto dietro la cabina di guida (se applicabile): 

14.23. Pesizione e isolamento termico del motore: 

14.24. Posizione e isolamento termico del sistema di scarico: 

14.2.5. Tipo c concezione dell'isolamento termico del dispositivo rallentatore: 

142.6 Tipo, concezione e posizione degli apparecchi di riscaldamento a combustione: 

4.3 Eventuali requisiti speciali nguardanti la carrozzeria, conformemente alla direttiva 94/55/CF: 

1A. Descrizione delle misure desunate a soddisfare i requisiti relativi ai veicoli di tipo EX/II e EX/III: 

PARI Per: veicoli di ipo EX/INI, resistenza al calore esterno: 
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Notre 
{= Indicare qui i valori massimi e minimi di ogni variante. 


{*) | Peri simboli e i segni da utilizzare, cir. l'allegato iI, punti 1.1.3 e 1.1.4, della direttiva 77/541/CEE. Per le cinfure 
del tipo «Sa, specificare la natura dei tipo © dei tipi. 


Le informazioni relative ai componenti non vanno indicate qui se contenute nel relativo certificato diemblogazione. 


() = 1 veicoli che possono essere alimentati sia con benzina, sia con carburante gassoso, ma nei quali. j/sistema a ben- 
zina è destinato a essere utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento e dispone di un serbatoio di capa» 
cità non superiore a 15 litri, sono considerati ai fini della prova veicoli funzionanti solo a carburante gassoso. 


€") Solo allo scopo della definizione dei veicoli fuoristrada. 
{") | Disposto in modo tale da rendere chiaro il valore effettivo per ogni configurazione del tipa di veicolo. 
('%, Cancellare la dicitura inutile (quando ie risposte possibili sono più di una, nohéè necessario cancellare la dicitura). 


{) Specificare la tolleranza. 


(= Perogni dispositivo omologato la descrizione può essere sostituita da un rinvio all'omologazione. Inoltre, la descri- 
zione non è necessaria per gli elementi la cui costruzione risultaChiaramente dagli schemi o dai disegni allegati. Per 


ogni voce che richiede un corredo di fotografie o di disegni, dévono essere indicati i numeri dei documenti allegati 
corrispondenti. 


È) Sei mezzi di identificazione del tipo contengono dei caràtteri/che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, 


di entità tecnica o di componente oggeno di questa scheda'informativa, detti caratteri devono essere rappresentati 
nella documentazione dal simbolo «» (ad esempio, ABG271 2322). 


(9) Classificazione in base alle definizioni dare nell'allegato IL, parte A. 
a Se possibile, designazione secondo le eurononme, altrimenti indicare: 
— la descrizione del materiale, 
— il limite di snervamento, 
— il carico di rottura, 
— l'allungamento fin %h 
— la durezza Brinell. 


(9) Quando esiste una versione con cabina normale e una versione con cabina a cuccetta, indicare le dimensioni e le 
masse per entrambi i casi, 


(o) Normé ISO6 î 2:1978. termine n. 6.4. 
1 Norma/1SO 6121978, termine n. 6.192, 
(O) Nòrma ISO 612:1978, termine n. 6.20. 


"hi Norma 150 612:1978, termine n. 6.5. 


DI Norma ISO 612:1978, termine n. d.1 e. per veicoli diversi da quelli della categoria M,, direttiva 97/27/CE, alle- 
pato I, punto 2.4.1. 


(4) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.2 e. per veicoli diversi da quelli della categoria M., direttiva 97/27/CE, alle- 
gato Î, punto 2.4.2. 


i Norma ISO 5612.1978, termine n. 6.3 e per veicoli diversi da quelli della categoria M,, direttiva 97127/CE. alle 
saro È, punto 2.4.3. 
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{") | NormaISO 612:1978, termine n. 6.6. 
(A Norma 150 612:1078, termine n. 6.7. 
(") | Norma ]SO 612:1978, termine n. 6.10. 
("} © Norma ISO 612:1978, termine n. 6.11. 
{") | Norma JSO 612:1978, termine n. 6.9. 
{"d) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.181. 


0) La massa del conducente, ed eventualmente quella dellaccompagnatore, è valutata a 75 kg {di cui68 Kg per la massa 
dell'occupante e 7 kg per la massa del bagaglio, conformemente alla norma 150 2416:1992}».il Serbatoio del car- 


burante è riempito al 90 % e gli aîtri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli delle acque usate) al 100 % della capa- 
cità indicata dal costruttore. 


© | Per «sbalzo del dispositivo di aggancio» si intende la distanza orizzontale tra il punto/di aggancio dei rimorchi ad 
asse centrale e la linca mediana dell'asse o degli assi posteriori. 


(9) Nel caso di motori € sistemi non convenzionali, il costruttore deve fornire dettagli equivalenti a quelli qui richiesti, 


m Questo valore deve essere arrotondato al decimo di millimetro più vicino. 
(he) Questo valore deve essere calcolato con n = 3,1416 ed arrotondato alcim* più vicino. 
0) Determinata conformemente ai requisiti della direttiva 80/1269/CEE, 


(3 Determinata conformemente ai requisiti della direttiva 80/1268/CEE. 
ini) I dati richiesti devono essere forniti per tutte le varianti eventualmente previste. 


(ME ammessa una tolleranza del 5%. 


(3 Perspunto R»o «punto di riferimento del posto a sedere» si intende il punto di progetto definito dal costruttore del 
veicolo per ogni posto a sedere e indicato in Felazione al sistema di riferimento tridimensionale, conformemente 
all'allegato II della direttiva 77/649/CEE. 


®) | Nel caso dei rimorchi 0 dei semirimorchi èydei veicoli agganciati ad un rimorchio © ad un semirimorchio, che 
esercitano un carico verticale significativossul dispositivo di aggancio o sulla ralla, questo carico, diviso per il valore 
normalizzato di accelerazione della gravità, è compreso nella massa massima tecnicamente ammissibile, 


{} Per «guida avanzata» si intende.una»configurazione nella quale oltre la metà della lunghezza del mosore si trova 


dietro al punto più avanzato (della) base del parabrezza e il mozzo del volante si trova nel quarto anteriore della 
lunghezza del veicolo. 
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ALLEGATO Il 


Definizione delle categorie e dei tipi di veicoli 


A. DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI VEICOLI 


Le categorie di veicoli sono definite in base alla seguente classificazione: (nelle definizioni che seguogo»dove si fa niferi- 
mento alla «massa massima», si intende la «massa massima a pieno carico tecnicamenie ammissibile» diveui al punio 2.8 
dell'allegato 1} 


l. Categoria M: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed'aventi almeno quattro ruote. 


Categoria My: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere 
oltre al sedile del conducente. 


Categoria My: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventibpiù di otto posti a sedere oltre al 
sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 


Categoria My: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di personénaventi più di otto posti a sedere oltre al 
sedile del conducente e massa massima superiore a 5 L 


i tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria M,sono definiti nella parte C del presente alle- 
gato, rispettivamente al punio 1 [veicoli della categoria M,) edilhpunto 2 {veicoli delle categorie M, e M}}, da uti- 
lizzare ai fini ivi indicati, 


2. Categoria N: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quatiro ruote. 
Categoria Ni: Veicoli progettati e costruiti per ilirasporto di merci, aventi massa massima non superiore 1 

3,5 L 
Categoria N: Veicoli progettati e costruiti perilhtrasporio di merci, aventi massa massima superiore a 3,51 ma 


non superiore a 12 1. 


Categoria N: Veicoli progettati e costruitj/per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t. 


Nel caso di un veicolo destinato a trainarè un semirimorchio 0 un rimorchio ad asse centrale, la massa da consi- 
derare ai fini della classificazione del veicolo è quella del veicolo trattore in ordine di marcia, cui va aggiunta la 
massa corrispondente al carico verticale statico massimo trasferito dal semirimorchio o dal rimorchio ad asse cen- 
trale al veicolo trattore e, se del'taso, la massa massima del carico del veicolo trattore stesso. 


I tipi di carrozzeria e i còdicivpertinenti dei veicoli della categoria N sono definiti al punto 3 della parte € del 
presente allegato, da utiliàzare ai fizii ivi indicau. 


3 Categoria O: Rimorchi (compresi i semirimorchi). 
Categoria O;: Rimorchi con una massa massima non superiore a 0,75 1 
Categoria Og: Rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 Lt 
Categoria Oy: Rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a JO L. 
Categoria O, Rimorchi con una massa massima superiore a 30 t. 


Nel èaso di un semirimorchio 0 di un rimorchio ad asse centrale, la massa massima da considerare ai fini della 
classificazione del rimorchio corrisponde al canco verticale statico e trasmesso a} suolo dall'asse o dagli assi del 
seminmorchio o del rimorchio ad asse centrale agganciati, con carico massimo, al veicolo trattore. 


I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria O sono definiti al punto 4 della parte © del 
presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati. 


4, Veicoli fuoristrada {simbolo G) 


4.1. | vercoli della categoria N) con una massa massima non superiore a 2 te i veicoli della categoria Mj sono consi- 
derati veicoli fuoristrada se sono muniti di: 


—  aimeno un asse anteriore e almeno un asse posleriòre progellati per &ssere simultaneamente moton, cam- 
presi i veicoli in cui può essere disinnestata la motncità di un asse. 
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4.2, 


4.3. 


4A. 


44.1. 


— almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale 0 di almeno un meccanismo avente effetto analogo e se 
possono superare una pendenza del 30 % calcolata per un veicolo senza rimorchio. 


Devono inoltre soddisfare almeno cinque dei sei requisiti seguenti: 

— avere un angolo d'attacco di almeno 25°, 

— avere un angolo di uscita di almeno 20°, 

— avere un amigole di rampa di almeno 20°, 

— avere un'altezza libera dal suolo sotto l’asse anteriore di almeno 180 mm, 
—— avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 180 mm, 
— avere un'altezza libera dal suolo entro gli assi di almeno 200 mm. 


I veicoli della categoria N) con massa massima superiore a 2 t oppure i veicoli delle’categorie N), Mj 0 M; con 
massa massima non superiore a 12 1, sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di ruote progettate per 


essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata(ia motricità di un asse, oppure se 
soddisfano i seguenti tre requisiti: 


avere almeno un asse anteriore e alrmeno un asse posteriore pfogeltati per essere simultaneamente motori 
anche se con possibilità di disinnestare la motricità di un asse, 


— essere muniti di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di aimeno un meccanismo avente 
effetto analogo, 


— poter superare una pendenza del 25 % calcolata per un/veicolo senza rimorchio. 


I veicoli della categoria M, con massa massima superiore a 12 i e i veicoli della categoria N, sono considerati 
veicoli fuoristrada se sono muniti di ruote progematé per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui 
può essere disinnestata la morricità di un asse; oppure se soddisfano i seguenti requisiti: 


— essere muniti di ruote che siano motrici per almeno la metà del loro numero, 


— essere muniti di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente 
elleito analogo, 


—- poter superare usa pendenza del 25 % calcolata per un veicolo senza rimorchio, 
-- soddisfare almeno quattro dei seguenti sei requisiti: 

— avere un angolo d'attacco di almeno 25°, 

— avete un angolo di uscita di almeno 25°, 

—x_ avere un angolo di rampa di almeno 25°, 

=" avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 250 mm. 

— avere un'altezza libera dal suolo entro gli assi di almeno 300 mm, 

— avere un'altezza libera dal suoio sorto l'asse posteriore di almeno 250 mm. 
Condizioni di carice e di verifica 


1 veicoli della caiegona N) con massa massima non supenore a 218 veicoli della categona M, devono essere in 


ordine di marcia, vale a dire con tiguido di raffreddamento. lubrificanti, carburante, attrezzi, iota di scorta e con- 
ducente [cfr. nota (“i dell'allegato Ii. 
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4.4.2. 1 veicoli diversi da quelli del punto 4.4.1 devono essere caricati con la massa massima tecnicamente ammissibilé 
dichiarata dal costruttore. 

4.4.3. La verifica del superamento delle pendenze prescritte (25 % e 30 %) è eseguita mediante semplici calcoli. In va 
eccezionale, il servizio tecnico può però esigere che gli venga presentato un veicolo del tipo in questione per, pro- 
cedere ad una prova reale. 

44.4. Per la misurazione degli angoli di aggancio, di uscita e di rampa non si tiene conto dei disposititi di protezione 
antincastro. 

4.5. Definizioni e schizzi dell'altezza libera dal suolo {per la definizione di angolo di aggancio, angolovdi uscita e angolo 
di rampa cfr. allegato I, note (5, {P} e MI]. 

4.5.1. Per «altezza libera dal suolo tra gli assi» si intende la distanza minima tra il piano di appoggio ed il punto fisso più 
basso del veicolo. Gli assi multipli sono considerati come un unico asse. 

OITFIFITIZZIAT 

4,52. 


Per «altezza minima dal suolo di un asse» si intendeyia distanza misurata dal punto più alto di un arco di circonfe- 


renza che passa per il centro della superficie disappogpio delle ruote di un asse (delle ruote interne nel caso di 
pneumatici gemellati) e tocca il punto fisso più basso del veicolo tra le ruote. 


Nessuna parte rigida del veicolo può sporgere sul settore tratteggiato del disegno. Ail'occorrenza, l'altezza libera 
dal suolo di più assi viene indicata ifmbasè alla loro disposizione, ad esempio 280/250/250. 


i se=! 


SAAZAZZZAA 


Ni simbolo «G. deve essere combinato con i simboli «M. o «Nr. Ad esempio: un veicolo della categoria N, che può 
essere utilizzato come fuoristrada, deve essere designato con i simboli N,G. 


ri 


Veicoli per uso speciale: veicoli destinati a svolgere funzioni che richiedono un adattamento della carrozzeria efo ar- 
trezzature speciali. Tale caregoria include i veicoli con accesso per sedie a rotelle. 


Ayr 


Autocaravan: veicoli per uso speciale della categoria M costruiti per essere adibiti all'alloggio e contenenti nel vano 
abitabile almeno Îe seguenti attrezzature: 


— posti a sedere e tavola, 


—-  cuccetio eveniualmente ottenute nbaltando i sedili, 
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—— attrezzatura di cucina, 
— armadi o ripostigli. 
Queste attrezzature devono essere fisse, ma il tavolo può essere di tipo amovibile. 


5.2. Con veicoli blindati» s'intendono veicoli destinati alla protezione delle persone ejo delle merci trasportate e.Coò» 
formi ai requisiti relativi alle carrozzerie a prova di proiettile. 


5.3. Con «ambulanze» s'intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporte di feriti o ammalati gravi e 
dotati di apposite attrezzature speciali. 


5.4. Con «autofunebri» s'intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporto delle salme dotati di apposite 
attrezzature speciali. 


5.5. Con «veicoli con accesso per sedie a rotelle» intendono veicoli della categoria M, costruiti o%rasformati in modo 
specifico per accogliere una 0 più persone su sedia a rotelle, durante il trasposto su stradà 


5.6. «Caravan», vedi la norma ISO 3833:77, termine n. 3.2.1.3. 


5.7. Con»gru mobili» s'intendono veicoli per uso speciale della categoria N,, non equipaggiati per il trasporto di merci, 
muniti di una gru il cui momento di sollevamento è pari 0 superiore a 400AkKNm. 


5.8. Con «altri veicoli per uso speciale», sintendono i veicoli specificati al-precedente punto 5, ad eccezione di quelli 
menzionati ai punti da 5.1. a 5.6. 


I codici pertinenti dei «veicoli per uso speciale» sono definiti al\ punto 5 della parte € del presente allegato. da 
utilizzare ai fini ivi indicati. 


B. DEFINIZIONE DEL TIPO DI VEICOLO 


1. Relativamente alla categoria M\: 


Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti 
elementi essenziali: 


— ilcostrettore, 
— da designazione del tipo stabitità)da] costruttore, 
— gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione: 
—  telaiofpavimento {differenze ovvie e fondamentali), 
—  motopropulsore (a combustione internafelettricofibrido). 


Per «variante»ili Uni tipo si intendone i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno 
i seguenti &menti essenziali: 


tipo della carrozzena (ad esempio: berlina, due volumi, coupé, decappottabile. familiare, veicolo mulituso;, 


+ ‘motopropulsore: 


— principio di funzionamento (come al punto 3.2.7.1 dell'allegato 11}, 


— numero e disposizione de: cilindri, 
— differenze di potenza di oltre il 30% (potenza maggiore pari a più di 1,3 volte la minore, 


differenze di cilindrata di oltre i 20% icilindrara maggiore pari a più di 1,2 volte la minordi, 
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— assi motore (numero, posizione, interconnessione), 


—— assi sterzanti numero e posizione). 


Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consisiono di una combinazione di elementi riportati/nel 
fascicolo informativo e soggetti alle prescrizioni dell'allegato VIII. 


Per una versione non possono essere combinate più risposte ai seguenti parametri: 
— massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile, 

— cilindrata, 

-—— potenza nella massima, 

— tipo di cambio e numero di marce, 

— numero massimo di sedili quale definito nella parte C dell'allegato Il. 


2 Relativamente alle categorie M, e M,; 


Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro/differenze per quanto riguarda almeno i seguenti 
elementi essenziali: 


-— il costruttore, 
— la designazione del tipo stabilita dal costruttore, 
— la categoria, 


— gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione: 


telaio/struttura autoportante, a un pianofa due piani, rigidofautosnodato (differenze ovvie e fondamentali}, 


— numero di assi, 
—  moropropulsoreAa combustione internafelettricofibrido). 


Per «variante» di un tipo shiztendeno i veicoli che non presentano tra di Joro differenze per quanto riguarda almeno 
i seguenti elementi éssenziali: 


— classe, quale definita nella direniva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 


2001, relativa alie disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto 
posti a sedere oltre al sedile del conducente {1} (solo per veicoli completi), 


—- gradò di costruzione (ad esempio: completofincompleto), 
£ motopropulsore: 
— principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III}, 
— numero e disposizione dei cilindri, 
differenze di potenza di oltre îl 50 % (potenza maggiore pari a più di 1.5 volte Ja minore), 
differenze di cilindrata di oitre il 50% (cilindrata maggiore pari a più di 1.5 volte la minore), 


— ubicazione tanteriore, centrale, posteriore), 


MO GUL 42 dei 33 22007, pag. }. 
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differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20% (massa maggiore pari 
a più di 1,2 volte la minore), 


— assi meorore (numero, posizione, interconnessione), 


— assi sterzanti (numero e posizione). 


Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel 
fascicolo informativo e soggetti alle prescrizioni dell'allegato VIII 


3. Relativamente alle categorie N,, N, e Ny: 


Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti 
elementi essenziali: 


— il costruttore, 
— la designazione del tipo stabilita dal costruttore, 


— la categoria, 


i aspetti essenziali di costruzione e di progettazione: 

—  telaiofpavimento (differenze ovvie e fondamentali), 

— numero di assi, 

—  moropropulsore (a combustione internafelettrito/ibrido). 


Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto nguarda almeno 
i seguenti elementi essenziali: 


— concezione della strettura delia “earrozzeria {ad esempio: autocarro a piattaforma/ribaltabile/a 
cisternafsemirimorchio trattore) (solo per veicoli completi), 


— grado di costruzione (ad esempio: completofincompleto), 
— motoprepulsore: 
— principio difunzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato 111), 
— numero e/disposizione dei cilindri, 
differenze di potenza di olire il 50 % ipotenza maggiore pari a più di 1,5 volte la minore], 
differenze di cilindrata di citre il 50 % (cilindrata maggiore pari a più di 3,5 volte îa minorei, 


differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20% (massa maggiore 


pari 
a più di 1,2 volte la minore), 


— Assi motore numero, posizione, interconnessione), 
— Assi sterzanti [numero è posizione), 


Per eversione» di una variante si intendono 1 veicoli che consistono di una combinazione di clementi nportati nei 
fasucolo informauvo e soggetti alle prescnzioni dell'allegato VIII. 
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4 Relativamente alle categorie 0,, O,, 03 e Oy 


Un stipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i séghenti 
elementi essenziali: 


— il costruttore, 
— la designazione del tipo stabilita dal costruttore, 
— la categoria, 
— gli asperti essenziali di costruzione e di progettazione: 
— telaiofstruttura autoportante {differenze ovvie e fondamentali), 
— numero di assi, 
— rimorchio a timone/semirimorchiofrimorchio ad asse centrite; 
— tipo di sistema di frenatura (ad esempio: non frenatofa inerziafassistito). 


Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno 
i seguenti elementi essenziali: 


— grado di costruzione {ad esempio: completofincsmmpleto]), 
— tipo della carrozzeria fad esempio: caravanjpiattaformafcisterna) (solo per veicoli completi/completati), 


— differenze della massa massima a pienò carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20 % {massa maggiore pari 
a più di 1,2 volte la minore), 


—- assi sterzanti (numero e posizione). 


Per «versione» di una variaple.si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel 
fascicolo informativo. 


5. Per tutte le categorie; 


L'identificazione completa del veicolo unicamente in base alle designazioni del tipo, della variante e della versione, 
deve corrispondere a un'unica definizione precisa di tutte le caratteristiche tecniche necessarie ai fini della messa in 
circolazione del veicolo. i 


C. DEFINIZIONE DEL TIPO DI CARROZZERIA (solo per veicoli compietifcompletati) 


Nell'allepato |, nell'allegato III, parte 1, punto 9.1, e nell'allegato IX, punto 37, il tipo di carrozzeria deve essere indicato 
comj=seguenti codici: 


È. Autovetture (M,} 
AA Berlina Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.i, compresi anche i veicoli con più di 
quattro finestrini laterali 
AB Due volumi Berlina (AA) dotata di un portellone nella parte posteriore del veicolo 
AC Familiare {Giardinetta} Norma !SO 3833:1977?, termine n. 3.1.1.4 
AD Coupé Norma 5SO 3833:192?, termine n. 3.1.1.5 
AE Decappotrahile Normna SO 3833:1977, termine n. 3.1.1.6 
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peri 


AF Veicolo multiuso Veicolo a motore diverso da quelli di cui alle lettere da AA a AF, destinato al 
trasporto di passeggen e dei loro bagagli o merci in un unico vano. Tutiavia, 


se il veicolo soddisfa le seguenti condizioni: 


i) il mumero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è supe- 


riore a è; 


un «posto a sedere» è determinato dalla presenza sul veicolo di ancoraggi 


»saccessibilin dei sedili; 


per «accessibili» sintendono gli ancoraggi che possono essere utilizzati. Per 
evitare che gli ancoraggi siano «accessibili», il costruttore deve impedirne 
materialmente l'uso, ad esempio coprendolo con piastre saldate o altri 
dispositivi fissi simili che non possano essere rimossi con gjî'ttrezzi nor- 


malmente in uso; 


ii) P_M+N=«63)>N- 68 


dove: 


P_= massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile, in kg 


M = massa in ordine di marcia, in kg 


N = numero di posti a sedere escl&so quello del conducente 


esso non è considerato come appartenente alla categoria M,. 


Veicoli a motore delle categorie M, o M; 


Veicoli dello classe 1 (cÎr. direttiva 2001/85/CE) 
cA A un piano 

CB A due piani 

CC Autosnodato a un piano 


CD Autosnodaro a due piani 


CE A un piano e pianale ribassato 
CF A due piani e pianale ribassato 
CG Autosnodato a um piano e pianale\ribassato 
CH Autesnodaio a due piani e pianale ribassato 


veicoli della ciasse li {cîr. direttiva 2001/85/CE 
Ci A un piano 

ci A due piani 

CK Autosnodate a un piano 

CL Autosnodate aNdue piani 


CM A un piaffosespianale ribassato 


CN A duepiani e pianale ribassato 
co Aufesnodato a un piano e pianale ribassato 
cp Aurosnodato a due piani e pianale ribassato 


Veicolidella classe II (cfr. direttiva 2001/85/CE) 


cQ A un piano 
CR A due piani 
CS Autosnodato a un piano 


CT Autosnedato a due piani 


Veicoli della classe A {cfr. direttiva 2001/85/CE) 


CU A UN piano 


TV A un piano e pianale ribassato 
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wu 


vi 


Veicoli della classe B (cfr. direttiva 2001/85/CE) 


CW 


A un piano 


Veicoli a motore della categoria N 


BA Autocarro È Cfr. direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 luglio 1997, concernente le masse e le dimensioni di aleuneycategorie 
di veicoli a motore e dei loro rimorchi {'), allegato I, punto 211.1 
BB Furgone Autocarro con cabina integrata nella carrozzeria 
BC Veicolo trattore per semiri- Cîr. direttiva 97/27/CE, allegato 1, punto 2.1.1 
morchi 


BD Veicolo tranore per rimorchi Cfr, direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.14 
{trattore stradale) 


a 3500kg: 


— ha più di 6 posti a sedere escluso quello del conducente, 
oppure 


— soddisfa le seguenti condizioni: 


i) il mumero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 6: e 


i) P_(M+N=*68)N=-68, 


il veicolo non è considerato come appartenente alia categoria N. 


a 3 500 kg, BC 0 BD soddisfa almeno una delle(seguenti condizioni: 

i) il mumero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8: oppure 
il P_{M+N=»68)sN=*68, 

il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria N. 


Per ia definizione di «posti a sedere, P, M e N, clr. parte C, punto 1, del presente allegato. 


Veicoli della categoria O 


DA  Semirimorchio Cfr. direttiva 97/27/CE, allegato |, punto 2.2.2 
DB Rimorchio a timone Cfr. direttiva 97/27/CE, allegato i, punto 2.2.3 
DO Rimorchio 30 asse centrale Cfr. direttiva 97}27/CE, allegato i, punto 2.2.4 


Veicoli per uso speciale 


SA Autecaravan (cfr. allegato Li, parte A, punto 5.4) 

SB Veicoli blindati (cfr. allegato il, parte A, punto 5.2) 

SC Ambulanze (cfr. allegato Iî, parte A, punto 5.3) 

SE Autofunebri (cfr. allegato il, parte A. punto 5.4) 

SE Caravan {cfr allegato 11, parte A, punto 5.6} 

SF Gru mobili {cfr. allegato N, parte A, punto 5.7) 

SG Altri veicoli per uso speciale (cfr. allegato Il, parte A, punto 5.8) 


SH Veicoli con accesso per sedie a rotelle (cfr. allegato /, parte A, punto 5.5) 


Tuttavia, se un veicolo definito come BB avente una massa massima tecnica Mente ammissibile non supenore 


Tutravia, se un veicolo definito come BA, BB avente una massa massima tecnicamente ammissibile supenore 


Sy Gili 133 del 25.8.1997, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla diretuva 2003/ 9!CE della Commissione IGL'L 79 del 2632007 


Dag. 6). 
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ALLEGATO III 


Scheda informativa per l'omologazione CE dei veicoli 


{Le note esplicative figurano nell'ultima pagina dell'allegato I) 


PARTE}: 


Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del‘tontenuto. Gli 
eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in foglispiegati in detto 
formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli. 


Qualora i sisterni, i componenti o de entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente»Saranno fornite le 
necessarie informazioni relative alle prestazioni. 


A: per le categorie M e N 


0.1. 


0.2. 


0.3. 


03.1. 


04, 


DA. 


0.8. 


Do. 


DATI GENERALI 

Marca (denominazione commerciale dei costruttore): 
Tipo: 

Designazioneti) commercialeti) (se disponibile): 

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo } 
Posizione della marcatura: 


Categoria del veicolo {f}: 


Classificazione in base alle merci pericolest che ii veicolo deve trasportare: 


Nome e indirizzo del costruttore: 

indirizzo deilo siabilimento*o degli stabilimenti di montaggio: 
Nome e indirizzo dei rappresentanie del costruttore {se disponibile) 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO 
Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: 

Numete di assi e di ruote: 

Numero e posizione degli assi sterzanti: 

Assi motore numero, posizione, interconnessione): 

Telaio {se esiste) (disegno complessivo): 

Posizione e disposizione del motore: 


Guida: a destrafa sinistra (i: 


Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale a destrafa sinistra sla; 
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ta 


MASSE E DIMENSIONI {") {in kg e mm) 


eventualmente con riferimento ai disegni) 


a Interasse o interassi (a pieno carico) fi: 

23.3. Carreggiata di ciascun asse sterzante ('); 
2.3.2. Carreggiata di tanti gli altri assi fi: 

24. Campo di dimensioni {fuori tutto) del veicolo: 
2.4.2. Telaio carrozzato: 


242.1. Lunghezza f): 
2.4.2.1.1. Lunghezza della superficie di carico: 


2.4.2.2. Larghezza (4): 


2.4.2.2.1. Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di, merci a temperatura controllata): 


24.23. Altezza fin ordine di marcia) {*) (per le sospensioni regolabiti in altezza, indicare la posizione normale di 
marcia): 
2.6. Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolò trattore di categoria diversa dalla categoria M,, con il dispo- 


sitivo di aggancio se fornito dal costruttore, inordine di marcia, oppure massa del telaio © del telaio cabinato, 
senza carrozzeria efo dispositivo di aggancio se\il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di 
scorta e conducente e, per gli autobus di linee gran turismo, un accompagnatore se il veicolo è munito del- 
l'apposito sedile) (9) (massima e minima penogni variante): 


2.6.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nei caso di un semirimorchio 0 di un rimorchio ad asse centrale, 
carico gravante sul punto di aggancio {massima e minima per ogni variante); 


2.7 Massa minima del veicolo completato dichiarara dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto: 
2.8. Massa massima a piend Carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore ©) {"}: 
28.1. Distribuzione di tale\massa tra pli assi &, nel caso di un semirirrorchio o i un rimorchio 2d asse. centrale, 


carico gravantesul'‘punio di aggancio (*): 


2.9. Caricofmassa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 

2.10. Caricofmassa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi: 

211 Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo a motore ia caso di: 
2111. Rimorchiò a timone: 

2.142 Semirimorchio: 


DIGLI Rimorchio ad asse centrale: 

211.4, Massa massima 4 pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: 

LI Il veicolo è/non è {') idoneo al traino di carichi (punto 1.2, allegato II, della direttiva 77/389/CEE) 
211.6 Massa massima del nmorchio non frenato. 

2.12. Carico verticale sratico/massa massima tecnicamente ammissibile sui punto di aggancio: 
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2.12.1. Del veicolo a motore: 


2.16. Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazionefammissione alla circolazione (facoltativo: se tali va- 
lori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell'allegato IV della direttiva 97/27/CE): 


2.161. Massa massima a pieno carico ammissibile prevista per l'immatricolazionefammiissione alla circolazione [sono 
ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (*}]: 


2.16.2. Massa massima ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazionefammissione alla circolazione. e/ in 
caso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal 
costruttore, quando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio [sono 
ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica {"}]: 


2.16.3. Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circo- 
lazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica {*)]: 

216.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazionefammissione*alla circolazione [sono 
ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (*)]: 

2.16.35. Massa massima ammissibile delia combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazionefammissione alla cir- 
colazione {sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica(5}}: 

3. MOTOPROPULSORE (9%) [Nel caso di un veicolo funzionante a benzina, a-carburante diesel, ecc. oppure in com- 
binazione con un altro carburante, le voci sono ripetute {*)] 

3.1. Costrattore: 

311 Codice motore dei costruttore quale apposto sul motore: 

3.2. Motore a combustione interna: 

3.211. Principio di funzionamento: accensione comandatafaccènsione spontanea, quattro tempifdue tempi (') 

32.12. Numero e disposizione dei cilindri: 


321.3. Cilindrata (): ... cm? 


FILL6 Regime minimo normale (?) ... girifmins* 

3.218. Potenza massima netta f°}: ... KW aN2. giri/min”! (dichiarata dal costruttore) 
3.2.1.9. Regime massimo amuriessi, dichiarato dal costruttore: ... girifmin"! 

3.2.2. Carburante: gasolio/benzina{GPL/GN/etanolo: ("} 


3.221. RON, con piombo: 


3.222. RON, senza piombo: 


3.2.4. Alimentazione: 
3241. A carburatoreti): sifno 1') 
3.27.42. Arimiezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sifno (?) 


3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione direttafprecamerafcamera a turbolenza {') 


FRA. A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sifno {'} 
35. Sistema di raffreddamento liquidofaria (*): 

3.2.8. Sistema di aspirazione: 

3.2.8.] Compressore: sifno i 


So 
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3.2.12. Misure contro l'inquinamento atmosferico: 


3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento {se esistono e non sono compresi in altre voci): 
3.2.12.2.1. Convertitori catalitici; sifno (1) 

3.2.1 2.2.2. Sensore di ossigeno: sìfno 1} 

3.2.12.2.3. iniezione diretta: sifno (') 

3.2.12.2.4. Ricircolo dei gas di scarico: sifno {}} 

3.2.12.2.5. Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sifno ('} 
3.2.12.2.6. Intercettatore di particelle: sifno (*) 


3.2.12.2.7. Sistemi diagnostici di bordo (OBD): sìfno ("} 


3.2.12.2.8.  Aitri sistemi {descrizione e funzionamento): 


3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimefito (sGltamto per i motori ad accensione spontanea): 
3.215. Sistema di alimentazione a GPL: sifno {"} 
3.2.16. Sistema di alimentazione a GN: sifno {} 
3.3. Motore elettrico: 
LR E Tipo {avvoipimento, eccirazioné):)... 
3311 Massima potenza oraria: KW 
5.5.1.2. Tensione di esercizio: ).. *' 
3.32, Batteria: 
33.24 Ubicazione: 
1.6.5. Temperatura del lubrificame: 

minima: K 


massima: ... K 


4. TRASMISSIONE {) 

4.2. Tipo di trasmissione fmeccanica, idraulica, elettrica, ecc): 
1.5 Cambio: 

451 Tipo imanualefautomaticoicontinua) 


— 72 — 
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4.6. Rapporti di trasmissione 
van] 
Rapporti del cambio Rapponoti) Finaletì) di | 
1, ira il di trasmissione (rapporto 
| frapporti tra il numero di i Loignumero digii | Rapporti totali 
Marcia ; giri dell'albero motore e E i PROF ora 


quelli dell'albero dell'albero secondario del di trasmissione 


cambio e quelli della 


secondario del cambio) | 3 
i nuota motrice) 

Î 

fr 


i 
Massimo par cambio conti- | 
nuo 


| 
| 
| 
I 
| 


(ENI CO Ae] 


Minimo per cambio conti- 
nuo 


Retromarcia 


4.7. Velocità massima del veicolo fin kmfh) (*): 

5. ASSI 

5.1. Descrizione di ciascun asse: 

5.2. Marca: 

5.3. Tipo: 

5A, Posizione dell'asse o degli assi sollevabili: 

5.5. Posizione dell'asse 0 degli assi scaricabili: 

6. SOSPENSIONE 

6.2. Tipo e modello della sospensione diiascun asse 0 ruota: 

621. Regolazione del livello: sifnolfaGGitanivo 0) 

6.2.3. Sospensione pneumatici per l'asse o gli assi motore: si/no ('} 

6.2.3.]. Sospensione dell'asse motore equivalente alla sospensione pneumatica: sifno {"} 
6.2.3.2. Frequenza e smorzamento dell'oscillazione della massa sospesa: 

6.6.1. Combinazione) pneumaticofruota {per i pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di ca- 


pacità di(cîrico runimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per le ruote, indicare le dimensioni del 
cerchidne e della campanatura) 


6.6.1.1, ASSI 
6.6.].1.10 ASSE 1: 
661.10. Asse 2: 


£CC. 


CS 
he 
ba 


Ruota di scorta {se presente): 


6.6.2 Limiti superiore € infenore dei raggi di rotolamento: 
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6.6.2.1. Asse 1 
6,6.2.2, Asse 
ecc 
da DISPOSITIVO Di STERZO 
7.2. Trasmissione e comando: 


7.21. Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriore 0 anteriore): 

IZ Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se delucasò, precisare posteriore 0 
anteriore): 

7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi: 

8. FRENI 

8.5. Sisterna antibloccaggio: si/na/facoltativo (7) 

8.9. Breve descrizione dei sisterni di frenatura {conformemente all'allegiro 1X, appendice 1, addendum, punto 1.6, 


della direttiva 71/320/CEE): 


8.11. Descrizione dettagliata del tipo o dei tipi di sistemi ausilfari di frenatura (di rallentamento); 
9 CARROZZERIA 

91. Tipo di carrozzeria: 

9.3. Ponte di accesso, serrature e cerniere: 

(RE Configurazione e numero delle porte: 

99. Dispositivi per la visione indipettà: 

L9.1. Specchi {dichiarare per ogninsingolo specchio): 

CLARE Marca: 


9.9.1.2. Marchio di omologazione CE: 


9.9.1.3. Variante: 


99.14. Disegnigfi che consentafno l'identificazione dello specchio e ne indichi/no la posizione rispetto alla struttura 
del veicoly! 

9.9.1.5. Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui è fissato: 

9.9.1.6. Dispositivi opzionali che possono influire sul campo di visibilità posteriore: 

UN e Breve descrizione dei componenti elettronici (se esistono) del sistema di regolazione: 

992. Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi: 

9921. Tipo e carattenstiche (quali descrizione compieta dei dispositivo): 

9.92.11 


Per i dispositivi a telecamera e monitor: distanza di rilevamento (mm), contrasto, campo di luminanza, corre- 


zione dell'abbagliamento, tipo di visualizzatore {bianco e nero/coloni), frequenza di ripetizione dell'immagine. 
campo di luminanza del monitor: 


1.02.12. Disegni sufficientemente particolareggiati che permettono di identificare il dispositivo completo. comprese le 


istruzioni di montaggio; sui disegni deve essere indicata ia posizione del marchio di omologazione CE: 


__ 74 
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9.10. Finiture interne: 

910.3. Sedili: 

9.10.3.]. Numero: 

9.10.3.2. Posizione e disposizione: 

9.10.3.2.1. Numero di posti a sedere: 

9.10.3.2.2. Posti a sedere da utilizzare soltanto a veicolo fermo: 

9,10.4.1. Tipo o tipi di poggiatesta: integratofamovibile/separato {): 

9.10.4.2.  Numeroli) di omologazione, se disponibile: 

9.122. Genere e posizione dei sistemi supplementari di ritenuta (indicare si/noffacoltativo): 


{S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale) 


7 Y 
i Airbag anteriore I Airbag laterale, Pretensionatore 


Si | 
Prima fila di sedili c | | | 
! | | 
DA 
S| 
Seconda fila di sedili (1) c i . | | 
: I 
DI ! 
si & PERE SEAT: è Hi im de 
() La tabella può essere continnata nel caso di veicoli dotati dispiù.di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più 
di tre sedili. 
9.17. Targhette regolamentari (direttiva 76/114/CEE} 
917.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle rarghette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identifi- 


cazione del veicolo: 


QTA. Dichiarazione del costruttore sulla conformità alle prescrizioni dell'allegato II, punto 1.1.1, della direttiva 
76/114/CEE: 


9.17.41. Precisare il significato dei caratreriutilizzati nella seconda parte, ed eventualmente nella terza parte, per con- 
formarsi alle prescrizioni delia sezione 5.3 della norma ISO 3779:1983: 


9.17.42. Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della 
norma ISO 3779:1983: 


9.23. Protezione dei pedoni: 
9.231. È fornita una déscrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la 


struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i mareriali costitutivi della parte frontale del vei- 
colo tinternaned esterna). La descrizione comprende precisazioni sui sistemi di protezione attiva installati: 


LE. COLLEGAMENTI TRA | VEICOLI TRATTORI E } RIMORCHI O SEMIRIMORCHI 
11.1. Classe e Tipo del dispositivo o dei dispositivi di aggancio installati 0 da installare: 
113. Istruzioni per il montaggio del tipo di aggancio al veicolo con fotografie o disegni dei punti di fissaggio sul 


veicolo forniti dal costruttore; informazioni supplementari se il tipo di aggancio è utilizzato soltanto per 
alcune varianti o versioni del tipo di veicolo: 


11.4 Informazioni sul montaggio di supporti speciali di traino © piastre di montaggio: 
11.5: Numeroti) di omologazione CE: 
127.1. Veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: sifno (cancellare la 


dicitura inutile) 


Veicolo equipaggiaro con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 79 GHz: siino icancellare la 
dicitura inutile): 


__ 7- 
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13 


134.1. 


134.2. 


13.4,3. 


DISPOSIZIONI SPECIALI PER i VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE, AVENTI PIÙ DI OTTO 
POSTI A SEDERE OLTRE AL SEDILE DEL CONDUCENTE 


Classe del veicolo (classe 1, classe Il, classe IIl, classe A, classe B): 


Tipi di telaio su cui può essere installata Ja carrozzeria omologata CE [costruttore(i) e tipiadidveicolo 
incompleto]: 


Numera di passeggeri (seduti e in piedi): 
Totale (N): 

Piano superiore (N) (*): 

Piano inferiore (N) (!): 

Numero di passeggeri seduti: 

Toiale (A): 

Piano superiore (A) ('): 


Piano inferiore (A) ('): 


B: perla categoria O 


D. 


0.1. 


0.2. 


0.2.1. 


0.3. 


011. 


DA. 


Q.4.i. 


0.5. 


0.8. 


0.9. 


tt 


DATI GENERALI 

Marca (denominazione commerciale dei costruttore): 

Tipo: 

Designazioneti) commercialeti) {se disponibile): 

Mezzi di identificazione del/tipoySe marcati sul veicolo È: 
Posizione della marcatura: 

Categoria del veicélu {1}: 

Classificazione itebase alle merci pericolose che ii veicolo deve trasportare: 
Nome esmdinzzo del costruttore: 

Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: 
Nome e indinzzo del rappresentante del costruttore {se disponibile): 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO 
Fotografie efo disegni di un veicolo rappresentativo: 

Numero di assi e di ruote: 

Numero e posizione degli assì sterzanti: 

Telaio {se esiste) disegno complessivo): 

MASSE E DIMENSIONI (“) fin kg e mm) 


eventualmente con riferimento ai disegni) 
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21, Interasse o interassi {a pieno carico) ty 


ha 
dal 
Me; 


Carreggiata di ciascun asse sterzante (): 


23.2 Carreggiata di tutti gli altri assi (i): 
24. Campo di dimensioni {fuori tutto) del veicolo: 
2.4.2 Telaio carrozzato: 


24.2]. Lunghezza fl: 
2.4.2.1.1. Lunghezza della superficie di carico: 
242.2. Larghezza d: 


2.4.2.2.1. Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata): 


2.4,2.3. Altezza (in ordine di marcia) () {per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di 
marcia}: 
2.6. Massa del veicolo carrozzaco e, in caso di veicolo trattore di caregoria*diversa dalla categoria M,, con il dispo- 


sitivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio 0 del telaio cabinato, 
senza carrozzeria e/6 dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce rompresi liquidi, artrezzi, ruota di 
scorta, se fornita, e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore se il veicolo è 
munito dell'apposito sedile) (‘) {massima e minima per ogni variante): 


2.6.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un(semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, 
carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante): 


2.7. Massa minima del veicolo completato dichiarata dai costruttore, nel caso di un veicolo incompleto: 
2.8. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (*} (*): 
2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi @nel)caso di un sernirimorchio © di un rimorchio ad asse centrale, 


carico gravante sul punto di aggancioA*); 


2.9, Carico/massa massima tecnicamerite ammissibile su ciascun asse: 

2.10, Caricofmassa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi: 

2.12. Carico verticale statico/massa massima iecnicamente ammissibile sul punto di aggancio: 

2.322. Del semirimorchio w-del rimorchio ad asse centrale: 

2.16. Masse massime ammissibili previste per l'immarricolazionefammissione alla circolazione (facoltativo: se tali va- 
lori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell'allegato IV deila direttiva 97/27/CE): 

216.1. Massa massirna 2 pieno carico ammissibile prevista per l'immatricolazionefammissione alla circolazione {sono 
ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (")]: 

116.2. Massa massima ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazionefammissione alla circolazione e. in 
càso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal 
costruttore, quando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio {sono 
ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica {*)): 

246.x Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazionefammissione alla circo- 
lazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (*)]: 

2.164 Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazionefammissione alia circolazione fsuno 
ammissibili vame indicazioni per ogni configurazione vecnica (*)): 

T18,5 


Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazionefammissione allo cir- 
colazione sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica *)]: 
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5. ASSI 

5.1 Descrizione di ciascun asse: 

5.2 Marca: 

5.3. Tipo: 

5.4. Posizione dell'asse 0 degli assi sollevabili: 

5.5. Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: 

6. SOSPENSIONE 

6.2. Tipo e modello della sospensione di ciascun asse 0 ruota: 

62.1. Regolazione del livello: sifno/facoltativo {") 

6.6.1. Combinazionefi) pneumaticofruota (per gli pneurnatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di ca- 


pacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per le ruote, indicare le dimensioni del 
cerchione e della campanatura) 


6.64.11. Assi: 
6.610. Asse: 


6.6.1.1.2. Asse 2: 


ect, 
6.6.1.2. Ruota di scorta (se presente): 
6.6.2. Limiti sapenore e inferiore dei raggi di rotolamento: 


6.62.13. Asse 1: 


6.6.2.2. Asse 2: 


ecc. 

7. DISPOSITIVO DI STERZO 

12. Trasmissione e comafidb; 

TL Tipo di trasmissicite déllo sterzo {se del caso, precisare posteriore 0 unteriorz). 

7.2.2 Trasmissione alletuote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o 
anteriore): 

PIL Tipo degli eventuali servocomandi: 

8. FRENI 

8.5. Sistema antibloccaggio: sifnoffacoltativo {') 

Ba Breve descrizione dei sistemi di frenatura (conformemente all'allegato 1X, appendice 1, addendum, punto 1.6, 


della direttiva 71/320/CEE): 


LA CARROZZERIA 

91. Tipo di carrozzeria: 

9.17. Targhette regolamentari idirettiva 76/1 1A{CEE}: 
dz. 


Fotografie ejo disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentan e del numero di identifi- 
cazione del veicolo: 


DITA. Dichiarazione del costruttore sulla conformità alle prescrizioni dell'allegato Il punto 1.1.1, della direttiva 
76/134/CEE: 
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9.17.41. Precisare il significato dei caratteri utilizzati nella seconda parte. ed eventualmente nella verza parte. per con- 
formarsi alle prescrizioni della sezione 5.3 della norma ISO 3779.1983: 


9.17.4.2, Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 3.4 della 
norma 150 3779:1983: 


LI. COLLEGAMENTI TRA | VEICOLI TRATTORI E 1 RIMORCHI O SEMIRIMORCHI 
11.1. Classe e ripo del dispositivo o dei dispositivi di aggancio installati o da installare: 
11.5. Numeroli} di omologazione CE: 

PARTE Il 


Tabella indicante le combinazioni consentite sulle differenti versioni di veicoli dei punti contenuti hella/parte I per i quali 
sono previste più risposte. Per tali punti ogni risposta deve essere identificata con una lettera, pér'indicare che ia risposta 
(o le risposte) di un dato punto sono applicabili a una determinata versione. 


Occorre compilare tabelle distinie per ogni variante di uno stesso tipo, 


Le risposte multiple per fe quali non sono previste restrizioni alla combinazione in una variante, devono essere indicate 
nella colonna «tutte». 


T- 
Tute si Versione ] Versione 2 Î ECC, Versione n. 


Queste informazioni possono essere fornite in altri formati o schemi(plrche rispondano agli scopi prefissati. 


Ogni variante e versione deve essere identificata con un codice pumérico 0 alfanumerico che deve figurare anche nel cer- 
tificato di conformità fallegato 1X) del veicolo in questione. 


Nel caso di varianti conformi all'allegato XI 0 all'articolo 20, il'costruttore assegnerà un codice speciale. 


PARTE Il 


Numeri di omologazione 


Formare Je informazioni richieste nella tabella seguente riguardo agii elerienti ("**) applicabili a questo veicolo pertinenti 
negli allegati IV o Xi (per ogni elemento devono essere allegate tutte le omolopazioni pertinenti). 


I 
I Stato membro 


Numero di @ parte contraente (* : A sa e n 
Elemento 4: Pi PRE î) Data di estensione Varianti/Versioni 
omologazione che rilascia 
l'omologazione (") 
} tore 


{Parti contraenti dell'accordo rivedo del 1958. 
(Da indicare se norî risalta evidente dal numero di omologazione. 


Firma: 
Mansioni; 


Data: 
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ALLEGATO IV 


Elenco delle prescrizioni per Fomologazione CE dei veicoli 


PARTE! 


Elenco degli arri normativi 


[Se del caso, renendo conto del campo di applicazione e dell'ultima modifica di ciascuno degli arti normativi, Con rigliardo a regolamenti della Commis- 
sione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (LINECE), il riferimento dell'atto normativo indica le serie pertinenti di modifiche dei regolamenti 
UNECE ai quali ha aderito la. Comunità]. 


il apri Di d 
500 pa Pubblicazione Applicazione 
| SEA | nella Gazzetta ufficiale | M, M, CIR N, 0, | o. | gara 
1. Livello sonoro 70f157/CEE L 42 del 23.2.1970, X X x x Xx Xx 
pag. 16. 


2. Emissioni 70/220/CEE L 76 del 6.4.1970, x x X x 
pag. 1. 

3. Serbatoi di 70]221/CEE L 76 del 6.4.1970, X (5) {A X(5) | X(5 x x X x 
carburante/dispositivi di | pag. 23. | 
protezione posteriore | 

I LI po 

4. Alloggiamento della 20/222/CEE L 76 del 6.4.1979, x Xx X Xx x Xx Xx x X | x 
targa d'immatricolazione pag. 25. i 
posteriore | IL Î | 

5. Dispositivi di sterzo 701311/CEE 1133 del 18.6.1970. > X x x X X x Xx x x x 

p 
pag. 10. i 

6. Serrature e cerniere delle | 70/387/CEE L 176 del 10.8.1970" x x x x 
porte pag. 5. | H 

7. Segnalatore acustico 70/388/CEE L 176 del 20.81 970, Xi X x x Xx x 

pag. 12. | | 

&, Dispositivi 2003/97/CE (8)! E 25 del)292.1.2004, | x Xx X x X i 
per la visione indiretta | pag/1. I I | j 

9.  Frenatura 71}/320/CEE | 26202 del 6.9.1971. X | X x X x x x T x 

pag. 37. | | | 
n . I £ Ie puri tane Î RAI Dego? 
10. Soppressione perturba-  } 72/245/C£E LD 52 del 6.7.1972, XK X | Xx x: XK Xi KO XX x 
zioni radioelettriche I pag. 15. 
11. Emissioni motori diesel 72]306/CEE L 190 del 20.8.1972, X x x X x x 
| pag. 1. Id 
12. Finiture interne 7 APSOSCEE L 38 dell'11.2.1974, | x i Ì 
li 
Vie 
= ae È 
13. Antifuno 24}61 /CFE L 38 dell'11.2.1974, xx x x x X | 
bil i 7) | 
i ilizzat ag. 22. i 
e immobilizzatore pag _ La 
i 4. Protezione dello sterzo 24/297/CEE | L'iés del 20.6.1974, | x ' x 
pag. 16. | | 
--- Ì dia i 
13. Resistenza dei sedili | JAJAORICEE | L 221 de 12.8.1974, i X | x x X | Xx x ! ì | 
‘ pag. 1. I 
16. Sporgenzevesterne | 74j483/CEE i L 256 del 2.10.1974, | x Î | | n 
Ì | pag. 4. ' Î 
i ! ' Ù 1 t___} 
17. Tachimhetro | 75/443/CEE i L 196 del 26.7.1975, a X | X X | Î 
e.rettomarcia i i pag. 1. i I | 
= nai | 
18=uFarghette regolamentari | 76/11 A4/CEE L 24 del 30.1.1976, i XOLA | x | 3, NRE gr x x X | _X io X 
| | pag. LAME i sl 
19) Ancoraggi delle cinture | 76/115/CEE | L 24 del 20.1.1978 j xi x {XxX |ox [x 1 x | | i 
di sicurezza | i pag. 6. i ; | i | 3 | i j 
1 L A i Ù 


_—_ 80 
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T 
| Riferimento Pubblicazione 


Applicazione 


Oggeno dell'atto Î na T 7 ; 
neliaivo nella Gazzetta ufficiale | Mim o M, N, | N, TIRO 03 | o, 
A Ì i i ! i 
i tu î 7 
20. installazione dei disposi- | 76/755/CFE | L 262 del 27.9.1976, | NERE e AL 
tivi di illuminazione e di | pag. 1. i | | I i i i 
segnalazione luminosa ! i i | i ! 
—__ CRI i 
21. Catadiottri | 76/757/CEE | 1262 del 27.9.1976, | X i x x x X | _X Bu x LX | xx 
pag. 32. i | 
22. Luci di ingombro, posi- | 76/758/CEE L 262 del 27,9,1976, x x x | x x X Xx x x | x 
zione anteriori, posi- pag. 54. | 
zione posteriori, arresto, 
posizione laterali, marcia | | 
diurna | I 
23. Indicatori di direzione 76]759/CEE L 262 del 27.9.1976, X Xx x X x X Xx x X | X 
pag. 71. I 
X x 


matricolazione 


24. Dispositivi di illumina- | 76/760/CEE  |L 262 del 27.9.1976, x X X X K x 
zione della targa d'im- pag. 85. 
I 


posteriore 
25. Proiettori (comprese le 26/761/CFE L 262 del 27.9.1978, x X Xx b4 
lampade) pag. 96. 
26. Proiettori fendinebbia 26/762/CEE L 262 del 27.9.1975, x Xx x X 
(anteriori) pag. 122. 
27. Dispositivi di rimorchio | 77/389/CEE L 145 del 13.6.1977, x x x X x 
pag. Al. 
28. Luci per nebbia 77|538/CEE L 220 del 29.8.1977, x X X X x 
(posterioni) pag. 60. 
29. Proiettori di retromarcia | 77/539/CEE L 220 del 29.8.1977, x x x x 
pag. 72. 
30. Luci di stazionamento 771540/CFE | L 220 del 29.8.1977, hi X x x | 


pag. 83. 


31. Cinture di sicurezza e 77]541/CEE L 220 del 29.8.1977, 


$i L 84 del 28.3.1978, 
pag: 49. 


35. Lavacristalliftergicristali | 78/318/CEE 


36. Sistemi di riscaldamento | 2001/56/CE br 292 del 9.11.2001, 
pag. 21. 
L 168 del 26.6.1978, 


pag. 45. 


X 
sistemi di ritenuta pag. 95. Ì 
32. Campo di visibilità 77/649/CEE L 267 del 19.10:1977, | e 
anteriore pag. È. | 
33. Identificazione dei 78/316/CEE ì 81 del 28.3.3978, X | 
comandi pag. 3. 
34. Sbrinamento/ 78/317/CEE L 81 ,dell?8.3.1978, x 
disappannamente: I I pag 2 ' i 
CRIARI EI RITA nas È RI 
| L 
| 
] 


37. Parafanghi delle ruote | 78/549/CEE 


L 325 del 20.11.1978, | Xx 
pag. 1. 
39. Emissioni di CO,f 80/1 268/CEE | L 375 del 31.12.1980, 


38. Poggiatesta Ka 2/CEE 


consumo di carburante pag. 3é. 


LI 


40. Potenza del motore 80/1269/CEE | L 375 del 31.12.1980, | x 
| par. 46. | | 
È | pr De 
4]. Emissioni motori diesel! 88/77/CEE | L 36 del 9.2.1988, i X Xx x x | 
| pag. 33. Î | 
e c: I 
42. Protezione, laterale 89[297/CEE | L 124 del 551989, | | | o 
1 | 
i | Peg ] I i 
43. Dispositivi antispruzzi | 91/226/CEE | L 103 del 23.4.1993. | | | x | x 
a cid IS.i 
i ga T i 
44. Masse e dimensioni ì 93/21/CEE L 129 del 14.5.1992, | X j | | i i 
: {autovetture) 1 pag. 1. i i I 


__ 8g 
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Riferimento Balla Applicazione 
Oggento dell'atto i SP x i i PP ; soa 
normativo RIE CARA ORE Mi Ì N | N {N O, | 0) o, i 0 
£ i Il 
H È dn 
45. Vetri di sicurezza i 92j22/CEE  |L129del 14.5.1992, Pea | x {x EE 
| pag. 31. | Î 4 
46. Pneumatici 92/23/CEE |L129del14.5.1992, | X | Xi x x xixl 
pag. 95. 9 
47. Limitatoni di velocità 92/24/CFE L 129 del 14.5.1992, | x IX x i 
pag. 154. i 
48. Masse e dimensioni 97127]/CE L 233 del 23.8.1997, x x x 4 X x ] 4 x | x 
{veicoli diversi dalle pag. 1. i 
autovetture) 


49. Sporgenze esterne delle: | 92/114/CEE 


L 409 del 31.12.1992, 
cabine 


pag. 17. 


X x 


x 
XX XENIA X0) 


50. Dispositivi di aggancio | 94/20/CE L 195 del 29.7.1994, x x x ix 
pag. 1. i 
51. infiammabilità 95/28jCE L 281 del 23.11.1995, x | 
pag. 1. 
52. Autobus 2001/85/CE L 42 del 13.2.2002, x X 
pag. 1. 
53. Urto frontale 96/79/CE L 18 del 21.1.1997, x i 
pag. 7. i 
54. Urto taterale 96/27{CE L 169 dell'8.7.1996, x X 
1 
Pà6 È: L 
PRI 
56. Veicoli destinati al tra- 98/91)CE L 11 del 16.1.1999, xa | xx xd 
sporto di merci perico- pag. 25. 
lose 
57. Protezione antincastro 2000/40/CE L 203 del 10.3.2000, | 
anteriore pag. 9. | i 
CEN 2 7 «i a ENanE 
58. Protezione dei pedoni I 2003/102/CE | L 32 del 6.12.2003, | x {9} | 
Il 
L 


pag. 15. 


X: Atto normativo applicabile. 

{") 1 veicoli di questa categoria devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza. 

(2) { veicoli di questa categoria devono essere muniti di adeguati dispositivi tergicristallo e lavacristallo del parabrezza. 

[Le prescrizioni della direniva 94/20/CE sono applicabili solo, per i veicoli muniti di dispositivo di aggancio. 

{*) Le prescrizioni della direttiva 98/91/CE sono applicabitsolo se i costrutiose chiede l'omologazione CE di un veicolo destinato a iraspono di merci pericolose. 


() Per i veicoli a GPL 0 GNC, in attesa dell'adozione delle relative modifiche della dirertiva 70/221/CEE per includere i serbatoi GPL 0 GNC è richiesta un'ornologazione a 
norma del regolamento UNECE 67-01 0 110. 

(5) Di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate. 

(i Derwati da voscoli delia raregona M, 

{Eno gie dale di cui all'articolo 2 della direttiva 2003/97/CE, le omologazioni rilasciate in conformità della direttiva 71}127/0F£ restano valide agli effetti dell'omologa- 

zione del veicolo completo. 


__ 82 


12-7-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 162 


Appendice 


Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli della categoria M, pro- 
dotri in piccole serie 


(Se del caso, tenendo conto dell'ultima modifica di ciascuno degli atti normativi sottoelencati) 


Oggeno PIRRO | Pubblicazione nella Gazzena ufliciale M; 
“dr rn n 
l. Livello sonoro 20}157/CEE L 42 del 23.2.1970, pag. 16 A 
2. Emissioni ad eccezione dell'intera 70/220/CEE L 76 del 6.4.1970, pag. 1 H A 
serie di prescrizioni relative ai | 
sistemi diagnostici di bordo (OBD) I 
3. Serbatoi di carburante/dispositivi 70/221]CEE | 1 76 del 6.4.1970, pag. 23 | B 
di protezione posteriore | Ì 
4. Alloggiamento della targa d'imma- | 70/222/CEE L 76 del 6.4.1970, pag. 35 | B 
tricolazione posteriore 
5. Dispositivi di sterzo 70[311/CEE L 133 del 18.6.1970, pag. 19 Ai c 
6. Serrature e cerniere delle porte 70/387|CFE L 176 del 10.8:1970, pap. 5 Cc 
7. Segnalatore acustico | 70/388/CEE L 176 del 10\8.1970, pag. 12 B 
8 Dispositivi per la visione indiretta 2003/97/CE {3} L 25 del,29.1s2004, pag. 1 x (3) 
i | i BO 
9. Frenatura 71/320/CEE L 202 de) 6.9.1971, pag. 37 Î A 
10. Soppressione perturbazioni | 72/245/CEE L152)del 6.7.1972, pag. 15 AM) 
radioelettriche j I lallt)) 
11. Emissioni motori diesel __| 72/306/CEE L71990 del 20.8.1972, pag. ] A 
12. Finiture interne | 74f60/CEE L 38 dell'i1.2.1974, pag. 2 Cc 
13. Antifurto e immobilizzatore | 74/61/CEE L 38 dell'i1.2.1974, pap. 22 [ A 
14. Protezione dello sterzo 74/297 /CEE L 165 del 20.6.1974, pag. 16 C 
15. Resistenza dei sedili 74{4OBICEE L 221 del 12.8.1974, pag. 1 Cc 
16. Sporgenze esterne 74[A8I/CEE L 266 del 2.10.1974, pag. 4 Cc 
17. 73}443/CEE ! 1 196 del 26.7.1975, pag. ] { B 
18. 7of1 i 4jCEE i L 24 del 30.1.1976, pag. 1 i OOOB 
19. Anzoraggi delie cinture di sicu- i 6/11 5/CEE L 24 del 30.1.1978, pap. 6 ; B 
rezza | Ì 
Installazione dei dispositivi (li illu- | 76/756/CEE L 262 del 27.9.1976, pag. 1 B 


minazione e di segnalazione turhi- 
nosa 


Catadiottri 76]757/CEE L 262 del 27.9.1976, pag. 32 


Luci di ingombro, posizione ante- | 76/758/CEE L 262 del 27.9.1976, pag. 54 Bi Xx 
riori, posizione posteriori, arresto. I 
posizione laterali\Gnarcia diurna | 
È 
23. Indicatori dî direzione 76/759/CEE I L 262 del 27.9.1976, pag. 71 | x 
24. | Dispositivi diviliuminazione della | 76/750/CEE | L 262 del 22.9.1976, pag. 85 
targa d'immatricolazione poste- | | i 
riore Ì i | 
25. | Proiettori {comprese le lampade) 76/761/CEE | L 262 del 27.9.1976, pap. 96 x 
26. Proîéttori fendinebbia (anteriori | i 76/762/CFE L 262 del 27.9.1976, pag. 122 Î x 
27. LPispositivi di rimorchio | 77j389/CEE | L 145 del 13.6.1977, pag. 41 si B 
T sE H 
28, Luci per nebbia [posteriori) | 77/538/CEE | L 220 del 29.8.1977, pag. 60 ! x 
— 1 
29 i Proiettori di retromarcia 775539/CEE i L 220 del 29.8.1977, pag. 72 | x 
Di ER i 
30. ' Luci di stazionamento | 77/540/CEE iL 220 del 29.3.1977, pag. 83 1 X 
—________—________——t —- J M 
31. | Cinture dì sicurezza e sistemi di | 77/541{CEE : L 220 dei 29.8.1977, pag. 95 A( 
{ ritenuta ! ! 


Î 
| 
I i i BI 
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i Riferimento dell'atto 


Oggerno | AREA | Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale M; 
Ì i i 

32. i Campo di visibilità anteriore 773649/CFE | 1 267 dei 19.10.1977, pap. 1 | A 
33. | identificazione dei comandi | 78/316/CEE | 1 81 del 28.3.1978, pag. 3 x 
34. | Sbrinamento/disappannamento | 78/317/CEE | L 81 del 28,3.1978, pag. 27 C 
35 | Lavacnstalliftergicristali 78/318/CFE | 181 del 28.3.1978, pag. 49 Î c 
Sisierna di riscaldamento i 2001/56/CE L 292 del 9.11.2001, pag. 21 la 

37. Parafanghi delle ruote 78/549/CEE L 168 del 26.6.1978, pap, 45 B 
39. I Consumo di carburante | 80/1268/CFE L 375 del 31.12.1980, pag. 46 A 
40. Potenza del motore 80/1269/CEE L 375 del 31.12.1980, pag 46 Cc 
41. | Emissioni motori diesel 83/77jCEE L 36 del 9.2.1988, pag. 33 A 
44. Masse e dimensioni (autovetture) 92/21/CEE C 


45. 


Vetri di sicurezza 92/22/CEE L 129 del 14.5.1992, pag. 11 x) 

| 39 

46. Pneumatici L 129 del 14:5.1992, pag. 95 X (2) 
B (4 

50, Dispositivi di aggancio 1 195 del. 29.7.1994, pag. 1 X(3) 
A) 

53. Urto frontale 96/79/CE LA8 del 21.1.1997, pag. 7 NIA 


5A. Urto laterale 96)27]CE E 169 delì'8.7.1996, pag. 1 N/A 
58. Protezione dei pedoni | 2003/102/C8 Nasa del 65.12.2003, pag, 15 N/A 
(1) Sonoinsieme elettronico. 

() Componente, 


0) Veicolo. 
{*) Prescrizioni di montaggio. 


(5) Fino al 26 gennaio 2006 possono essere accemate, in altemativiNie omologazioni rilasciate a norma della direttiva 71/127/CEE. 

Legenda 

X: È richiesta la piena conformità all'atto normativo: deve essere rilasciata la scheda di omologazione CE: è assicurata la conformità della 
produzione. . 

A: Nessuna esenzione ad eccezione di quelle specificate/nell'amo normativo. Non sono richiesti scheda di omologazione e marchio di 
omologazione. ) verbali di prova devono essere prodotti da un servizio tecnico notificao. 

Bi: Devono essere rispettate le prescrizioni tecnichedell'atto normativo. Le prove prescritte dall'ato normativo devono essere effettuare 
integralmente; previa autorizzazione dell'autorità di omologazione, possono essere effettuate dal costruttore stesso, che può redigere il 
rapporto Itenico; non è necessario il rilastio divina scheda di omotopazione e non è richiesta l'omologazione. 


Co N costruriore deve dimostrare all'autorifà diiomologazione, in modo da essa ritenuto soddisfacente, che le prescrizioni essenziali del- 
l'atto normativo sono rispertate. 


NA: L'atto normativo non è applicabile nessuna prescrizione). 
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PARTE II 


Quando si fa riferimento a una direttiva particolare 0 a un regolamento, l'omologazione a norma dei seguenti regolamenti 
UNECE (tenendo conto del campo di applicazione (') e delle modifiche di ciascuno dei regolamenti UNECE sottoelencati) è 
considerata sostitutiva dell’omolopazione CE rilasciata a norma della corrispondente direttiva particolare 0 regolamento 
elencati nella tabella della parte L 


Detti regolamenti UNECE sono quelli a cui la Comunità ha aderito in qualità di parte contraente dell'accordo di Ginevra 
del 1958 riveduto della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in forza delîa decisione 97/836/CE del 
Consiglio (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78) © delle successive decisioni del Consiglio, come previsto all'articolo 3, 
paragrafo 3, di tale decisione. 


Qualsiasi ulteriore modifica dei regolamenti UNECE sottoelencati deve essere giudicata equivalente ai sensi della decisione 
della Comunità prevista all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/836/CE (**). 


Numero del regolamento 


Oggetto UNECE di base Serie di modifiche 
1. Livello sonoro 02 
1. Dispositivi silenziatori di sostituzione 00 
2. Emissioni 03 
2. Convertitori catalitici di sostituzione 00 
3. Dispositivi di protezione posteriore 58 DI 
3. Serbatoi di carburante 34 01 
3. Serbatoi di carburante 67 CS 01 


3. Serbatoi di carburante 110 | 00 
5 Dispositivi di sterzo 01 
6. Servature e cerniere delle porte 1] 02 
7. Segnalatore acustico 28 I 
Il 
Tara e 


00 
8. Retrovisori Ch) 01 


02 


9. Frenatura 13 09 Ten 
9 Frenatura 13H 00 
CA Frenatura (guarnizioni) 90 01 
10. Soppressione perturbazioni radioelettriche 10 02 
11. Emissioni motori diesel 24 03 


12. Finiture infeme — 21 J Qi 


13. Antifurto 


8 bis. Dispositivi per la visione indiretta 46 


02 

43. Immobilizzatore 00 

13. Sistemi di allarme 00 

13. Impiego non autorizzato 00 

14. Comportamento del dispositivo di sterzo in caso di uno ì2 | 03 

15. Resistenza déi sedili nu 17 06 

15. Resistenza dèisedili (autobus) | 80 01 ( 
18. Sporgen2ze esterne 26 02 

17. Tachimetro Ì 39 | 00 vai 
19. Ancoraggi delle cinture di sicurezza ° I JE 04 

20. Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnala- ei 01 

zione luminosa 
21 Catadioten sta 02 
2% luci di ingombro. posizione anteriori, posizione poste- j 02 


non, arTesio 


1) Sela direniva parucolare 0 il regolamento contiene prescrizioni in materia d'installazione, queste ulume si applicano anche ai compo- 
nem e alle entità recniche omologati in conformità dei regolamenti UNECE. 


{"} Per ie modifiche successive, cir. la versione più recente del documento UNECE TRANSSWP.29/343 
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Oggero A amen | see di modifiche 
22. Luci di marcia diurna l 87 00 
22. Luci di posizione laterali 91 00 
23. Indicatori di direzione | 6 i 01 
24. Dispositivo di illuminazione della targa di immatricola- ui 4 (ne) 
zione posteriore 
25. Proiettori Re HS) 


25. 
25. 
25. 


Proiettori (sigillati) 
Proiettori (H,, H,, H,, HB,, HB,, H,, e/0 Ha) 
Proiettori {H,) 


Lampade a incandescenza destinate a unità ottiche omola- 


Proiettori con fonte luminosa a scarica 


25. Proiettori (alogeni sigillati) 
25. 
gate 
25. 
25. 


Fonti luminose a scarica destinate a unità ottiche omolo- 
gate 


26. 
28. 
29. 
30. 
3l. 


Proiettori fendinebbia (anteriori) 02 
Luci per nebbia (posteriori) 00 
Proiettori di retromarcia 00 


Luci di stazionamento 


Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta 


31. 
38, 


Dispositivi di ritenuta per bambini 


Poggiatesta (combinati con i sedili) 


38. Poggiatesta 

39. Consumo di carburante 

40. Potenza del motore 

4l Emissioni motori diesel 

42. Protezione laterale 

45. Vetri di sicurezza 

46. Pneumatici dei veicoli a motore eloro rimorchi 

46. Pneumatici dei veicoli commerciali e loro Hiforchi 

46. Ruotefpneumatici di scorta pér uso provvisorio 

46. Runore di rotolamento 

47. Limitatori di velocità Sarai 

50. Dispositivi di appancio 

51. infiammabilità 118 00 
52. Resistenza della sovrastruttera (autobus) 66 00 
53, Urto,frontale 34 01 
54. Urto laterale a 95 | 02 a 
55. Protezione antincastro anteriore 93 00 
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ALLEGATO V 
Procedura da seguire per l'omologazione CE dei veicoli 


1. Perle domande di omologazione di un veicolo completo, l'autorità di omologazione CE deve: 


aj verificare che tutte le schede di omologazioni CE rilasciate in base agli atti normativi applicabili all'omologazione 


dei veicoli contemplino il tipo di veicolo e corrispondano alle prescrizioni stabilite: 


b) accertare, con riferimento alla documentazione, che le specifiche e i dati contenuti nella parte i della scheda/infor- 
mativa del veicolo figurino nei fascicoli di omologazione e nelle schede di omologazione CE delle omologazioni 
rilasciate in base agli atti normativi applicabili; se un punto della parte I della scheda informativa nomyfigura nel 
fascicolo di omologazione relativo a uno degli atti normativi, confermare che l'elemento o la caratteristica in que- 
stione sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa; 


c) | su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire 0 far eseguire.controlli degli ele- 
menti e dei sisterni allo scopo di accertare che il 0 i veicoli siano costruiti in conformità dei datiicontenuti nel fasci 
colo di omologazione autenticato, relativamente alle pertinenti schede di omologazione€E; 


dì eseguire 0 far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecnithe; 


e) «eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi previsti nelle note (") 
e (*) della parte | dell'allegato IV. 


2. Il numero dei veicoli da controilare ai fini del punto 1, lettera c}, deve consentîre un controllo corretto delle varie com- 
binazioni da omologare conformemente ai seguenti criteri: 


i 
Categoria del veicolo | 


Criteri 


Bos 
le 

pa [re 
2 
D 
1a; 


Motore 


Ra 


Cambio 
Numero di assi — 
Assi motore {numere, posi | x 


zione, interconnessione) 


Assi sterzanti (numero e posi 
zione) 


Tipo di carrozzeria 


Numero di porte 


Lato di guida 


Numero di sedili 


Equipaggiamento 


3. Nei casi in cui non è disponibile una scheda di omologazione rilasciata in base ad uno degli atti normativi applicabili, 
l'autorità di omologazione GE/deve: 


a) disporre l'esecuzione dei controlli e delle prove necessari a norma di ciascuno degli atti normativi pertinenti; 


b) accertare che il veicolo sia conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa del veicolo e che 
soddisfi le prescrizioni tecniche di ciascuno degli atti normativi pertinenti; 


c) eseguire O far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche: 


di Seguire o far eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi previsti nelle note {'} 
e (*) della parte | dell'allegato IV. 
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Appendice ! 


Norme alle quali devono conformarsi i soggetti di cui all'articolo 39 


1. Auività relative alle prove ai fini dell'omologazione, da effettuare conformemente agli atti normativi elencatipell'alle- 
gato IV della presente direttiva: 


1.1. Categoria A {prove eseguite nelle praprie installazioni): 
ENISO/IEC 17025:2005 sui requisiti generali per la competenza dei laboraron di prova e di taratura, 


Un servizio tecnico designato per le attività della categoria A può eseguire 0 supervisionare Ve,prove previste dagli atti 
normativi peri quali è stato designato nelle installazioni di un costruttore o di un terzo. 


1.2. Categoria B (supervisione delle prove eseguite nelle installazioni del costruttore olm/Qquelle di un cerzo): 


EN ISO/IEC 17020:2004 sui criteri generali per il funzionamento dei vari tipisdi ‘organismi che effettuano attività di 
ispezione, 


Prima di eseguire o supervisionare prove nelle insiallazioni di un costruttòue o di vin terzo, il servizio tecnico controlla 
che gli impianti di prova e i dispositivi di misura siano conformi alle pertinenti prescrizioni della norma di cui ai 
punto l.î. 


2. Attività relative alla conformità della produzione 


21. Categoria C (procedura per la valutazione iniziale e Je rovisioni/di control del sistema di gestione della qualità del 
Costruttore) 


EN 45012:1998 sui requisiti generali degli organismi di\walutazione e certificazione dei sistemi qualità. 
2.2. Categona D fispezione o prova di casspieni di produzione & relativa supervisione): 


EN ISO/IEC 17020:2004 sui criteri generali pef il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di 
Ispezione. 


12-7-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 162 


Appendice 2 


Procedura relativa alla valutazione dei servizi tecnici 


1 OBIETTIVO DELLA PRESENTE APPENDICE 


1.1 La presente appendice definisce le condizioni in base alle quali l'autorità competente di cui all'articolo A0)del pre- 
sente decreto dovrebbe svolgere la procedura di valutazione dei servizi tecnici 


1.2 Tali prescrizioni si applicano mutatis mutandis a tutti i servizi tecnici, indipendentemente dal loro status giuridica 
(organizzazione indipendente, costruttore 0 autorità di omologazione operante quale servizio recitico) 


2. PRINCIPI DELLA VALUTAZIONE 
La valutazione è caratterizzata dal rispetto di una serie di principi. 
— l'indipendenza, che costituisce il fondamento dell'imparzialità e dell'obiettivitàdelle conclusioni, 
-— un approccio basato su dati concreti, che garantisce l'affidabilità c la fiprodbcibilità delle conclusioni 


I controllori devono dar prova di responsabilità e integrità, e rispettare iSprincipi di riservatezza e discrezione. Essi 
devono riferire con fedeltà e accuratezza in merito 1 risultati e condusioni. 


i COMPETENZE RICHIESTE AI CONTROLLORI 


3.1. Le valutazioni possono essere effettuate esclusivamente di controllori in possesso delle conoscenze tecniche e ammi- 
nisisative necessarie a ral fine.‘ * 


3.2. 1 controliori devono essere stati specificamente lormagi per fe attività di valutazione. inoltre, devono possedere una 
conoscenza specifica del seitore tecnico in cui.il setvio Lecnita svolgera le sue attività, 


3.3. Senza pregiudizio dele disposizioni figurarici dihpunti 3.1 è 3.2, la valutazione di cui all'articolo 40, comma 4, deve 
essere svolta da controllori indipendenti dalle attività sgpetto della valutazione. 


4 DOMANDA DI DESIGNAZIONE 


4.1.0 Un rappresentante debitamente autorizzato del servizio Lecnico richiedente deve prescatare all'autorità comperente 
una domanda formale comprendente quanto segue: 


2} wna descrizione generale del servizio Lecnico, inclusi ragione sociale, nome, indirizzi, status giuridico c risorse 
umane e recniche? 


b) o informazioni generali nguardanti il servizio tecnica quali le sue antività, se del caso il suo rapporto nell'ambito 
di uma più aîipia entita societaria, nonché gli indirizzi di nurte te ubicazioni fisiche rientranti nell'oggento della 
designazione: 


o Cd'acesfido quanto al rispetto delle prescrizioni concernenti la designazione © degli alti obblighi del servizio tcc- 
nido in applicazione delle direttive pertinenti: 


d}y una descrizione dei servizi di valutazione della conformità prestati dal servizio tecnica nel quadro delle direi 


uve applicabili e un clenco delle direttive per ic quali il servizio tecnico chiede una designazione. compresi. se 
dici caso. + limiti di capacità: 


ei. una copia dei manuale di qualita del sennizio iccnico. 


42 L'aytorita competente deve venticare Fadeyuatezza delle iniormazioni fornite dal servizio tecnico 
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3. ESAME DELLE RISORSE 


L'autorità competente deve esaminare la sua capacità di effettuare la valutazione del servizio tecnico per quante 
riguarda la propria politica, la propria competenza e la disponibilità di controllori ed esperti qualificati. 


6. SUBAPPALTO DELLA VALUTAZIONE 


6.1. L'autorità competente può subappaltare parti della valutazione a un’altra autorità di designazione o.chiedere il soste- 


gno di esperti tecnici forniti da altre autorità competenti. ] subappaltatori ed esperti devono essere accettati dal ser- 
vizio tecnico richiedente. 


6.2 L'autorità competente deve tener conto dei certificati di accreditamento di portata adegiata al fine di completare la 
sua valutazione globale del servizio tecnico. 


ni 


PREPARAZIONE DELLA VALUTAZIONE 


7.1. L'autorità competente deve nominare formalmente una squadra di valutazione e deve provvedere all'adeguatezza 
delle competenze messe a disposizione per ciascun incarico. In particolare»la squadra nel suo insieme deve possedere: 


a) un'adeguata conoscenza dell'obiettivo specifico per il quaié si chiede ia designazione, e 


b) una comprensione sufficiente per effettuare una valutazione affidabile della competenza del servizio tecnico a 
operare nel settore per il quale è stato designato. 


7.2. L'autorità competente deve definire chiaramente l'incarico assegnato alla squadra di valutazione, il cui compito con- 
siste nell'esaminare i documenti ricevuti dal servizio tecnico richiedente e nell'effettuare la valutazione in loco. 


7.3. L'autorità competente deve concordare con il sérvizio tecnico e la squadra di valutazione incaricata Ja data e il calen- 


dario previsti per la valutazione. Tuttavia, l’adftorità competente rimane responsabile della fissazione di una data che 
sia compatibile con il piano di controllo e di rivalutazione. 


7.4. L'autorità competente deve provvedere affinché la squadra di valutazione riceva i documenti contenenti i criteri 
appropriati, le relazioni sulle valutazioni precedenti nonché i documenti e registri pertinenti dei servizio tecnico. 


8. VALUTAZIONE IN LOCO 


La squadra di valutazione deve effettuare la valutazione del servizio tecnico nelle sedi di quest'ultimo in cui sono rea- 


lizzate una © più attività essenziali e, se del caso, deve effettuare un'attestazione in altri siti selezionati in cui il ser- 
vizio tecnico svolge le sue attività. 


9. ANALISIDEI RISULTATI E RELAZIONE DI VALUTAZIONE 


9.1. Vaxsquadra di valutazione deve analizzare tutte Je informazioni e gli elementi probanti pertinenti raccolti duranie 
Vesamne dei documenti e dei registri e all'atto della valutazione in foco. Questa analisi deve essere tale da consentire 


ella squadra di determinare il grado di competenza e di conformità del servizio tecnico rispetto alle prescrizioni pre- 
Viste per la designazione. 


9.2. Le procedure in matera di relazioni dell'autorità competente devono assicurare il rispetto dei seguenti requisiti. 


9.2.1. Prima dilasciare il sito, la squadra di valutazione deve tenere una riunione con il servizio tecnico nel corso della quale 
essa deve presentare una relazione scritta efo orale sui risultati della sua analisi. Il servizio tecnico deve avere la pos- 
sibilità di formulare domande sui risultati nonché. se del caso, sulle non conformità e sulla loro origine. 


4.2.2. Una relazione scritta sui risultati della valutazione deve essere sottoposta senza indugio all'attenzione del servizio 


tecnico. Questa relazione di valutazione deve contenere osservazioni sulla competenza e la conformità e deve indi- 
viduare, se del caso, le non conformità da risolvere per soddisfare tutte le prescrizioni previste per la designazione. 
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9.2.3. ]l servizio tecnico deve essere invitato a fornire una risposta alla relazione di valutazione e a descrivere le misure spe- 
cifiche adottate o previste, entro un determinato termine, per risolvere le non conformità eventualmente individuate. 


9.3. L'autorità competente deve provvedere affinché le risposte fornite dal servizio tecnico per risolvere le non confor- 


rità siano esaminate per valutare se le misure appaiono sufficienti ed efficaci. Se le risposte del servizio tecnico sono 
giudicate insufficienti, devono essere richieste ulteriori informazioni. Inoitre possono essere richieste prove circa l'ef. 


fettiva attuazione delle misure adottate o può essere effettuata una valutazione di controllo per verificare l’efferriva 
attuazione delle misure correttive. 


9.4. La relazione di valutazione deve contenere almeno i seguenti elementi: 
a) identificativo unico del servizio tecnico; 
b) darafe della valutazione in loco; 
c)  nomefi delli controllorefi efo esperti partecipanti alla valutazione; 
dì identificativo unico di tutte le sedi valutate; 
e) portata proposta della designazione oggetto della valutazione; 


© una dichiarazione sull'adeguatezza dell’organizzazione interna e delle procedure adottate dal servizio tecnico 
per infondere fiducia nella sua competenza, in base al rispetto delle prescrizioni previste per la designazione; 


2) informazioni sulla risoluzione della non conformità; 


h) una raccomandazione sull'opportunità di designare 0 conferinare il richiedente quale servizio tecnico e, in tal 
caso, la portata delia designazione. 


19. CONCESSIONE/CONFERMA Di UNA DESIGNAZIONE 


10.1. L'autorità di omologazione deve, senza indebito ritardo, prendere una decisione in merito alla concessione, alla con- 
ferma o alla proroga della designazione in base allafe relazionefi e a ogni altra informazione pertinente. 


10.2. L'autorità di omologazione deve fornire%al servizio tecnico un certificato contenente i seguenti dati: 
a) identità = logo dell'autoritàdi omolesazione: 
bì identificativo unico del sevizio tecnico designato: 
cì data effettiva di concessione della designazione e data di scadenza; 


dì una breve indicazione della portata della designazione 0 un riferimento in materia (direttive, regolamenti o loro 
parti applicabili), 


e) una dichiarazione di conformità e un riferimento alla presente direttiva. 


1] RIVALUTAZIONE E CONTROLLO 


11.1. \darivalutazione è analoga alta valutazione iniziale, tranne che occorre tener conto dell'esperienza maturata nel corso 
delle valutazioni precedenti. Le valutazioni in loco di controllo sono meno generali delle rivalutazioni. 


M.2. L'autorità competente deve elaborare il suo piano di rivalurazione e di controllo di ciascun servizio tecnico desi- 
gnato in modo che campioni rappresentativi della portata della designazione siano valutati su base regolare. 


Gili intervalli tra le valutazioni in loco, che si tratti di rivalutazione 0 di contrello, dipendono dalla stabilità accertata 
a cui il servizio tecnico è pervenuto 
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11.3. Se, nel corso di un controllo o di una rivalutazione, sono individuate non conformità, l'autorità competente deve 
stabilire termini rigorosi per l'attuazione di misure correttive. 


11.4. Sele misure correttive o di miglioramento non sono state adottare entro il termine convenuto 0 sono giudicate insuf- 
ficienti, l'autontà competente deve adottare provvedimenti adeguati quali l'effertnazione di una nuova valutazione, 


la sospensione o la revoca della designazione per una 0 più delle attività per le quali il servizio tecnico è Staro 
designato. 


11.5. L'autorità compente, allorché decide di sospendere o revocare la designazione di un servizio tecnico, deve infor- 
marne quest'ultimo per posta raccomandata. In ogni caso l'autorità competente deve adottare tutti i provvedimenti 
necessari per assicurare la continuità delle attività già intraprese dal servizio tecnico. 


12. REGISTRI SU] SERVIZI TECNICI DESIGNATI 


12.1. L'autorità competente deve tenere registri sui servizi tecnici per fornire la prova ché le prescrizioni per la designa 
zione, inciusa la competenza, sono state effettivamente rispettate. 


12.2. L'autorità competente deve garantire la sicurezza dei registri sui servizi tecnicf per\assicurarne la riservatezza. 
12.3. | registri sui servizi tecnici devono contenere almeno i seguenti elementi: 

a} corrispondenza pertinente; 

b) registri e relazioni di valutazione; 


c) copie dei certificati di designazione. 
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ALLEGATO VI 


MODELLO A 


Formato massimo: A4 (210 x 297 mm) 


SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE 


Timbro déll'aurorità 


di omolagazigne CE 


Comunicazione riguardante: di un tipo di: 
l'omologazione CE (1) veicolo completo (') 
l'estensione dell'omologazione CE ("} veicolo completato (!) 
il rifiuto dell'omologazione CE {} veicolo incompleto (?) 


la revoca dell'omologazione CE (!} veicolo con varianti Complete e incomplete {1} 


veicolo con varianti completate e incomplete (!) 
per quanto riguarda la direttiva 2007/46/CE 
Numero di omologazione CE: 


Momuvo dell'estensione: 


SEZIONE ! 

0.1. Marca (denominazione commerciale delicostruttore): 
22. Tiro: 
0.2.1. Designazioneli) commercialeti} (?): 
0.3. Mezzi di identificazione delwipo, se marcati sul veicolo: 
0.3.1. Posizione della marcatura: 
0.4. Categoria del vicolo (7): 
0.5. Nome e indirizzo del costruttore dei vercolo compieto l"}: 

Nom s.indirizzo dei costruttore dei veicolo di base ('} (4): 

Nome'e indirizzo del costruttore dell'ultima fase costruita del veicolo incompleto 0) {#): 


Nome e indirizzo del costrutrore def veicolo completato 0) (4): 


b) Cancellare ja dicitura inutile. 


1) Se non disponibile al momento del rilascio dell'omologazione. questa voce dovrà essere completata al più tardi quando il veicolo è 
immesso sul mercaio. 
dr 


Conformemente alle definizioni dell'allegato IT, pane A_ 
19 Cir. pagina 2 
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0.8. Nomee indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: 


0.9, Nomee indirizzo del rappresentante del cosiruttore ise disponibile): 


SEZIONE ll 


Il sottoscritto certifica l'esattezza della descrizione del costruttore che figura nell'allegata scheda informativa relativa al 
veicolo o ai veicoli di cui sopra {uno 0 più campioni del quale sono stati scelti dall'autorità di omologgzione CE e presen- 


tati dal costruttore come protatipoli) del tipo da omologare] e che i risultati delle prove ivi allegati si riferiscono al mede- 
simo tipo di veicolo. 


1. Per veicoli completi e completati e loro varianti (1): 


Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa {1} le prescrizioni tecniche di tutti gli arti nOreNativi applicabili, come stabilito 
all’aîlegato IV e all'allegato XI ("} (7) della direttiva 2007/46/CE. 


2. Per veicoli incompleti e loro varianti {'): 
Il tipo di veicolo soddisfafnon soddisfa {"} le prescrizioni recniche degli attiynormativi elencati nella tabella di pagina 2. 
3. L'omologazione è concessafrifiutata/revocata (). 
4. L'omologazione è concessa a norma dell'articolo 20 e pertanto/ia sua validità è limitata al (giorna/mesefanno]. 
(Luogo) (Firma) {Data} 


Allegati: Fascicolo di omologazione. 
Risultati delle prove {cfr. allegato. Vili), 


Nomefi) e campioneli) della fiimà della persona 0 delîe persone autorizzate a firmare i certificati di confor- 
mità e dichiarazione relativaalleloro mansioni nell'azienda. 


NB: Se il presente modello è utilizzato=per l'omologazione a norma degli articoli 20, 22 0 23. non deve recare la dicitura 
«Scheda di omologazione CE di un'veicolo», tranne: 


— nel caso di cui all'articolo»29, qualora la Commissione abbia deciso di autorizzare uno Stato membro a rilasciare 
un'omologazione ai sensi della presente direttiva, 


— nel caso di veicoli della categoria M,, omologati secondo la procedura di cui all'articolo 22. 


SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO 


Pagina, 2 


La presente omologazione CE si basa, per i veicoli 0 le varianti incompleti e completati, sullafe) omologazione(i) dei veicoli 
incompleti sottoelencati: 


Fase l: Costruttore del veicolo di base: 
Numero di omologazione CE: 


1) Cancellare la dicitura inutile. 
(3) Cfr. pagina 2. 
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Data: 
Applicabile alle varianti: 


Fase 2: Costruttore: 


Numero di omologazione CE: 


Data: 
Applicabile alle varianti: 


Fase 3: Costruttore: 


Numero di omologazione CE: 


Data: 


Applicabile alle varianti: 


Se l'omologazione comprende una o più varianti incomplete, elencare le varianti complete.o completate. 


Variante 0 varianti completefcompletate: 


Elenco delle prescrizioni applicabili al tipo di veicolo o alla variante incompleti omologati {se del caso, tenendo conto del 
campo d'applicazione # dell'ultima modifica di ciascuno degli atti normativisotteelencati): 


Voce 


Oggento 


Riferimento dell'atto 


normalivo 


Ultima modifica 


Applicabile alle varianti 


| 
| 
| 
| 


ERO RES SPIE 


{Indicare unicamente se sono oggetto di omologazione CE) 


i 
f 
| 
i 


Nel caso dei veicoli per uso speciale, deroghe concesseto disposizioni particolari applicare conformemente all'allegato XI e 
deroghe concesse a norma dell'articolo 20: 


Riferimeno dell'atto normauva 


Numeto. della voce 


Tipo di omologazione e natura 


della deropa 


Applicabile alle varianti 


i 


| 
| 
Î 
| 
| 
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Appendice 


Elenco degli atti normativi a cui il tipo di veicolo è conforme 


{da compilare solo in caso di omologazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3) 


Riferimento dell'atto 


Oogelto normativo (!) Madificaro da | Apps alle varianti 
ì. Livello sonoro . 7O/157/CEE | 
nn en ‘n [[.:{KÒ 
2. Emissioni © 70/220/CFE | 
Serbatoi di carburante/dispositivi di prote- 70/221/CEE 


zione posteriore 


4. Alloggiamento della targa d'immatricalazio- | 70/222/CEE 
ne posteriore : 
5. Dispositivi di sterzo 20/3 11/CEE 


Serrature e cerniere delle porte : 20f/387/CEE 


Segnalatore acustico 70/388/CEE Ì 

8. Campo di visibilità posteriore 731 22/CEE Î 
8A. Dispositivi per ja visione indiretta “ 2U03/97/CE IE ea 
9 Frenatura ____71{320/CEE cradle 

Ì 


10. Soppressione perturbazioni radioclettriche | 72/245/CEE 


11. Emissioni motori diesel 22/306/CEE sullo 
12. Finiture interne FIA a 0 E 


13. Antifurto e immobilizzatore 


RO O ELE I AIA VI IST TANO Der nni E _‘[LIE: 
14. Protezione dello sterzo Ph 74f297/CEE 
15. Resistenza dei sedili 74]408/CEE | 
16. Sporgenze esteme i | FAJARGICEE i 


17. Tachimetro e retromarcia 75/443{CEE 


18. Targhette regolamentari 


19. Ancoraggi delle cintare di sicurezza 


è 

II mes i 

20. Installazione dei disnositivi di dllominazione  76/736/CEE I 

e di segnalazione luminosa | 

Mio ca ui Sy 

23. Catadiotri ?0f757/CEE 

22. Luci di ingombro. posizione anteriori. posi 76/753/CEE 

zione posteriori, arresto, posizione laterali : 

marcia diurna 

23. Indicatori di direZ1one 7 6j759/CEE | 

24. Dispositivi di illuminazione della iarga d'im- 76/7 80/CEE i 

matricolazion@ posteriore i 

25. Proicuoyi\gomprese ic lampade) 76f701/CEE : 

26. Proiettori fendinebbia (anteriori) 76f76G2/CEE i 

27. Dispositivi di rimorchio 77/389/CEE 

28. Auci der nebbia (posterion) 7?}538|CEE 

29° Prbiettori di retromarcia 77/539/CEE i 

30. Luci di stazionamento 77/540/CEE 

3T. Cinture di sicurezza e sistemi di citenuta 77]541/CEE Ì ; 
32. Campo di visibilità anieriore ?75G45{CEE 
33. identificazione dei comandi 78/31 6ICEE i 
14. Sbrinamentofdisappannamento 2B[B1?7ICEE | 
33. Lavacmistallifrergicrisialli 78/31 8/CEE i 
36. Siscerni di riscafdamento 2001/56/CÈ | 
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i i 
Riferi dell” H 
Oggeno il : ao Modificato da | Applicabile alle varianti 
37. Parafanghi delle ruote | 78/549/CEE | Î 
38. Poggiatesta | 78/932/CEE 
i 
39. Emissioni di COjconsumo di carburante | 80/1268/CFE j 


40. Potenza del motore 80/1269/CEE I 


88/77/CFE 
89/297/CEE 
91/226/CEE 
92/21/CFE 
| 92/22/CEE 
92j23/CEE 


mpg TTT 


97/27/CE 


92/114/CEE 

94/20/CE o 
95/28/CE 
2001/85/CE 
96/79/CE 
96/27]CE 
98/91/CE 


41. Emissioni motori diesel 


42. Protezione laterale 


43. Dispositivi antispruzzo 


44. Masse e dimensioni (autovetture) 


45. Vetri di sicurezza 


46. Pneumatici 


47. Limitatori di velocità 


48. Masse e dimensioni (veicoli diversi dalie 
autovetture di cui al punto 44) 


49. Sporgenze esterne delle cabine 


50. Dispositivi di aggancio 


51. Infiammabilità 


52. Autobus 


53. Urto frontale 


54. Urto laterale 


55. Veicoli destinati al trasporto di merci peri- 
colose 


56. Protezione antincastro anteriore 2000/40/CE 


2003/102/CE 


57. Protezione dei pedoni 


{)} O regolamento UNECE considerato equivalente. 


MODELLO B 
(da utilizzare per l'omologazione di un sisteria 0 per l'omologazione di un veicolo relativamente a un sistema) 


Fonmaro massimo: A4 {210 « 297 miu) 


SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE 


Timbro dell'autorità 
di omologazione CE 


Comunicazione riguardante: 


l'omologazione CE ("} 

l'estensione dell'omologazione CE {') i 7 
i un tipo di sistemaftipo di veicolo relarivament ist tr 

ilrifiuto dell'omologazione CE (") - SERRA ARSRSNAI] 


la revoca dell'omologazione CE {") 


41) Cancellare ia dicitura inuiile 
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per quanto riguarda la direttiva ...{...ICEfl regolamento (CE) n. ...i... {"}, modificata/modificaro da ultimo dalla direttiva 
cf. ACE/dal regolamento (CE) n. .../.. AL 


Numero di omologazione CE: 


Motivo dell'estensione: 


SEZIONE I 
0.1. Marca {denominazione commerciale del costruttore): 
0.2. Tipo: 
0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) {se disponibile): 
0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (7): 
0.3.1. Posizione della marcatura: 
0.4. Categoria del veicolo (3): 
0.5. Nomee indirizzo del costruttore: 
0.8. Nome e indirizzo delio stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: 


0.9. Rappresentante del costruttore: 


SEZIONE Ji 


1. Altre informazioni {se del caso): cfr-(addendurn 


ba 


Servizio tecnico responsabile dell'elfettuazione delle prove: 
3. Data del verbale di provai 
4. Numero del verbale di \prova: 


5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum 


6. Luopo: 

?. Data: 

8 Firma: 

Allegati: Fascicolo di omologazione 


Verbale di prova 


0) Cancellare la dicitura inutile. 


(} Se i mezzi di identilicazione del tipo contengono dei carauien che non interessano la descrizione del upo di veicolo, di entità tecnica 0 


di componente aggero della presente scheda inlormauva, detti caraiteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo 
«2a (ad esempio. ABC??123P). 


DI Conlormemente alle definizioni dell'allegato fl pane A 
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Addendum 


alla scheda di omologazione CE n. ... 


l. Altre informazioni; 

11.0 i..L 

1143. [..} 

[...] 

2. Numero di omologazione di ogai componente o entità tecnica installati sul tipo di veicolo in conforrtità della pre- 


sente direttiva o regolamento: 


21. LL 
3. Osservazioni: 
310.0 [I 


MODELLO C 
(da utilizzare per l'omologazione di componentifentità tecniche) 


Formato massimo: A4 (210x297 mr) 


SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE 


Timbro dell'autorità 
di omologazione CE 


Comunicazione riguardante: 
l'omologazione CE (") 


l'esiensione dell’omologazione CE (1) 


di un: tipo di componentefentità tecnica (!) 
il rifiuto dell'omologazione CEÙ!) 


la revoca dell'omolagazione CE {" 


per quanto riguarda Ja\direttiva ....../CESÌ regolamento (CE) n. ...f... (}, medificatajmodificato da ultimo dalla direttiva 
...f..{CE{dal regolarttento (CE! n ...}...0). 


Numero di omologazione CE: 


Motivo dell’èstensione: 


SEZIONE ì 
0. Marca [denominazione commerciale del costnittore): 
0,2 Tipo: 


(N) Cancellare ta dicsura imutile. 
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0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul componente/sull'entità tecnica {1} (2): 

0.3.1. Posizione della marcatura: 

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: 

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche: 
0.8, Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: 


0,9. Nome e indirizzo del rappresentante del costruttore {se disponibile 


SEZIONE ll 


i. Altre informazioni (se del caso): cir. addendum 


IS 


Servizio tecnico responsabile dell'effettuazione delle prove: 
3. Data del verbale di prova: 
4. Numero del verbale di prova: 


5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum 


6. Luogo: 
?. Data: 
8. Firma: 
Allegati: Fascicolo di omologazione 
Verbale di prova 
Addendum 
alla scheda di omologazione CE n. ... 
1. Altre informazioni: 
Lil cdot 
14.1. 4...] 
al 
2. Eventuali restrizioni=d'uso del dispositivo: 
di bed 
3 Osservazioni: 
31. 1...) 


Mt Cancellare la dicmura inutile. 


123 Se merzi di identificazione del po contengono del caratteri che non interessano la descrizione del upo di veicolo, di entirà tecnica 0 


di componente oggeno della presente scheda informativa. detti caratier devono «ssere rappresentati nella documentazione dal simbolo 
+» {ad esempio. ABCI71 73299). 
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i [romponenti e le entità recniche devono essere comtrassegnari come prescritto nei perumenti arti normativi 


ALLEGATO VII 


SISTEMA DI NUMERAZIONE DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE {!} 


. 1 numero di omologazione CE È costituito da quattro sezioni per l'omologazione del veicolo completo e da cingne 


sezioni per l'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche, come indicato in appresso. In tutti i casààle 
sezioni sono separate da un asterisco. 


Sezione 1: 


Sezione 7: 


CE: 

1 per la Germania, 
2 per la Francia, 

3 per l'Italia, 

4 per i Paesi Bassi, 
5 per la Svezia, 

6 per il Belgio, 


7 per l'Ungheria, 


8 per la Repubblica ceca, 


9 per la Spagna, 
11 per il Regno Unito, 


12 per l'Austria, 


13 per il Lussemburgo, 


17 per la Finlandia, 
18 per la Danimarca, 
19 per la Romania, 
20 per la Polonia, 
21 per il Portogaile. 
23 per Îa Grecia. 

24 per l'Irlanda; 

26 per la Sloyenia, 
27 per laxSlovacchia, 
29 pen'Estonia, 

32 per la Lettonia, 
34 per la Bulgaria, 
36 per la Lituania, 
49 per Cipro, 


50 per Malta. 


ll numero della direttiva 0 de! regolamento di base. 
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Sezione 3 Ii numero dell'ultima direitiva o dell'ultimo regolamento che modifica Fomologazione CE. 


— Nel caso dell'omologazione CE di un veicolo completo, si intende l'ultima direttiva 0 regola» 
mento che modifica ino © più articoli della direttiva 2007/46/CE. 


—  Nelcaso dell'omologazione CE di un veicolo completo rilasciata secondo la procedura diventi all’ar- 
ticolo 22, si intende l'ultima direttiva o l'ultimo regolamento che modifica uno o piùrartitoli delia 
direttiva 2007/46/CE, eccettuate le prime due cifre che vengono sostituite dalle lettere KS, 


— Si iarende l'ultima direttiva 0 l'ultimo regolamento contenente ie disposizioni effettive alle quali il 
sisterna, il componente o l'entità tecnica sono conformi. 


-—- Qualora una direttiva o un regolamento preveda date di attuazione diverse The si riferiscono a 
norme tecniche diverse, è aggiunto un carattere alfabetico indicante lavnorma in base alla quale 
l'omologazione è stata rilasciata. 


Sezione 4: Un numero progressivo di 4 cifre (eventualmente preceduto da zeri,non significativi} per le omologa- 
zioni CE di veicoli completi o di 4 0 5 cifre per te omologazioni CE im\base a una direttiva particolare 
a un regolamento, indicante il numero dell'omologazione di baseSLa serie dei numeri inizia con 0001 
per ciascuna direttiva o ciascun regolamento di base. 


Sezione 5: Un numero progressivo di 2 cifre eventualmente preceduto.da zeri non significativi) indicante l'esten- 
sione. La serie dei numeri inizia con 00 per ciascun numerò(di omologazione di base. 


2. Per l'omologazione CE di un veicolo compleio la sezione 2 è omessa 


Nel caso di un'omologazione nazionale rilasciata per veicoli prodotti piccole serie ai sensi dell'articolo 23, la sezione 2 
è sostituita dalle lettere NKS. 


3. Unicamente sullate) rarghetta(e) regolamentareti) dei veicolo Ja'sezione 5 è omessa. 


4. Esempio di terza omologazione di un sistema (per il momento senza estensione) rilasciata dalla Francia in base alla 
direttiva sulla frenatura: 


e2*71/320*98/12*0003*00 
oppure 
e2*88/77*9]/542A*0003*00 nel casòdi una direttiva che prevede due tappe di applicazione A e B. 
5. Esempio di seconda estensione delia quarta omologazione di un veicolo. rilasciata dal Regno Unito: 
e11*98/14-0004*02 
in cui la direttiva 98/14/CE* finora l'ultima direttiva che modifica gli articoii della direttiva 70/156/CEE. 


6. Esempio di omologazione CE di un veicolo compieto rilasciata dal Lussemburgo ai sensi dell'articolo 22 per un vei- 
colo prodotto in'piccole serie: 


el 3*KSf...}.._1*0001*00 


sal 


Esempi@, di omologazione nazionale di un veicolo prodotto in piccole serie rilasciata dai Paesi Bassi ai sensi 
dell'anicolo 23: 


E4*NKS*0001*00 
8. Esempio di numero di omologazione CE iscritto sullafe) targhettafe) regofamentare(i) di un veicolo: 


e11*98/14*0004 


9. L'allegato VII non si applica ai regolamenti UNECE elencati nell'allegato !V della presente direttiva. Per le omologazioni 
rilasciate a norma dei regolamenti UNECE continua ad essere utilizzata ja numerazione appropriata prevista in iali 
regolamenti. 
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LI. 


1.3. 


Appendire 


Marchio di omologazione CE di componenti ed entità tecniche 


Il marchio di omologazione CE di componenti ed entità tecniche è costituito da: 


un rettangolo in cui è iscritta la lettera «es minuscola seguita dallafe) lettera(e) o dal numero distintivi dello Stato mem- 
bro che ha rilasciato l'omologazione CE del componente o dell'entità tecnica: 


_ 


per la Germania, 
2 perla Francia. 

3° per l'italia, 

4 peri Paesi Bassi, 
5° perla Svezia, 

6 peril Belgio, 


7. Perl'Ungheria, 


8 Perla Repubblica ceca, 


9° perla Spagna, 

11 peril Regno Unito, 
12. perl'Austna, 

13. peril Lussemburgo, 


è? perla Finlandia, 


18 


19 


20 


21 


23 


24 


49 


50 


perla Danimarca, 
per la Romania, 
per ia Polonia, 
per il Portogallo, 
per la Grecia, 
per l'Irlanda, 
perla Slovenia, 
per la Siovacchia, 
per l'Estonia, 

ber la Lettonia, 
per la Bulgaria, 
perla Lituania, 
per Cipro, 


per Malta, 


In prossimità del rettangolo, il «numero di omologazione di base» figurante nella sezione 4 del numero di omologa- 
zione preceduto dalla due cifre indicanti fumero progressivo attribuito all'ultima modifica tecnica di rilievo dei per- 


tUnest regolamenti 0 direttive particolan, 


Uno o più simboli aggiuntivi disposti*sopra il rettangolo, che consentono l'identificazione di determinate caratteristi 
che. Questa informazione suppiententare è specificata nei pertinenti regolamenti 0 nelle direttive particolari. 


Il marchio di omologazione-del\componente è dell'entità tecnica è apposto in modo da risultare indelebile e chiara- 


mente leggibile. 


Nell'addendum è raffigurato un esempio di marchio di omologazione di un componente 0 di un'entità tecnica. 
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Addendum all'appendice 1 


Esempio di marchio di omologazione di un componente o di un'entità tecnica 


aî3mm 


01 0004_È 


Legenda: l'omologazione del componente è stata rilasciata dal Beigio con il numer©0004.01 è un numero progressivo che 
indica il livello delle prescrizioni tecniche alle quali il componente è conforme. Il numero progressivo è attribuito confor- 
memente alla direttiva particolare 0 al regolamento pertinente. 


NB: In questo esempio non figurano i simboli aggiuntivi. 


ira 
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ALLEGATO VII 


RISULTATI DELLE PROVE 


{Da compilare a cura dell'autorità di omologazione e da allegare alla scheda di omologazione CE) 


Per ogni caso, l'informazione deve precisare a quale variante o versione si riferisce. Non è ammesso più di un risultato, per 
versione. Tuttavia, per una versione è ammessa una combinazione di più risultati indicante il caso peggiore. In quest'ultimo 
caso, una nota deve indicare che per le voci contrassegnate da {*) sono forniti solo i risultati relativi al caso peggiore. 


1 Risultati delle prove sul livello sonoro 


Numero dell'atto normativo di base e del più recente atto normativo di modifica applicabilé all'emologazione. 
Quando un atto normativo prevede due 0 più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione: 


VariantefVersione: ine sha An 
in marcia [AB{AYE]: 
da fermo [AB{A}E]: 


a (giriflmin"); 


URI 


Risultati delle prove sulle emissioni di gas di scarico 


2.1. Emissioni dei veicoli a motore 


ladicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all'omologazione. Quando l'anto normativo prevede 
due 0 più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione: 


Carburante) (?): ... (gasolio, benzina, GPL, GN, benzina{GPL. benzina/GN, etanolo ...} 


2.1.1. Prova di tipo | (2): emissioni del veicolo durante‘ihciclo di prova dopo un avviamento a freddo 


Variante/Versione: 


da 

NO, Ò 

HC + NO, 

Particolato 79 | ni a 
| 24 


2.1.2. Prova di tipo Il (7): dati sulle emissioni richiesti per il controllo tecnico 


Tipo Il, prova a‘regiine minimo inferiore 


— 


Variante/Verxsione: ch 


CO % 


Repime,del motore 
Temperatura dell'olio Dans 
I 
motore Ì 
dea 


1) indicare ie eventuali restrizioni applicabili relative al carburanie iper esempio nel caso dei gas naturali la gamma Lola garmma Hl 
i Ripetere le prove per ia benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. { veicoli che 
possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali ii sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avvia- 


mento £ nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 in. ai fini delte prove in questione sono considerati 
veicoli alimentati esclusivamente a gas. 
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Tipo Il, prova a regime minimo superiore 


Variante/Versione: 
CO % 


Valore lambda 


Regime del motore 


1 
Temperatura dell'olio : 
motore i | 


2.1.3, Risultato della prova di tipo IN: ... 


2.1.4. Risultato della prova di tipo IV {prova di evaporazione): ... p/prova 
2.1.5. Risultato della prova di tipo V sulla durata: 
— categorie di durevolezza: 80 000 km}100 000 kmjfnon applicabile (') 
— fattore di deterioramento FD: calcolatofassegnato (1) 
= fattori da utilizzare: 
CO... 
HC:... 
NO... 


2.1.6. Risultato della prova di tipo VI sulle emissioni /temperatura ambiente bassa 


Î 
Variante/Versione: lie | DE Î SR 
CO gfkm Î 
HC g/km i 


2.1.7 ORD sifno (1) 
2.2. Emissioni dei motori destinati alla propulsione di veicoli 


indicare il più recerite atto normativo di modifica applicabile all'omologazione. Quando Patto normativo prevede 
due o più fasi(di applicazione, indicare anche la fase di applicazione: ... 


Carburanieti) (2): ... (gasolio, benzina, GPL, GN, etanolo ...) 


2.2). Risfiltati della prova ESC {} 


Ca; gikWh 
THC: gikWh 
NO,; glkWh 
PT: glkWh 


2.2.2. Risultati della prova ELR (?} 


Valore dei fumi: ... m°! 


(8 Cancellare ia dienura inutile 


(2) indicare le eventuali restrizioni applicabili seiative al carburante (per esempio nel caso dei gas naturali la gamma Lo la gamma H), 
{)_ Se applicabile. 
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ra 
tai 
WI 


Risultato della prova ETC (!) 


CO: glkWh 

THC. gikWh () 
NMHC: gliowh (!) 
CH, g/lcWh () 
NO, glicWh 
PT: gflWh () 


2.3. inquinamento prodotto dai motori diesel 


Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all'omologazione. Quando l'atto normativo prevede 
due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione: 


2.3.1. Risultati deîla prova in accelerazione libera 


Variante/Versione: 


Valore corretto del coeffi- 
ciente d'assorbimento 
{m'): 


Regime minimo normale 


Regime minima massimo 


Temperatura dell'olio 
{minfmax) 


WI 


Risultati delle prove sulle emissioni di CO,/consumo di carburanter(') (7) 


Numero dell'ano normativo di base e dell'atto normativo di,modifica più recente applicabile all'omologazione: 


Variante/Versione: 


Emissioni massiche di CO, 
(ciclo urbanc) (pfkm) 


Emissioni massiche di CO, 
{ciclo extraurbano) (g/km) 


Emissioni massiche di CO, 
{ciclo misro) fefkmi 


Consumo di carburante 
{ciclo urbano) 
(/100 km) (I 


Consumo di carburante 
{ciclo extraurbano) 
{1/100 km) (3) 


Consumo di carburante 
(ciclo misto) (1/00 km) (?) 
Va. A | 


(1) ) Se applicabile. 
1?) Riperere le prove per la benzina e carburanu gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. | veicoli che 
possono essere alimentati con ambedue i sistemi. ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avuia- 


mento e nei quali ii serbatoio per la benzina na una capacnà non superiore è 13 tiri, ai fini delle prove in questione sono considerali 
veicoli alimentati esclusivamente a gas. 


1 Peri veicoli alimentati a GN. l'unità «Îf100 km. è sosutuita da «m*1100 km» 
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ALLEGATO IX 
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE 


per veicoli completifcompletati {1} 


PARTE] 


[Formato massimo: A4 (210 x 297 mm} o in fogli piegati in formato A4] 


Pagina 1 


Il sottoscritto: 


(cognome e nome) 


certifica che il veicolo: 


0.1. 


(ULA 


0.5. 


0.6. 


Marca (denominazione commerciale del costruttore): 

Tipo: 

Variante (3): 

Versione (2): 

Designazione(i} commercialefi); 

Categoria: 

Nome e indirizzo del costruttore‘del veicolo di base: 

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultima fase costruita del veicolo {}: 
Posizione delle targhette*regolamenmtari: 

Numero di idenitifitazione del veicolo: 

Posizione sulielao del numero di identificazione del veicolo: 

sulla base del upo 0 dei tipi di veicolo descritti nell'omologazione CE (?) 
Veicolo di base: 

Costruttore: 

Numero di omologazione CE: 


Data: 


0) Cancellare ia dicitura inutile. 


1) indicare anche il codice numerica © alfanumerica di identificazione. Il codice non deve contenere più di 25 a 75 posizioni per una 
vananie è una Versione. È 
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Fase 2: 


Costruttore; 


Numero di omologazione CE: 


Pagina 


Data: 


è conforme sotto tutti gli aspetti al ripo completo/compietato {!) descritto in 
P 


Numero di omologazione CÉ: 


Data: 


e quindi può essere immatricolato a titolo definitivo, senza ulteriori omologazioni, negli Stati membri tor circola. 


zione a destrafa sinistra (?) e che utilizzano le unità metrichefbritanniche (?) per il tachimetro. 


{Luogo} {Data): 


{Firma} (Mansioni) 


Allegati (solo per i tipi di veicoli costruiti in più fasi): Certificato di conformità per ogni fase. 


+ 


Veicoli completi o completati della categoria M, 


{l valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di bmplogazione degli acri normativi applicabili. 
Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificali secondo i metodi definiti negli atti normativi 


applicabili, renendo conto delle tolleranze autorizzate dai medesimi atti.pormativi per le prove di controllo di conformità 
della produzione). 


6.1. 


IZ 


191. 


Numero di assi: ... e di ruote: ... 

Assi motore: 

Interasse: ... mm 

Carreggiata degli assi: 1. ... mm 2.... mm x}... mm 
Lunghezza: ... mm 

iorghezza: ... mm 

Altezza: ... mm 

Sbalzo posteriore; ... mm 


Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ... kg 


Massa massima tetnicamente ammissibile a pieno carico: ... kg 


Distribuzione dirtale massa sugli assi: 1... kp 2... kg 3... kpecc. 


Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1... kg 2... kg 3.. 


Carito massimo ammissibile sul tetto: ... kg 
tassa massima del rimorchio (frenato): ... kg; (non frenato): ... kg 
Massa massima della combinazione: ... kg 


Carico verticale massimo sul punto di aggancio del rimorchio: ... kg 


1) Cancellare la dicitura inuzne. 


1 indicare se il veicolo è adamo per ia circolazione a destra 0 per la circolazione a sinistra, o per entrambe. 
5) Indicare se il tachimetro esprime la velocità in chilometrifora 0 sia in chilometnifora che in migliasora, 
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20. Cosirattore del motore: 


21. Codice motore figurante sul motore: 


22. Principio di funzionamento: 


ha 
ha 
_ 


Iniezione diretta: sifno (?) 

23. Numero e disposizione dei cilindri: 

24. Cilindrata: ... cm? 

25. Carburante: 

26. Potenza massima netta (i: ... KW a ... girifrin®* 

27. Frizione (tipo); 

28. Cambio {tipo): 

29. Rapporti di trasmissione: 1. ... 2... 3....4....5....6.... 
30. Rapporte del differenziale: 


32. Ruore e pneumatici: asse 1: ... asse 2; ... asse 3: (. {peri pneumatici della categoria Z, destinati ad essere montati 


su veicoli la cui velocità massima supera i 300 kmjhvindicare le caratteristiche essenziali) 
34. Servosierzo: 
35. Breve descrizione del sistema di frendiufa} 
37. Tipo di carrozzeria: 
48. Colore del veicolo (2): 
41. Numeroe configurazione delle pone: 
42.1. Numero e posizione dei sedili: 
43.1 Morchio/di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente: 
44. Velocità)massima: ... kmfh 


45.4 fivello sonoro: 


Numero dell'auto normativo di base e ultimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso 
di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: ... 


da fermo: ... dB(A) a regime: . . girilmin 


in marcia: ... dBIA) 


51% Cancellare la dicitura inutile. 


1) Indicare solianto ii colore 6 1 colori di base come segue: bianco. piallo, arancio, rosso. viola, azzurro, verde, grigio. marrone è nero, 
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46.1. Emissioni dei gas di scarico ("}: 


Numero dell'atto normativo di base 2 dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. Nei 
caso di un atto normativo con due 0 più fasi di applicazione, indicare anche la fase: ... 


1. procedura di prova: ... 


CO: ... HC:... NO... HC + NO... 


Fumo [valore corretto del coefficiente d'assorbimento {im7!)]: ... Particolato: ... 


2. procedura di prova ise applicabile): ... 


CO: ... NO; 


PONEZZI 


THC: ... NHMC:... CHy... particolato: ... 


46.2. Emissioni di CO,fconsumo di carburante (}: 


Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di,modifica applicabile all'omologazione CE: ... 


[ 


| co, Consumo di carburante 
Ciclo urbano: i... gfkm ... 1.00 kmjm?/100 km (2) 
Ciclo extraurbano: | .. gfim .-. {100 kmfm?/200 km (2) 
Ciclo misto: |... pfkm |... 1100 &m/m?f100 km &) 


47. Potenza fiscale o numeroti) di codice del paese, seyapplicabile: 
— Belgio: #>)_Bulgaria: — Repubblica ceca: 
iS Estonia: 


— Danimarca: hai Germa nia: 


— Grecia; Francia: 
— Irlanda: — Cipro: 
-—— Lettonia: = Lituania: — Lussemburgo: 
— Ungheria! 7 Malta: E Paesi Bassi: 
i E I o electa rano 
— Auftria: 1 — Polonia: Ì — Portogalio: 
— Romania: | — Slovenia: | — Slovacchia: 

| i 
—' Finlandia: | 


— Svezia: i — Regno Umto: 
i 
i 


PIT Ripetere le prove per la benzina c i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. | veicoli che 
possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza 0 per l'avvia- 
mento e nei quali ii serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri. ai fini delle prove in questione sono considerati 
veicoli alimentati esclusivamente a gas. 

iR Cancellare la dicivura inutile. 
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30. Osservazioni (1): 


3. 1. Deroghe. 


Pagina 2 
Veicoli corapleti o completati delle categorie M, e M, 


(1 valori e le unità sotmroindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione degli atti'mormativi applicabili. 
Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti negli ani normativi 


applicabili. tenendo conto delle tolleranze autorizzate dai medesimi atti normativi per le prove di ègntrolio di conformità 
della produzione]. 


1 Numero di assi: ... e di ruote: ... 

2. ASSì MOTOre: ... 

& Interasse: ... mm 

5. Carrepgiata degli assi: 1. ... mm 2.... mm 3.... mm 4,... mm 


6.1. Lunghezza: ... mm 

6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: ... mm 
7.). Larghezza... mm 

8. Altezza: ... mm 

10.1. Superficie coperta dal veicolo: ... m? 

11.  Sbalzo posteriore: ... mm 

12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ... kg 

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ... kg 

14.2. Distribuzione di tale massaSsugli assi: 1. ... kg 2... kg d... Kg 4... kg 

14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse © gruppo di assi: 1. ... kg 2.... kg 3....kg 4.... ke 
16. Canco massimo ammissibile sul tetto: ... kg 

17. Massa massima del rimorchio (frenato): ... kg; {non frenato): ... kg 

18. Masfa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione: ... kg 

19.1. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio: ... kg 

20. Costruttore del motore: 

2T. Codice motore figuranie sul motore: 

22. Pnncipio di funzionamento: 

22.1 Iniezione diretta: sìfno (2) 


1) Se il veicolo è equipaggiato con un'apparecchiatura radar a cono raggio nella bada di 24 GHz a norma della decisione 2005/50/CE. ii 
tosinutore deve indicare qui: «Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz. 
(O Cancellare la dicitura inutile. 
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23. Numero e disposizione dei cilindri: 

24. Cilindrata: ... cm’ 

25, Carburante: 

26. Potenza massima netta ft): ... KW a... min?! 

27. Frizione tipo}: 

28. Cambio (tipo): 

28. Rapporti di trasmissione: 1... 2... 3..,.4....5.... 6... 

30. Rapporto del differenziale: ... 

32. Ruote e pneumatici: asse l:... asse 2:... asse 3... asse 4... 

33.1. Asseli) motore munito di sospensione pneumatica 0 equivalente: si/no (1) 
34. Servosterzo: ... 

35. Breve descrizione del sistema di frenaiura: 

36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei Rimorchi: ... bar 
37. Tipe di carrozzeria: 

41, Numeroe configurazione delle porte: 

42.2. Numero di sedili (escluso quello del conducente): 

42.3. Numero di posti in piedi: 

43.1. Marchio di omologazione CE del dispositivo di'aggaricio, se presente: 

44. Velocità massima: ... kmfh 


45. Livello sonoro: 


Numero dell'auto normativo di base èflrimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. 
Nel caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: 

da fermo: ... dB{A) a regime: ... min" 

in marcia: ... dB(A) 


46.1. Emissioni dei gas di’scarico (?): 


Numero deil'atto normativo di base e ultimo ao normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso 
di un attò noîmativo con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: 


1. + Procedura di prova: ... 
CO: ... HE)... NO... HO + NO... 


Fumo: [valore corretto del coefficiente d'assorbimento im"')] Particolato: ... 


(1 Cancellare la dicitura inutile. 


Ripetere ie prove per ia benzina e i carburanti passosi nei caso di vecoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. | veicoli che 
possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sissema a benzina è montare solo a scopo di emergenza 0 per l'avvia- 


mento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litm. aì fini delle prove in questione sono considerati 
veicoli alimentari esclusivamente a gas. 
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2. Procedura di prova (se applicabile): ... 


CO: ... NO 


gi. THC:... NHMC:... CHy;... particolato: ... 


Belgio: 


— Bulgaria: Repubblica ceca: 


— Danimarca: Germania: i — Estonia: 

— Grecia: Spagna: Francia: 

— lrlanda: = dé 

— Lettonia: | Lituania: -—— Lussemburgo: 
— Unghena: | _ = Paesi Bassi: 
— ni | — Polonia: Portogallo: 
— Romania: iS Slovenia: — Slovacchia: 


— Finlandia: 


— Svezia: — Regno Unito: 


50. Osservazioni ('} 


SI. Deroghe 


Pagina 2 
Veicoli completo completati delle categorie N,, N, e Nj 


{l valori e le wnità sottoindicati sono Gwelli che figurano nei documenti di omologazione degli atti normativi applicabili. 
Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti negli atti normativi 


applicabili. renendo conto delle tvleranze autorizzate dai medesimi atti normativi per le prove di controllo di conformità 
delia produzione). 


1 Numero di assi: ... e diuote: ... 

2. ASSI MOTOSE: 

3. Interasse:. mm 

4.1. Avanzamento della raila massimo e minimo in caso di ralla regolabile): ... mm 
5 Carreggiata degli assi: 1. mm 2... mm 3....mm4.... mm 


6.14 beunghezza: ... mm 

6.3.7 Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: ... mm 
6.5. Lunghezza della superficie di carico: ... mm 

?.1. Larghezza: ... mm 

8. Altezza: ... mm 


1") Se il veicolo e equipaggiato con un'apparetchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz a norma della decisione 2005/50/CE, il 
cosurunore deve indicare qui «Veicolo «quipaggiato con apparecchiatura radar a cono raggio nella bada di 24 GH7- 
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10.2. 


11. 


12.1. 


14.1. 


14.2. 


14.4. 


15. 


17, 


17.1 


17.2 


18. 


19.1. 


20. 


21. 


26. 


27: 


29. 


30. 


32. 


33.1. 


34 


NI 
(253 


Superficie coperta dal veicolo isolo N, e Na): ... m? 

Sbalzo posteriore: ... mm 

Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ... kg 

Massa massima t&cnicamente ammissibile a pieno carico: ... kg 

Distribuzione di tale massa sugli assi; 1... kg 2....kg3....kg4.... kg 

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ... kg 2... kg 3... kg 4.... kg 


Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili: ... 


Massa nmorchiabile massima tecnicamente ammissibile del veicolo a motore nel caso dir 


Rimorchio a timone: 

Semirimorchio: 

Rimorchio ad asse centrale: 

Massa massima tecnicamente ammissibile del rimorchio (non frenato): .../kg 

Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione: ... kg 
Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio: ... kg 
Costruttore del motore: 

Codice motore figurante sul motore: 

Principio di funzionamento: 

Iniezione diretta: s1/no (!)} 

Numero e disposizione dei cilindri: 

Cilindrata: ... cm* 

Carburante: 

Potenza massima netta {t): ... KW a... min 

Frizione {tipo}: 

Cambio ftipo): 

Rapporti di trasmissione: 1. ... 2. ...3.... 4.3... 6... 

Rapporto delifferenziale: 

Ruote e pntumalici: asse l:... asse 2:... asse };... asse 4:... 

risse motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: si/no (1 
Servosterzo: 


Breve descrizione del sistema di frenatura: 


Pressione nella condotta di alimentazione per 1 sistem di frenatura dei rimorchi: ... bar 


0) Cancellare la dicitura inutile, 
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37. Tipo di carrozzeria: 

38. Colore del veicolo (") (solo No: ... 

39. Capacità della cisterna {solo autocisterne): ... m? 

40. = Capacità massima di momento della gru: ... kNm 

41. Numero e configurazione delle porte: 

42.1. Numero e posizione dei sedili: 

43.1. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente: 
44. Velocità massima: ... km/h 

45, Livello sonoro: 


Numero dell'arto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di medifica applicabile all'omotogazione CE. Nel 
caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: 


da fermo: ,.. dB(A) a regime: ... min”? 
in marcia: ... AB{A) 


46.1. Emissioni dei gas di scarico (?): 


Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo’ arto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel 
caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: ... 


1. Procedura di prova: ... 
CO: ... HO... NO... HCO + NO... 
Fumo fvalore corretto‘deleoefficiente d'assorbimento {m')]: ... Particolato: ... 
2. Procedura di pruva [se applicabile): ... 
CO: .., NO; X THE: ... NHMC.... CH... Particolato: ... 
46.2 Emissioni di CO,fconsumo di carburante (7) (N; soltanto): 


Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo arto normativo di modifica applicabile all'omviogazione CE: ... 


Emissioni di CO, | Consumo di carburante 


Ciclo urbano: 


Ciclo extraurbano: 


Cicio misto: ...1f700 km o. per i carburanti gassosi. m*/100 km (?} 


1} Indicare soltanto il colore 0 3 colori di base come segue: dianco, gialio, arancio, rossa, viola, azzurto, verde, grigio, marrone o nero. 

(7) Ripetere le prove per la benzina € i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. | veicoli che 
possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema è benzina è montato solo a scope di emergenza o per l'avvia- 
menio e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati 
veicoli alimentati esclusivamente a gas. 

1} Se il veicolo può essere alimentato sia con benzina sia con carburante gassoso, ripetere per la benzina £ per il carburante gassoso. 
veicoli in cui il sistema a benzina è destinato ad essere utilizzato solo in caso di emergenza 0 per l'avviamento e in cui il serbatoio per ia 


benzina ha una capacità non superiore a 15 fini sono considerati. ai fini della prova, come vercoli alimentari esclusivamente con cardu- 
rante pas5050. 
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47. Potenza fiscale 0 numeroti) di codice del paese, se applicabile: 


— Belgio: (a Bulgaria: — Repubblica ceca: 


Ì Î . 
— Danimarca: | — Germania: * — Estonia: 
I 


— Grecia: — Spagna: 


— Francia: 


Lettonia: Lussemburgo: 


Paesi Bassi: 


— Austria: — Polonia: — Portogallo: 


Romania: — Slovenia: — Slovacîchia: 


Finlandia: — Svezia: = Régno Unito: 


48.1. Omologato (CE) conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto,di merci pericolose: sifclassefi}: .../no {'} 
48.2. Omologato (CE) conformemente ai requisiti di progettazione perdl trasporto di raluni animali: si/classefi): .../no {"} 


50. Osservazioni (2) 


51. Deroghe 
Pagina 2 
Veicoli completi o completati delle categorie 0,,0,,0, e 0, 
La Numero di assi: ... e di mote: _.. 
3 Inierasse: ... mm 
5. Carreggiata degli assi: 1. ... mm 2.... mm 3.... mm 


6.1. Lunghezza... mm 

6.4 Distanza tra il centro del dispositivo di aggancio e l'estremità postenore del veicolo: ... mm 
6.5. Lunghezza della superficie di carico: ... mm 

7.3. Largherzo: ..\mm 

B. Altezza: ... mm 

10.3. Superficie coperta dal veicolo {solo 0,, 0; e Oy): ... m° 

YIN Sbaizo posteriore: ... mm 


TZ1. Massa del veicola carrozzato in ordine di marcia: ... kg 


(") Cancellare la dicnura inutile. 


(7) Se il veicolo È gumpaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 Griz a norma della decisione 2005/50/CE. ii 
costrunore deve indicare qui. «Vercolo equipaggiato con apparecchiatura radar a cono raggio nella bada di 24 GHz. 
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14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ... kg 


14.5. Distribuzione di tale massa sugli assi e, nel caso di vn semirimorchio 0 di un rimorchio ad asse centrale, massa 
gravante sul punto di aggancio: 1. ... kg 2. ... kg 3.... kg punto d’aggancio ... kg 


14.6. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse o gruppo di assi: 1. ... kg 2... kg 3.... kg e, nel caso dittimsemi- 
rimorchio 0 di un rimorchio ad asse centrale, massa gravante sul punto di aggancio: ... kg 


15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili: ... 


19.2. Peri dispositivi di aggancio delle classi B, D, E e H: massa massima del veicolo trattore (T) è della/combinazione di 
veicoli (se T < 32 000 kg]: ... kg 


32. Ruotee pneumatici asse li... asse 2:..,. asse 3... 

33.2. Asseliì) munito di sospensione pneumatica o equivalente: sifno (?) 
34. Servosterzo: 

35. Breve descmzione del sistema di frenatora: 

37. Tipo di carrozzeria: 

39. Capacità della cisterna {solo autocisterne): ... m° 

43.2. Marchio di omologazione del dispositivo di aggancio: 


47. Petenza fiscale o numerofi) di codice del paese, se/applitabile: 


IE 


— Belgio: [= Bulgaria: | — Repubblica ceca; 


— Danimarca: «— Germania: — Estonia: 
n Î Gi 
— Grecia: — Spagna: Francia: 


— Irlanda: | — dialia: = Cipro: 
i i 
—____ »Y x - dere n 
— lettonia: — Lituania: — Lussemburgo: 
— Ungheria: — Malta: — Paesi Bassi: 
— Austria: | — Polonia: — Portogallo: 
— Remanià; — Slovenia: }—- Slovacchia: 


— Finlandia: 


— Svezia: — Regno Unito: 


4&ì. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: si/lasseti}: ...jno (") 


.2. Omologato conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di taluni tipi di animali: sijclasseti): ...ino (1) 


30. Osservazioni {?} 


5I Deroghe: 


13 Cancellare Ja dicitura inunije. 


#3 Se il veicolo è equipaggiato con un'apparecchiatura radar a cono raggio nella bada di 24 GHz a norma della decisione 2005/50/CE, ii 
cpsirutiore deve indicare yuli: «Veicolo equipaggiato con appareccinatura radar a conto raggio nella bada di 24 Ctize 
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PARTE Il 
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE 
Veicoli incompleti 


{Formato massimo: A4 {210 » 297 mm) o in fogli piegati in formato A4} 


Pagina 1 


Il sottoscritto: 


{cognome e nome) 


certifica che il veicolo: 


01. 


02. 


0.2] 


DA. 


0.5. 


0.6. 


Marca: (denominazione commerciale del costrettore): 

Fipo: 

Variante (1): 

Versione (!); 

Nomi commerciali {se disponibili): 

Categoria: 

Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base: 

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultima fase costruita dèlweicolo (7): 
Posizione delie targhetre regolamentari: 

Numero di identificazione del veicolo: 

Posizione del numero di identificazione del veicola sli telaio: 

sulla base del tipo o dei tipi di veicolo desefitti nell'omologazione CE (2): 
Veicolo di base: Costruttore: ... 

Nemere di omologazione CE: ... 

Data: _.. 

Fase 2: Costruttore: ... 

Numero di omologazione CE. ... 

Data: ... 

è conforme sotto Tbiti gli aspetti al tipo incompleto descritto in: 

Numero di.omologazione CE: .. 


Data.l.. 


H veicolo non può essere immatricolato a titolo defininvo senza ulteriori omologazioni CE. 


{Luogo} {Data} (Firma) (Mansioni) 


Allegati: Certificato di conformità per ogni fase 


11} indicare anche il codice numenco è alfanumerico di identificazione. Il codice non deve contenere più di 25 0 35 posizioni per una 
variante 0 una Versione, 


1% Cancellare la dicitura inutile. 
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Pagina 2 


Veicoli incompleti della categoria M, 


(l valori e Je unità somoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione degli atti nomhativi applicabili. 
Per le prove di conformità della produzione, ; valori devono essere verificati secondo i metodi definiti negli atti normativi 


applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dai medesimi atti normativi per le prove di conttollo di conformità 
della produzione). 


ha 


Dal 


6.2 


7.2 


91 


3.2 


9.3 


22.1. 


. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ... kg 2 


Numero di assi: ... e di ruote: ... 


Assi motore: 


interasse: .., mm 


Carreggiata degli assi: ].... mm 2....mm3.... mm 


Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: ... 


Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: .. 


Altezza del baricentro: ... mm 


Altezza massima armmissibile del baricentro del veieélo completato: ... 


Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ... 


Massa minima ammissibile del veicolo completato: ... kg 


. Distribuzione di cale massa suglifassi.1.... kg 7....kpg3.. 


Massa massima tecnicamente Immissibile a pieno carico: . 


Distribuzione di iaie ifiassa)sugli assi: 1... kg 2... kg3.. 


Carico massimo)ammissibile sul tetto: ... kg 


Massa massima del rimorchio (frenato): ... kg; (non frenato): . 


Massa massima della combinazione: ... kg 


Costruttore del motore: 
Codice motore figurante sul motore: 
Principio di funzionamento: 


iniezione diretta; sino (?} 


{O Cancellare la dicitura inutile. 
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kg 
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Carico verticale massimo sul punto di aggancio del rimorchio: ... kg 


kg 3... 
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26. 


27, 


28. 


29. 


32. 


34, 


35. 


41. 


42.1. 


43.1. 


43.3. 


434. 


45. 


46.1. 


Numero e disposizione dei cilindri: 
Cilindrata: ... cim° 

Carburante: 

Potenza massima netta (i): ... KW a... min"! 

Fnzione (tipo): 

Cambio (tipo) 

Rapporti di trasmissione: 1. ... 2... 3... 4... 5.... 6... 
Rapporto del differenziale: 

Ruote e pneumatici; asse 1: .., asse 2:.., asse 3... 

Servosterzo: 

Breve descrizione del sistema di frenatura: 

Numero e configurazione delle porte: 

Numero e posizione dei sedili: 

Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente: 
Tipi 0 categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere) montati: 
Valori caratteristici {1}: D.../WV...{S...jU... 


Livello sonoro: 


Numero dell'atto normativo di base e dell'uitmo ato normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel 


case di un atto normativo con due 0 più fasivdi applicazione, indicare anche la fase: ... 
da termo: ... B{A) a repime: ... giafmin 
in marcia: ... UBI{A) 


Emissioni dei gas di scarico [*} 


Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel 


caso di un atto nommativo con due 0 più fasi di applicazione, indicare anche la fase: ... 
1. Procedura diiprova.... 

CONPSHCO: ... NO... HOC 1 NO, ... 

Fumo [valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m7')}: ... Particolato: ... 
2. Procedura di prova ise applicabile): ... 


CO: .. NO... THC:... NHMC:... CH... Particolato: ... 


i) Cancellare la diciura inutile. 


(2) Ripetere le prove per la benzina e 1 carburanii gassosi nel caso di vercoli alimentau sia a benzina che con carburanni gassosi. i veicoli che 
possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma né: quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avvia- 


memo e nei quali il serbatoro per la benzina ha una capacità non supentore a 13 litri, ai fimi delle prove in questione sono considerati 
veicoli alimentati esclusivamente a pas. 
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47. Potenza fiscale o numeroli} di codice del paese, se applicabile: 
— Belgio: — Bulgaria: ij Repubblica ceca: 
n der 
—_ —_——rEe TY TT TT È 
= Danimarca: \-- Germania: | — Estonia: 
| 
Grecia: — Spagna: | — Francia: 
I 
Irlanda: — Italia: — Cipro: 
Lemtonia: — Lituania: — Lussemburgo: 
Ungheria: Malta: Paesi Bassi; 
Portogalio: 
— Romania: Slovacchia: 
Finlandia: Svezia: Regno Unito: 
49. Telaio destinato unicamente ai veicoli fuoristrada: sìifno (1 
50. Osservazioni (?): 
51. Deroghe: 
Pagina 2 


Veicoli intompleti delle categorie M, e M, 


{l valori e le unità sottoindicati sono quellivche figurano nei documenti di omologazione degli attì normativi applicabili. 
Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti negli atti normativi 


applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dai medesimi atti normativi per le prove di controllo di conformità 
della produzione). 


d.2. 


6.3. 


7.8 


9.1. 


92. 


93. 


DI 
1) 


Numero ii assi... ®d; Magie: ... 

Assi MOLOre: ... 

Interasse: 4 mm 

Carreggiataviegli assi: 1... mm 2... mm 3.... mm 4.... mm 

Uinghezza massima ammissibile del vercoio completato: ... mm 

Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centra del dispositivo di aggancio: ... mm 
Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: ... mm 

Altezza del baricentro: ... mm 

Altezza massima ammissibile dei baricentro del veicolo completato: ... mm 


Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completate: ... mm 


Cancellare Ja dicitura inutile. 


Se ti veicolo è equipaggiato con un'apparecchiatura radar a cono raggio nella bada di 24 GHz a norma della decisione 2005!SC/CE, il 


costruttore deve indicare qui: «Vercola equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella bada di 24 GHz» 
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431. 


43.3. 


41,4. 


Massa del telaio nudo: ... kg 

Massa minima arnmnissibile del veicolo completato: ... kg 

Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3.... kg 4.... kg 

Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ... kg 

Distribuzione di tale massa sugli assi: 1....kg 2. ...kg3....kg 4.... kg 

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse; 1, ... kg 2.... kg 3....kg 4... kg 
Carico massimo ammissibile sul tetto: ... kg 

Massa massima del rimorchio (frenato): ... kg; (non frenato): ... kg 


Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico della combinazione: ... kg 


Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio: 4, kg 
Costruttore del motore: 

Codice motore figurante sul motore: 

Principio di funzionamento: 

Iniezione diretta: sì/no (1) 

Numero e disposizione dei cilindri: 

Cilindrata: ... cm? 

Carburante: 

Porenza massima netta {t): ... KW a... min 

Frizione (tipo): 


Cambio Itipo): 


Rapporti di trasmissione: i. ../02) 2... 4... 5.... 6. 
Rapporto del differenziale: ... 
Ruote e pneumatici assel... asse 2: ... asse I: ... assedi... 


Asseli) motore munito di sospensione preumatica 0 equivalente: sifno (*) 

Servosterzo: 

Breve descrizione del sistema di frenatura: 

Pressione nella condotta di alimentazione pes i sisterm di frenatura dei rimorchi: ... bar 
Numero € configurazione delle porte: 

Marchio di omologazione del dispositivo di aggancio. se presente: 

Tipi 0 categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati: 


Valori caratteristici (): DV... 1S.IU 


1) Cancellare fa dicirura inutile. 
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45. Livello sonoro: 


Numero dell'arto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE, Nel 
caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: 


da fermo: ... dB(A) a regime: ... min"! 
in marcia: ... ARIA) 


46.1. Emissioni dei gas di scarico {'): 


Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel 
caso di um atto normativo con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: 


1. Procedura di prova: 

CO: ... HC:... NO... HC + NO... 

Fumo [valore corretto del coefficiente d'assorbimento {m7)]: Particolato: ... 
2. di prova (se applicabile): ... 

CO: ... NO... NMHC: ... THC:... CH, ... Particolitof ./ 


47. Potenza fiscale 0 numerofi) di codice del paese, se applicabile: 


3 a I DA 
— Belgio: — Bulgaria; — Repubblica ceca: 


È 


—— Danimarca: — Germania: — Estonia 
I 

— Grecia: —; Spagna: — Francia: 

5 I n 
— Irlanda: — Italia: o Cipro: 
— lLettoma: | — Lituania: | — Lussemburgo 
— Ungheria: | — Malta: — Paesi Bassi: 
— Austria: | — Polonia: 


— Portogallo: 


— Romania: i Slovenia: aa Slovacchia: 
u (e dini 
Î 
— /Finlandia: | — Svezia: ks Regno Unito: 
». i6g _ ! at 


49. \VT@laio destinato unicamente ai veicoli fuoristrada: sifno (3) 
5007 Osservazioni (?); 


31. Deroghe: 


{} Ripetere le prove per la benzina e i carburamii gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburamii gassosi. I veicoli che 
possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali i) sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza © per l'avvia. 


menta e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non supenore a 15 lin, ai fini delle prove in questione sono considerati 
veicoli alimentati esclusivamente a pas. 


(A Cancellare la dicitura inuuile. 


PM Se dl veicolo è equipaggiaro con un'apparecchiatura radar a coro raggio nella bada di 74 GHz a norma della decisione 2005/50/CE, il 
costruttore deve indicare qui: «Vecolo equipaggiato con apparecchiatura radar i cono raggio nella bada di 24 GHz. 


Tia 
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Pagina 2 


Veicoli incompleti delle categorie N,, N, e Nj 


{1 valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione degli atti normativi applicatati? 
Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti negli atti normativi 
applicabili, renendo conto delle tolleranze autorizzate dai medesimi atti normativi per le prove di controllo di conformità 
della produzione). 


ta 


412. 


6.2. 


6.3. 


dl. 


dii 


9.3. 


12.3. 


13.1. 


14.2. 


14.4. 


15. 


17. 


Numero di assi; ... e di ruote: ... 

Assi motore! ... 

Interasse: ... mm 

Avanzamento clelia ralla dei veicoli trattori per sernirimorchi (massima e minima): . Antm 
Carregpiata degli assi: 1. ... mm 2....mm 3... mm 4.... mm 

Lunghezza massima ammissibile del vescofo completato: ... mm 

Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo-di aggancio: ... mm 
Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: ... mm 

Altezza dei baricentro: ... mm 

Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ... mm 

Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ... mm 

Massa del telaio pudo: ... kg 

Massa minima ammissibile del veicolo completato: ... kg 

Distribuzione di tale massa sugli assi"... kg 2. ... kg 3....kg4....kg 

Massa massima tecnicamente’'ammissibile a pieno carico: ... kg 


Distribuzione di tale rmassassugli assi; 1....kg 2... kg 3. ...kg 4... kg 


Massa tecnicamente aMntissibile su ciascun asse o gnippo di assi: 1. ... kg 2... kg 3....kg 4... 


Posizione dell'asse è degli assi sollevabili 6 scaricabili ... i 

Massa rimorchiabile massima tecnicamente amimissibile del veicolo a motore nel caso di: 
Rimorchio a timone: 

Semirimorchio: 

Rimorchio ad asse centrale: ... 

Massa massima del rimorchio (non frenato); ... kg 

Massa massima della combinazione: ... kg 


Carico verticale massime sul punto di aggancia dei rimorchio: ... kg 
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20. 


21. 


24. 


25. 


26. 


27. 


22. 


29. 


30. 


32. 


3A. 


35. 


Costruttore del motore: 


Codice motore figurante sul motore: 


Principio di funzionamento: 


lriezione diretta: si/no (1) 


Numero e disposizione dei cilindn; 


Cilindrata: ... cm? 


Carburante; 


Potenza massima netta ft): ... KW a .., min” 


Frizione {tipo}: 


Cambio (tipo): 


Rapporti di trasmissione: 1. ... 2....3....4.... 


Rapporto del differenziale: 


Ruote e pneumatici: asse 1: ... asse 25... asse 3A, asse di... 


Asseli) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sifno (!) 


Servosterzo: 


Breve descrizione del sistema didrenatora: 


Pressione nella condotta dialimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi: ... bar 


Numero e configurazione VYelle porte: 


Numero e posizione. dei sedili: 


Marchio di omologazione del dispositivo di aggancio, se presente: 
Tipifacategorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati. 


Maloni caratteristici (1): DV ...fS../U... 


Livello sonoro: 


Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel 


caso di un atto normativo con due 0 più fasi di applicazione. indicare anche la fase: 


da fermo: ... dB(A) a regime: ... min"* 


in marcia: ... UBIA; 


8 Cancellare la dicnura musile. 
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45.1. Emissioni dei gas di scarico ['}: 


Numero dell'atto normativa di base e dell'ultimo arto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel 
caso di un atto normativo con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: 


1. Procedura di prova: 
CO: ... HC:,.. NO... HCO + NO... 


Fumo {valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m°!}]: ... Particolato: ... 


tu 


Procedura di prova (se applicabile): ... 
CO: ... NO... THG... NHMC: ... CHa:... Particolato: .., 


47. Potenza fiscaie 0 numeroii) di codice del paese, se applicabile: 


Bulgaria: Repubblica ceca: 


Danimarca: 


Germania: Estonia: 


— Grecia: Francia: 

— Irlanda: Italia: Cipro: 

— Lettonia: — Lituania: Î — Lussemburgo: 
— Ungheria: Malta: Paesi Bassi: 


— Austria: — Polonia — Portogallo: 


— Romania: — Slovenia n Slovacchia: 


— Finlandia: — Svezia: |] Regno Unito: 


48.1. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: si/classefi): .../no {?} 


482. fimoingato CE conionnementàzi requisiti di progeitazione per il Irasporio di taluni upi di animali: si/classeli); 


...fno (3) 
49, Telaio destinato unicamente ai veicoli fuonstrada: sifno (2) 


50, Osservazioni (7): 


51. Deroghe: 
Pagina 2 
Veicoli incompleti delie caregorie 0,,0,0, 60, 
di Numero di assi: ... e di ruote: ... 
7% Interasse: ... mm 


14} Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. | veicoli che 
possono essere alimenta con ambedue i sisterni, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza 0 per l'avvia- 


mento € nei quali il serbatoio per fa benzina ha una capacità non superiore a 15 ktri, ai fini delle prove in questione sono considerati 
veicoli alimentati esclusivamente a gas. 


#55 Cancellare la dicitura inutile. 


19 Se il veicola È equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto rapgio nella bada di 24 Griz a norma della derisione 2005/50/CE. il 
costruttore deve indicare qui: Vercolo equipaggiato cun appareccnatvra radar a cono raggio nella bada di 24 GHz. 
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CN 
Lidi 


6.4 


Lode 


I 


92. 


93. 


14.5. 


14.6. 


19.2. 


32 


33.1 


3A. 


dr 
(en) 


33.2. 


43.3. 


434. 


Carreggiata degli assi; 1... mm 2....mm3.... mm 


lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: ... mm 


Distanza tra il centro del dispositivo di aggancio e l'estremità posteriore del veicolo: ... 


Larghezza massima ammissibile dei veicolo completato: ... mm 


Altezza dei baricentro: ... mm 


Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ... 


Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ... 


Massa del telaio nudo: ... kg 
Massa minima ammissibite del veicolo completato: ... kg 
Distribuzione di tale massa sugli assi: 1... kg 2... kg #\\ kg 


Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ... kg 


Distribuzione di tale massa tra gli assi e; nel caso di un semirimoschio 0 di un rimorchio ad asse centrale, carico 
gravante sul punto di aggancio: 1. ... kg 2. ../kg 3.... kg punto di aggancio. ... kg 


Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ... kg 2... kg 3.. 


Posizione dell'asse o degli assi sellevabili o scaricabili: ... 


. e, nel caso di un sermnirimorchio 0 di un 
rimorchio ad asse centrale, carico(gràvante sul punto di aggancio: ... kg 


Peri dispositivi di aggaricio' delle classi B, D. £ e H: massa massima del veicolo trattore (T) o della combinazione di 


veicoli (se T < 32 000%kg): ... kg 


Ruote e pneumatici: asse 1... asse 21... asse 3... 


Asseti) Murito di sospensione pneumatica 0 equivalente: si/no {*) 


Servosterzo: 


Breve descrizione del sistema di frenatura: 


Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio: 


Tipi 0 categorie dei disposirivi di aggancio che possono essere montati: 


Valori caratteristici (H: DL fW..A5..jU.. 


{) Cancellare la diciiura inuuile 
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47. Potenza fiscale 0 numeroti) di codice del paese, se applicabile: 


—=—@—__r——————-_———r__—+—___+—+—->£€—-**‘60’1»—»»—.-‘’eree.—4“; 


— Belgio: i — Bulgana: i — Repubblica ceca: 


Dammarca: — Germania: 


Francia: 


— Lettonia: — Lussemburgo: 


— Polonia: 


Ungheria: — Paesi Bassi: 


—— Austria: 


— Ponegallo: 


Romania: — Slovenia: 


Slovacchia: 


Finlandia: Regno Unito: 


48.1. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasportò di merci pericolose: sìfclasse@): .../no (*) 


48.2. Onmologato CE conformemente ai requisiti di progettazione pér il trasporto di taluni tipi di animali: sìfclasseli): 
...[no {?} 


50. Osservazioni: 


St. Deroghe 


1) Cancellare La dienara ormuie 
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ALLEGATO X 


PROCEDURE DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 


UA OBIETTIVI 


Le procedure di conformità della produzione sono intese a garantire che ciascun veicolo, visiera e componente 
prodotto e ciascuna entità tecnica prodotta sia conforme al tipo omologato. 


Le procedure comprendono in modo indivisibile la valutazione dei sistemi di pestione’delta qualità, qui di seguito 
denominata «valutazione iniziale» ("), e la verifica dell'oggetto dell'omologazione edei controlli reiativi ai prodotti, 
qui di seguito denominata «disposizioni sulla conformità dei prodotti». 


IL VALUTAZIONE INIZIALE 


1.1. Prima di rilasciare l'omologazione CE, l'autorità competente diuno Stato membro verifica se esistono disposizioni 
e procedure considerate atte a garantire il controllo effettivo della conformità al tipo omologato di componenti, 
sistemi, entità tecniche o veicoli in produzione. 


12, L'autorità che rilascia l'omologazione CE si accerta che il requisito di cui al punto 1.1 sia rispettato. 


Essa deve essere soddisfatta della valutazioneriniziale e delle disposizioni iniziali relative alla conformità dei pro- 
dotto di cui al seguente punto, tenendo conto, ove necessario, delle disposizioni di cui ai punti 1.2.1-1.2.3 0, se 
del caso, di una combinazione totale o parziale di tali disposizioni. 


1.2.1. La valutazione iniziale efo la verificaWdelle disposizioni relative alla conformità dei prodotti sono eseguite dall'au- 
torità che rilascia l'omologazione CE0 da un organismo designato che agisce per conto di tale autorità. 


1.2.1.1. Per stabilire l'entità della-valutazione iniziale da eseguire, l'autorità di omologazione CE può tener conto dei dati 
disponibili in merito a gdanto segue: 


— la certificazione/del costruttore di cui al punto 1.2.3 che non sia stata accettata 0 riconosciuta ai sensi dei 
medesimo punto. 


— in caso di omologazione CE di un componente o di un'entità tecnica, le valutazioni del sistema di qualità effer- 
Inatedal costruttore o dai costruttori del veicolo presso lo stabilimento del costruttore del componente 0 del- 
l'entità vecnica, conformemente ad una o più specifiche industriali che soddisfano i requisiti della norma 
armonizzata EN ]SO 9002:1994 o EN ISO 9001:2000, con l'esclusione autorizzata delle disposizioni relauve 


a concerti di progettazione e sviluppo, sottoparagrafo 7.3 «Soddisfazione del cliente e miglioramento 
cominuo, 


1 La valutazione iniziale efo la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti possono essere ese- 
guite anche dall'autorità di omologazione CÉ di un altro Stato membro o dall'organismo designato a tal fine da 
tale autorità. in tal caso, l'autorità di omologazione CE dell'altro Stato membro redige una dichiarazione di con- 
formità indicando i settori e gli impianti di produzione considerati che riguardano il prodotto o i prodotti da omo- 
logare e le direttive 0 i regolamenti loro applicabili {2}. Quando riceve una domanda di dichiarazione di conformità 
dell'antontà competente di uno Stato membro che rilascia l'omologazione CE. l'autorità competente dell'altro Stato 
membro deve inviare senza indugio la dichiarazione di conformità oppure comunicare di non essere in grado di 
fornire tale dichiarazione. Sulla dichiarazione di conformità devono figurare almeno i seguenti dati: 


11) ia norma armonizzata ISO 10011, pari 1,2 ).del 1991, conviene gli orientamenti relativi alla pianificazione è all'esecuzione della valu. 
iazione, 


1 Vale a dire ia direttiva particolare o il regolamento applicabile se il prodozo da omologare è un sistema, un componente a un'entità iec- 
mica. e da direttiva 2007/46/CE se si tratta di un veicolo completo. 
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Gruppo 0 impresa; ad esempio: Automobili XYZ 

Organismo particolare: ad esempio: Divisione europea 

Fabbricafofficina: ad esempio: Officina motori 1 (Regno Unito], officina veicoli 2 
{Germania} 

Gamma di veicolifcomponenti: ad esempio: tutti i modelli della categoria M, 


Parti verificate: ad esempio: assemblaggio del motore, stampaggio e assemblaggio 


delia carrozzeria, assemblaggio del veicolo 


Documenti esaminati: ad esempio: manuale e procedure di garanzia della qualità dell'im- 
presa e delFofficina 


Valutazione {ad esempio: eseguita in data 18-30 settembre 2007) 
(ad esempio: visita di controllo prevista; marz0/2002) 


1.2.3. L'autorità di omologazione CE deve inoltre accettare la certificazione adeguata del costruttore relativamente alle 
norme armonizzate EN 150 9002:1994 (che riguarda gli impianti di produzione e il prodotto o i prodotti da omo- 
logare) o EN ISO 9001:2000, con l'esclusione autorizzata delle disposizioni relative aila progettazione e allo svi- 
luppo, sottoparagrafo 7.3 «Soddisfazione del cliente e miglioramento continuo», oppure a una norma armonizzata 
equivalente che soddisfa i requisiti relativi alla valutazione iniziale di cui al punto M271] costruttore deve fornire i 


dati relativi alla certificazione e impegnarsi a informare f'autorità di omologazione CE di qualsiasi modifica della 
validità o del campo di applicazione. 


1.3. Ai fini dell'omologazione CE di un intero veicolo, non è necessario ripetere ie valutazioni iniziali effettuate ai fini 
dell'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche del veieolo,)ma devono essere integrate da una valu- 


tazione degli impianti di produzione e delle attività connesse con/ltessemblaggio dell'intero veicolo non comprese 
nelle valutazioni precedenti. 


Z. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 


2.1. Tutti i veicoli, sistemi, componenti 0 entità tecniche/6mologati a norma delîa presente direttiva 0 di una direttiva 
particolare o di un regolamento devono essere fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato, oppure 


soddisfare le prescrizioni della presente direttiva o)di una direttiva particolare o di un regolamento che figura sul- 
l'elenco completo di cui agli allegati IV e XI 


2.2. All'atto del rilascio di un'omologazione CE, l'autorità competente di uno Stato membro deve assicurarsi che esi- 
stano disposizioni adeguate e pianti controllo documentati, da concordare con il costruitore per ogni omologa- 
zione, affinché siano eseouite, ad iritervalii prestabiliti, le prove & i controlli necessari per verificare la continuità 


della conformità al tipo omolégatò, sopratuuito le nrove eventualmente previste dalle direttive particolari o da 
regolamenti. 


2.3. Il desentore dell'omologazione CE deve in particolare: 


2.3.1. assicurarsi dell'esistenza e dell'applicazione di procedure che consentano un controllo effettivo della conformità 
dei prodotti {veitoli, sistemi, componenti o entità tecniche) al tipo omologato; 


2.3.2. avere accessò alle apparecchiature di prova o di altro genere, necessarie per verificare la conformità con ciascun 
tipo omologato; 


2.3.3. € assicurarsi che i risuitati delle prove o dei controlli siano registrati e che i documenti allegati siano tenuti a dispo- 


sizione per un periodo da concordare con l’autorità di omologazione: non è necessanio che detto periodo sia supe- 
riore a dieci anni; 


D3.A4. 0 analizzare risultati di ciascun tipo di prova 0 di controllo per verificare e assicurare la stabilità delle caratteristiche 
del prodotto, tenuto conte delle vanazioni ammissibili della produzione industriale: 


19 
dal 
AHI 


garantire che, per ogni tipo di prodotto, siano eseguiti almeno i controlli presenti: dalla presente direttiva e le prove 
prescritte dalle direttive particolari o dai regolamenti applicabili. il cui gienco completo figura negli allegati IV 0 XI: 
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2.3.6. garantire che, se una serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova non risulta conforme al tipo omologato,Gi 
proceda a un nuovo prelievo e a nuove prove e controlli; devono essere prese tutte le disposizioni necessariesper 
ristabilire Ja conformità della produzione corrispondente; 


2.3.7. in caso di omologazione CE di un intero veicolo, i controlli di cui al punto 2.3.5 sono limitati a quelli necessari per 
verificare il rispetto delle specifiche di costruzione per quanto riguarda l'omologazione, è soprattutto.ld scheda 
informativa di cui all'allegato 111 e i dati richiesti peri certificati di conformità di cui all'aliegato 1X della presente 


direttiva. 
LA DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VERIFICA CONTINUA 
3.1. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione CE può verificare in qualsiasi momento i merodi.di controllo della con- 


formità applicati presso gli impianti di produzione. 


3.1.1.  Diregola, si deve verificare la costante efficacia del procedimento stabilito al punto,1.2/{valutazione iniziale e con- 
formità della produzione) del presente allegato. 


3.1.1.1. Le attività di ispezione eseguite da un organismo di certificazione (designato 0 riconosciuto conformemente al 
punto 1.2.3 del presente allegato) devono essere riconosciute come conformial punto 3.1.1 per quanto riguarda 
il procedimento stabilito all'atto della valutazione iniziale {punto 1.2.3} 


3.1.1.2. La frequenza normale delle verifiche eseguite dall'autorità di omologazione CE {diverse da quella di cui al 
punto 3.1.1.1) deve permettere di garantire che i controlli effettuati in conformità delle parti 1 e 2 del presente 
allegato siano esaminati per un periodo compatibile con il clitna di/fiducia instaurato dall'autorità competente. 


3.2. In occasione di ogni ispezione, i registri delle prove o deitcantrolli e i registri di produzione devono essere messi 


a disposizione dell'ispettore, in particolare quelli dell prove o dei controlli documentati come prescritto al 
punto 2.2 del presente allegato. 


3.3. Quando la natura della prova lo consente, l'ispettore:piò prelevare a caso dei campioni da sottoporre a prova nel 
laboratorio del costruttore (oppure presso il servizià tecnico qualora la direttiva particolare o il regolamento lo pre- 
veda). Il numero minimo di campioni può essere determinato in base ai risultati della verifica eseguita dal costrut- 
tore stesso. 


DA. Quando il livello di controllo non è soddisfacente o quando si ritiene necessario verificare la validità delle prove 
eseguite in applicazione del punto 3.2. l'ispettore deve prelevare dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha 
eseguito le prove di omologazioneCe. 


3.5. Quando i risultati ottenuti nel'corso di un'ispezione 0 di una visita di controllo non sono ritenuti soddisfacenti, 
Fautorità di omologazione CE deve controllare che siano prese tutte le disposizioni necessarie per ristabilire il più 
rapidamente possibile la conformità della produzione. 
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ALLEGATO X 


NATURA DEI VEICOLI PER USO SPECIALE E DISPOSIZIONI APPLICABILI 


Appendice ] 


Autocaravan — Ambulanze -—- Autofunebri 


Riferimento Mj s M, > 


| dell'atto normativo | 2500 (1) kg 2500 0} kg | Ma si 


1 Livello sonoro 20{157/CEE H Ge H 


2. {Emissioni | 70/220/CEE Q G+Q G+0 G+0 
3 Serbatoi di carburante] 70/221/CEE F F F F 
dispositivi di protezione poste- 
riore 


4. Alloggiamento della targa d'im- | 70/222/CEE Xx x X X 
matricolazione postenore 


Voce Oggeno 


RA 


5. Dispositivi di sterzo 20/31]/CEE x G G G 

6 Serrature e cerniere delle porte |70/387/CEE B G+B 

7 Segnalatore acustico 70/388/CEE Xx Xx X 

8. Dispositivi per la visione indi-  |71/127/CEE x G G 
retta 

9 Frenatura 71/320/CEE X G G 

10. Soppressione perturbazioni 72]245/CEE x x he Xx 


radioelettriche 


11. |Emissioni motori diesel 72/306/CEE 


12. {Finiture interne 7 4AJ60[CEE 


13. |Antifurto e immobilizzatore 74]61/CEE 


14. jProtezione dello sterzo 74/297 |CEE 


15. Resistenza dei sedili 74f408/CEE G+D G+D G+D 


16. |Sporgenze esterne 7.4f483/CEE G perla 
cabina; A pericabina: A pei 


1 PL AEE Ù 
'fe altre parti jle alte pari | 


RI è 
17 T 


; ‘achimetro e retromarcia 75/443/CEE 
SE CAN 
18. |Targhette regolamentani | 76/114/CEE 
19. } Ancoraggi delle cinture di(sicu- 1 76j115/CEE 
rezza 
20. |Installazione deidispositivi di 76/7 56/CEE 


illuminazione e di(segnalazione 


Bd 


A+G4+N A+G+N 
per la cabina; | per la cabina: | per la cabina: 


| luminosa A + N perla FA + N perle {A+ N perle 
altre parti altre parti altre parti 
o SS 
21. |Catadiona ] 76}757/CEE X » 3 A 
] 


22. <a di ingombro, posizione —|76/738/CEE x X x x 
l apteriori, posizione posteriori, 
I Arresto, marcia diurna, posizione 
laterali 
SA SERE, Lc; 
23. \]indicatori di direzione 17 6Î759/CEE x zi x x 
| 
I 
| 
la 
I 


E REZZA EA nia —T Ta 
24. | Dispositivi di illuminazione della | 76/7 60/CEE j 

‘targa d'immatricolazione poste- Î | 

i riore Ì 
i 


| 
i 
; I 
ai ere aziona] Ti 
25. i Praietton {comprese le lampade) | 76i761/CEE IX 
; i 
IX 


x | x X 
SE, — ii ; 
26. | Proietton fendinebbia fantenoni) 76/762/CEE 1% iX |X 
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E E NILE RUE 


NACE ! Oggeno | aa |a sin Ò kg 2 cudii ke Mi O Mi 
1 | Dispositivi di rimorchio | 77/389/CEE. È jE DI E 

28. luci per nebbia (posteriori) 77]538/CEE ix x E px 

29. |Proiettori di retromarcia 77/539/CEE jx x Y 

30. |Lucidi stazionamento 77{540/CEE x iran ix 

31. Cinture di sicurezza e sistemi di 1 


ritenuta 


32. | Campo di visibilità anteriore 


39. [Emissioni di CO,f consumo di 
carburante 
40. |Potenza del motore 


se LEE 


41. |Emissioni motori diesel 88/77]CEE H G+H G+H G+H 


44. |Masse e dimensioni (autovetture) ] 92/21/CEE 
45.  |Vetri di sicurezza 92/22/CEE G+] G+) G+] 


] + 
46. |Pneomatici 92/23/CEE X G G 
472. |Limitatori di velocità 92/24{CEE X 


48. |Masse e dimensioni {veicoli 97/27]CE | Xx b4 
diversi dalle autovetture) | 

50. Dispositivi di aggancio 94/20/CE x {G G G 

51. |Infiammabilicà 9SL28/CE G per la 
cabina; X per 
le altre parti 

52. } Autobus 2001/85/CE | A A 

53. |Urto frontale 96/79/CE N/A |A 


1Unu taverale 


Protezione dei pedoni 2003/102/CE 


(') Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibite. 


Ae 
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Appendice 2 
Veicoli blindati 
; 1 ni 5 I j H 
voce | Oggetto rm een Lom, |M | Mi [OM ON [ON 

1. i Livello sonoro 70}157]/CEE UK x Î 
2 Emissioni 70/220/CEE OA A i 
3. Serbatoi di carburante) 70]221/CEE X x 

| dispositivi di protezione 

| posteriore 


Serrature e cerniere delle 70/387/CEE 


porte 


7. Segnalatore acustico 70/388/CEE | AFKIA+K|A+K Jesi ANKA+*K EG 


4. | Alloggiamento della targa |701222/CEE = | x x x x x x X x x x 
| d'immatricolazione poste- 
riore 


| 
Hi 
t 


8. Dispositivi per Ja visione 21f127/CEE A A A ! 
indiretta “i 
9. I Frenatura 71/320/CEE Xx x x Xx x | 
10. Soppressione perturba- 72/245/CEE | x x x X x 
zioni radioelettriche I 
li. Emissioni motori diese! 72/306/CFE Xx | b4 X x x 
12. Finiture interne 74/60/CEE A_|} 
T 
13. Antifurto e immobilizza- | 74/61/CFE x | x 4 x | x 
; tore | i 
14. Î Protezione dello sterzo 74297|CEE "I N/A 4] N/A | 
eggiia 7A i 
15. i Resistenza dei sedili i 74[408/CEE Xx/ |) D D 
i : 
16. * Sporgenze esterne | 74/483/CFE N ! n 
iu a Ro sab 
17. Tachimetro e retromarcia | 75/443/CEE a i oi» è X 
ele ti ni decenti 4 
18. | Targhette regolamentari 7 6/114/CEE XIX 
ì 
19. Ancoraggi delle cinture di | 76/115/0EE A Î A 
i sicurezza 
n ; 
20. | Installazione dei dispositivi | 76/756{CEE +N A+IN[A+FN[A+N AtN[A+N[A+N|A+N 
! di illuminazione e di | | 
1 segnalazione luminosa Î I | 
RE E I N i 
li 
ix Catadiotri 7ej757/C£E “Ra: Î Fx x 
__——__ dee 
22. ! Luzi di ingombro. posi \Y 76/758/CEE | x x Lx x 
‘ zione anteriori, posizione I i 
Î posteriori, arresto, marcia | i | 
diurna, posizione laterali | i 
Mn i a i DS | 
È î 1 
23. i Indicatori di difezione | 76/759}CEE | Xx IX x | x | x XS SaR | x 
i Ì 
24. | Dispositivi di ilUmina- | 7617 60{CEE | i x | x x DEE 
i zione della targa d'imma- | I | : 
| tricolazione posteriore i i i I | I Ì 
i ; i i i i lp biane 
j I Ì i i 
5. IRA icompreete rape La La fx x ix 
1 lampade! i Î i I Î i 
i cei a 
26 Proietton fendinebbia = | T6iT62ICEE PO X LX | Xp x [x A i 
i Aanterioni | i i j | i 
i i : i L 3 i 
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È | Riferimento dell'arto | î . 6 
Voce Oggetto RARI | Mi M Mi N N, N, O, 
a T SI DELE i i 
27. | Dispositivi di rimorchio Iarpssogeee TAL A A ACLOA A Sa 
28. | Luci per nebbia (posteriori) | 77/538/CEE x x x Xi x x LI x | x 
29. Proiettori di retromarcia 77]539{(CEE x | X i X x (Xx x E x 
I Ì 
30. Luci di stazionamento Î 77540/CEE x x x 4 x X | 
31. Cinture di sicurezza e 77}541/CEE A | A A A A A | 
i sistemi di ritenuta i i 
32. Campo di visibilità ante- 77/649/CEE | 
nore 
I 
33. Identificazione dei 1 78/316/CEE 
comandi | 
34. Sbrinamentof i 78/317/CEE 
| Jisappannamento 
35. Lavacrista}lifrergicristalli 78/318/CEE 
36. Tsun di riscaldamento 2001/56/CE X 
37. Parafanghi delle ruote 78/549/CEE 
38. Poggiatesta 78/932/CEE 
39. Emissioni di CO, i 80/1268/CEE 
consumo di carburante | 
40. | Potenza del motore 80/1269/CEE i x x 
4l. | Emissioni motori diesel 88/77|CEE A] X x 
42. Protezione laterale | 89/297/CEE x X 


4 Dispositivi antispruzzi 


3. 
44. Masse e dimensioni | 92/23/CEE 
{ 


| 91/226/CEE 


autovetture) | 
VA: 
45. | Vetri di sicurezza | 92/22/CEE 
—j 1a 
46. Pneumatici | 92/23/CEE 
| 
47. iu Limutatori di velocità | 92/24/CEE 
46. | Litasse e dimensioni | 97(27|CE 
(veicoli diversi dalle auto- 
| vetture} 
———— 
49. Sporpenze esterne delle 92/1 14/CEE 


I 
i 
cabine ' 
50. Dispositivi di aggancio 94120/CE 
5. | infiammabilità | 95128/CE Î È 
52. i Autobus 2001/85/CE | i 
53. i Urto frontale 


54. Urto laterale 96j27/CE | N/A 


i 
tl 
I 
; sportOrdi merci pericolose | 


i 96179/CE i NSA 


56. i Veifoli destinati al tra- 98/91/CE i i 
- 1 i : 
57. I\Protezione antincastro i 2000/40/CE : i 
| anteriore î i 
3 i i i 
58/N! Protezione dei pedoni -— | 2003/102/CE =} NjA Î 


1 RArse, 


— 136 — 


l'Imie/ prescrizioni della direttiva 98191/CE sono applicabili solo se il costrunore chiede l'omologazione CE di un veicolo destinaro al trasporto di merci pericolose. 


12-7-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 162 


Appendice 3 


Veicoli con accesso per sedie a rotelle 


| I 
| Riferimento dell'arto 


Voce | Oggeno normativo co 
ea | 
1. Livello sonoro E 57/CEE | Xx 
| Î 
2. Emissioni 70}220/CEE 


3. Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore 70/221/CEE 


4. Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore 70/222]CEE 
5. Dispositivi di sterzo i 70/311/CEF x 
6. i Serrature e cerniere delle porte 70/387/CEE 


7. Segnalatore acustico 70/388/CEE 


7 
; | Dispositivi per la visione indiretta 2003/97/CEE 


Frenatura 71/320/CEE 
| Soppressione perturbazioni radioelettriche 721245/CEE b4 
11. Emissioni motori diesel 7 2/306/CEE x 


l 
| Finiture interne 


7À/60/CEE 


Antifurto e immobilizzatore 74/61/CEE x 


i Protezione dello sterzo 744297 /CEE 


t— 
15. | Resistenza dei sedili 


74/408/CEE X+ W, 
16. Sporgenze esterne 74/483/CEE DO Xx+W, 
17. Tachimetro e retromarcia 75/443/CEE x 
18. Targhette regolamentari 76M 14/CEE | x 
19. Ancorapgi delle cinture di sicurezza j 76/115/CEE _|j X+W 

+ = = CEE SA, 
20. Installazione dei dispositivi dibilluminazione e di segnalazione | 76/756/CEE x 

luminosa 
1. Catadioteri 76/7571CEE x 
22. Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, ar- | 76/758/CEE x 
resto, posizione tareralîy marcia diurna 
"si ape (Renna a 

23. | Indicatori di direzione 7 6/7 59/CEE x 
24. Dispositividi illuminazione della targa d'immatricolazione po- ! 76/760/CEE x 

| steriore | 

ua ui 

25. I Proiettori (comprese le lampade) 76/761/CEE x 
26. ‘(Proiettori fendinebbia (anteriori) Î 76/762/CEE x 

n 2 
27 iNDispositivi di rimorchio _1 771389/CEE | x 
28. Luci per nebbia (posteriori) Î 771538/CEE i Xx 
i Î a ca 
39. | Proiettori di retromarcia i 771539/CEE x 

i i. Ri 
30. i Luci di stazionamento 1 72}540/CEE x 

ni li y 
31. Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta I 77j541/CEE i XK+W, 


— 137 — 


12-7-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 162 


voce | Oggetto || Riferimento dell'ano Mi, 
32. Campo di visibilità anteriore 2 7/649/CEE Sar x 
33. Identificazione dei comandi | 78/31 6/CEE i x 
34, Sbrinamento/disappannamento 7B/317ÎCFE i x 
35. Lavacristailiftergicristalli 78/318/CEE | X 
39, Emissioni di CO} consumo di carburante XtW; 
41. Emissioni motori diesel 2005/55/CE Ì x 
44, Masse e dimensioni 92/2116EE | X+W, 
45, Vetri di sicurezza 92122/CEE | x 
46. Pneumatici 92/23/CEE x 
so. Dispositivi di aggancio 94/20/CE x 
53. Urto frontale 96/79/CE È X+Wy 
54. Urto laterale 96/27/CE | X+Wio 
58. Protezione dei pedoni 2003/102/CE Î x 
59. Riciclabilità 2005/64/CE | N/A 

Sistema di protezione frontale 2005/66/CE x 
Sistemi di condizionamento dell'aria 2006/40]CE Î x 


— 138 — 


12-7-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 162 


Appendice 4 
Altri veicoli per uso speciale (inclusi i caravan) 


L'applicazione delle deroghe è autorizzata soltanto se il costruttore è in grado di fornire all'autorità di omologazione la prova, da questa giudicata suffi- 
ciente, che il veicolo, per la sua particolare funzione, non può conformarsi a tutte le prescrizioni. 


I Riferimento dell'ano | 
Voce 1 


Qggeno SO Ì M, | M N N. | Ni (os O, O, 0, 
4 
1. Livello sonoro 70/157/CEE H | 
2. Emissioni 70/220/CEE KRESE Q 
3. Serbatoi di carburante] | 701221/CEE F X x X x 
dispositivi di protezione poste- 
riore 
A. Alloggiamento della targa d'im- | 70/222/CEE A+R A+SR|A+R} A+4R|A+R)|A+R 6 A+R 
matricolazione posteriore 
5. Dispositivi di sterzo 70/311/CEE X x x 
6. Serrature e cerniere delle porte 70/387/CEE Ra NE B B B I 
7. Segnalatore acustico 70/38 8/CEE x X X x ! | 
LL 
8. Campo di visibilità posteriore 71/127/CEE X x x x 
alteri 
9 Frenatura 71/320/CFE i X x K Xx X Xx xx | x 
si -- 
10. Soppressione perturbazioni {245/CEE x X X X Xx x x x Xx 
radioelettriche Î 
11. Emissioni motori diesel 72/306/CFE H H H H Î I 
Len = 
13. Antifurto e immobilizzatore 74/61/CEE E X x x K | 
Il È 
14. Protezione dello sterzo 74/297/CEE | 
i 
15. Resistenza dei sedili 7A4/40U8/CEE 
17. ! Tachimetro e reuromarcia RUS, 
sr 
18. | Targhette regolamentari [asti 14/CRE 
19. Ancoraggi delle cinture di sicu- | 26/115/CEE 
rezza 
20. Installazione dei dispositivi di 76f756/CEE 


illuminazione e di segnalazione 


| 
luminosa 


GEETE 
21. | Catadiorn | 76/757/CEE 


ae Luci di ingombro, posizione | 26/7 58/CEE 
{ anterion, posizione posteroh, 

| arresto, marcia diurmfa \posi- i 

| zione laterali 


i 
23. Indicatori di direzione Ri {759/CEE Ì I 
24. | Dispositivi(dixijuminazione I 76/7 60/CEE | | ; 
+ della tarpa d'immatricolazione | ; | Ì 
| posteriore Ì iL i 
25 | Prfiettori (comprese le lampade) { 76j761/CEE i i | È ; î 
È I H ì s i 
7 î È: Ì Ì i i i p 
26. i Proiertoni fendinebbia tantenari) ! 76}7 62/CEE i Ì i | Ì È | 
I Li Hi È H Hi i 
E ORGE - T | i azn: 
27, | Dispositivi di nmorchio | 77/389/CEE puf o Ab A Î Ah SA : ; 
i | 
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ri 


Oggetto ì 
88 mommativa 


Riferimento dell'atto O 
i 


28. j Luci per nebbia (posteriori) 72]538/CEE 
29. Proiettori di retromarcia 77]539!CEE | 


30. Luci di stazionamento 27/540/CEE 
31. Cinture di sicurezza e sistemi di | 77/541/CEE 
ritenuta 

33. i jdentificazione dei comandi 78/31 6/CEE 
34. Sbrinamento/disappannamento | 78/317/CEE 
35. Lavacristalliftergicristalli 78]318/CEE 
36. Sistemi di riscaldamento 2001/56/CE 
40. Potenza del motore 80/1269{CEE 
41. Emissioni motori diesel 88/77/CEE 
42. Proiezione laterale 891297/CEE 


43. Dispositivi antispruzzi 91/226/CEE 
45. Vetri di sicurezza 92/22/CEE 


46. Pneumarici 92/23/CEE 
47. Limitatori di velocità i 92/24/CFE 
Masse e dimensioni 971271CE 


Sporgenze esteme delle cabine 


| 
| 
| 
| 
| 


Dispositivi di aggancio 


Infiammabilità 


52. Autobus 2001/85/CE 
L ica 
} 
9A | Unto laterale 96I7/CE 
56. | Veicoli destinati ai trasporto di 98/91/CE 
| merci pericolose 
57. i Protezione antincastro anteriore | 2000/40/CE 
Ì 
58. | Protezione dei pedoni 2003/102/CE 
L d sod 
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Appendice 4 


Gru mobili 


Riferimento dell'atto 


Oggetto i 
E8 normariva 


Gru mobili della careponia NY 


1. Livello sonoro 70/157/CEE 


2. i Emissioni 70/220/CEE x 

3. Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posterio- | 70/271/CEE Xx 
re 

4. Alloggiamento della targa d'immatricolazione posterio- X 


se 


Dispositivi di sterzo 70/311/CEE X sterzAtura del carrello ammes- 


Serrature e cerniere delle porte 70/387/CEE 


Segnalatore acustico 


70/388/CFE 


Campo di visibilità posteriore 


3. Frenatura 71f320{CFE 


10. __] Soppressione perturbazioni radicelettriche 


11. Emissioni motori diesel AZPOGICEE 
12. | Finiture interne ZA{6O/CEE 
13. | Antifurto e immobilizzatore 74/61/CEE 
15. Resistenza dei sedili 7AfAOB/CEE 
17. Tachimetro e retromarcia 75/443/CEE 
Ne Ed I 
18. Targhette regolamentari 76/11 A/CEE 
vo. Ancor29gi delle cinture di sicurezza 76/115/CEE 
20. Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segna- | 76/756/CEE A+tY 
lazione luminosa 
21. Catadiottri 76/757/CEE x 
22. | Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione poste- | 76/758/CEE 4 
riori, arresto, posizione laterali, marcia diurna 
I 
23. | Indicatori di direzione 26]759!CEE x 
24. Dispositivi di” illuminazione della targa d'imma- | 76/760/CEE x 
tricolazionenposteriore | 
Proiettofi {comprese le lampade) 26/761/CEE x 
26. Proiettori fendinebbia fanteriori) | 76}762/CEE X 
27 : Dispositivi di rimorchio | 77/389/CEE A 
VW. Il 
j E] 
28. ! Luci per nebbia (posteriori) | 77/538/CEE i X 
| 4 
dp__—___ - 
29 i Proiettori di retromarcia 771539/CEE | x 
Pr 
30. i Luci di stazionamento | 77/54G/CEE | x 


31 Cinture di sicurezza 2 sistemi di nienuta 77354]1/CEE D 


AL 
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ru mobili della categoria N, 


Voce Oggetto Riferimento dell'ano 5 


Î normativo 

33. Identificazione dei comandi i 78/31 6/CEE x 

34 Sbrinamentof/disappannamento Î 78/31 7/CEE (e) 

35 Lavacristallifterpicristalli 78/31 8/CEE (0) 

36 Sistemi di riscaldamento 2001/56/CE X 

41. Emissioni motori diesel 88/7 7/CEE Vv 

42. Protezione laterale 89/297/CEE x 

43. Dispositivi antispruzzi 91/226/CEE x 

46, Pneumatici 92f23/CEE A, purché siano rispettate le 

prescrizioni della norma 

150 10571:1995 (E) o del ma- 
nuale 1498 delle norme ETRTO 

47. Limitatori di velocità 92/P4/CEE X 


49. Sporgenze esterne delle cabine x 
50. Dispositivi di aggancio x 
57. Protezione antincastro anteriore x 


Significato delle lettere 


Li Nessuna esenzione ad eccezione di anelle specificate nell'atto normativo. 
N/A L'atto normativa mons applica a questo veicolo {nessuna prescrizione). 
A Deroga ammissibilé quando l'uso speciale non consente la conformità totale. Il costruttore deve dimostrare all'au- 


torità di omologazione’di non poter osservare le prescrizioni a causa dell'uso speciale. 


B Applicazione limitata alle porte che danno accesso ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su 
strada e quanto la distanza tra il punto R del sedile e il piano mediano della superficie della porta, misurata per- 
pendicolasmente al piano mediano longitudinale del veicolo, non supera 500 mm. 


c Applicazione limitata alla parte del veicolo situata davanti al sedile più arretrato destinato all'uso normale quando 
il veicolo\circola su strada, nonché alla zona d'urto della testa definita nella direttiva 74/60/CEE. 


D Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada. 1 sedili destinati ad es- 


sere utilizzati quando il veicolo circola su strada devono essere chiaramente idemificati da un pittogramma o da 
un segno con un testo appropriato. 


E Solo anteriori. 


E È ammissibile una modifica della lunghezza e del percorso del condotto di alimentazione e di riposizionamento 
del serbatoio all'interno. 


G Requisiti conformemente alla categoria del veicolo di basefincompleto (il cui telaio è stato utilizzato per costruire 
veicoli per uso speciale). Nel caso di veicoli incompleti/completati, è ammissibile l'osservanza dei requisiti relativi 
ai veicoli della categoria N corrispondente (sulla base della massa massima). 


H È ammissibile senza procedere ad altre prove una modifica in lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo si- 
lenziatore che non superi 2 m. 


i Per Je vetrature diverse da quella della cabina del conducente {parabrezza e finestrini laterali), il materiale può es- 
sere un vetro di sicurezza oppure un matenale plastico rigido. 


K Sono ammessi dispositivi supplementan di allarme d'emergenza. 


Lido 
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L Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada. ] sedili posteriori de- 
vono essere muniti almeno degli ancoraggi delle cinture addominali. | sedili destinati ad essere utilizzati quando il 
veicolo circola su strada devono essere chiaramente identificati da un pittogramma o da un segno con un testo 
appropriato. 


M Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada. ] sedili posteriori de- 
vono essere muniti almeno delle ciniure di sicurezza addominali, | sedili destinati ad essere utilizzati quando il veie 
colo circola su strada devono essere chiaramente identificati da un pittogramma o da un segno can un teste 
appropriato. 


N A condizione che siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e che ia visibilità geometrica/non 
sia compromessa. 


1) Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore. 


Q È ammissibile senza procedere ad altre prove una modifica in lunghezza del sistema di scaricò»dopo l'ultimo si- 
lenziatore che non superi 2 m. L'omologazione CE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida 
anche se la massa di riferimento è cambiata. 


R A condizione che le targhe posteriori di immatricolazione di tutti gli Stati membri, possano essere montate e ri- 
mangano visibili. 


S Il fattore di trasmissione della luce è di almeno 60 % e l'angolo morto corrispondente al montante «A» non è su- 
periore a 10°". 


T Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato, I] veicolo@piò) essere sottoposto a prova conforme- 
mente alla direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/101/CE. Per quanto riguarda i) 
punto 5.2.2.1 dell'allegato | della direttiva 70/157/CFE, si applicanoii seguenti valori limite: 


81 dBfa} peri veicoli con il motore di potenza inferiore a 75 KW 
83 dBla) peri veicoli con il motore di potenza pari o superiore a 75 kW e non superiore a 150 kW 


84 dB{a) per i veicoli con il motore di potenza pari o superiore a 150 KW. 


U Prova da eseguire solo sul veicolo compieto/completato. 1 veicoli aventi fino a 4 assi devono essere conformi a 
tutte je prescrizioni della direttiva 71/320/CEE. Sono ammesse deroghe peri veicoli con più di 4 assi, purché: 


siano giustificate dalla particolare costruzione del veicolo 


siano soddisfatte tutte le prescrizioni in materia/di efficienza di frenatura (di stazionamento, di servizio e di soc- 
corso) di cui alla direttiva 71/320/CEE. 


vi Può essere accettata la coniurmità coneiadrreitiva 97/68/CE 


Wi Le prescrizioni devono essere, fispettate, ma una modifica del sisterna di scarico è ammissibile senza procedere ad 
alire prove, a condizione che\essa/non riguardi i dispositivi di controllo delle emissioni, inclusi feventualmente) i 
filtri del particolato. Non sono necessarie ulteriori prove concernenti le evaporazioni sul veicolo modificato, a 
condizione che i dispositividi controlio delle evaporazioni siano mantenuti così come sono stati montati dal 
costruttore del veicolo=bast 


L'omologazione CE concessa al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se la massa di riferi 
mento è cambiata» 


Wi Le prescrizioni devono essere nispettate, ma una modifica del percorso e della lunghezza del condotto di alimen- 
tazione, délle tubazioni dei carburante e dei vapori di combustibile è ammissibile. ll riposizionamento del serba- 
toi0 originario è ammissibile. 


W, Lo Spazio riservato a una sedia a rotelle è considerato come un posto a sedere. Per ciascuna sedia a rotelle è 


previsto uno spazio sufficiente. LÌ piano longitudinale di questo spazio speciale è parallelo al piano longitudinale 
del veicolo. 


Ibproprietario del veicolo è debitamente informato dei fatto che una sedia a rotelle utilizzata come posto a sedere 
nel veicolo deve essere in grado di resistere alle forze esercitate dal sistema di ancoraggio nelle diverse condizioni 
di guida. 

i sedili del veicolo possono essere opportunamente adattati a condizione che i loro ancoraggi, i meccanismi e i 


poggiatesta garantiscano lo stesso livello di prestazione richiesto dalla direttiva. 


Wi. È richiesto il msperto delle prescrizioni della direttiva per quanto concerne i dispositivi di salita e di discesa in 
posizione di rinoso. 


— 143 — 


12-7-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 162 


W, Ogni spazio per sedia a rotelle è dotato di un sistema di ritenuta integrato che consiste in un sisterna di ritenuta 
per la sedia a rotelle e in un sistema di ritenuta per il suo occupante. 


Gli ancoraggi per i sistemi di ritenuta sono resistenti alle forze conformemente a quanto disposto reila 
direttiva 76/115/CFE e nella norma ISO 10542-1:200]1. 


Le cinture e le apparecchiature utilizzate per immobilizzare Ja sedia a rotelle (sisterni di ancoraggio) soddisfano i 
requisiti di cui alta direttiva 77/541/CFEF e alla relativa parte della norma ISO 10542. 


Le prove sono effettuate dal servizio tecnico che è stato designato per l'esecuzione di prove e di cofitrolli confor- 
memente alle direttive summenzionate. ] criteri utilizzati sono quelli inclusi in tali direttive, Le provessono effet- 
tuate con il modello di sedia a rotelle descritta nella norma ]SO 10542. 


Wi Quelora, a causa della trasformazione del veicolo, i punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza debbano essere 
spostati al di fuori della tolleranza di cui al punto 2.7.8.1. dell'allegato I della direttiva 77/541/CEE, il servizio 
tecnico accerta se l'alterazione comporti o meno un peggioramento. ln caso affermativo, sprocede alla prova di 
cui all'allegato VI della direttiva 77/541/CEE. Non è necessario estendere l'omologazione CE. 


? Non è necessario procedere a una nuova misurazione delle emissioni di CO,se, in applicazione delle disposizioni 
di cui alla lettera W,. non devono essere effettuate altre prove per quanto riguarda.le &missioni di gas di scarico. 


Wai Ai fini di calcolo, ia massa della sedia a rotelle assieme al suo occupante è considerata pari a 100 kg. La massa è 
concentrata al punto H del dispositivo tridimensionale. 


Il servizio tecnico valuta altresì la possibilità di utilizzare sedie a rotelle(elettriche, la cui massa, assieme al suo 
‘occupante, è considerata pari a 259 kg, Qualsiasi limitazione del numero dèi passeggeri dovuta all'uso di sedie a 
rotelle elettriche è menzionata nel certificato di omologazione e debitamente indicata sul certificato di confor- 
mità. 

Wi Non sono necessarie ulteriori prove sul veicolo modificato, a condizione che la parte anteriore del telaio situato 


davanti al punto R del conducente non sia interessata dalla tf&sformazione del veicolo e che nessuna parte del 
sistema di ritenuta supplementare (airbags) sia stata rimossa'o,disattivata. 


Wio Non sono necessane ulteriori prove sul veicolo medificato, a‘tondizione che i rinforzi laterali non siano stati 
alterati e che nessuna parte del sisterna di ritenuta supplementare (airbags) sia stata rimossa o disattivata. 


Y A condizione che siano montati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori. 


MARA 
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ALLEGATO XII 
LIMITI DELLE PICCOLE SERIE E DEI VEICOLI DI FINE SERIE 
A. LIMITI DELLE PICCOLE SERIE 


1. 1 numero di unità per tipo di veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente nella /Comu- 
nità a norma dell'articolo 22 non supera quello sottoindicato per la categoria in questione: 


Categoria Î Unità 
Mi; } 1000 
Ma, Mi | 0 
N | 0 
Na N 0 
0,0, (8) 
0, 0, 0 


Il numero di unità per tipo da immatricolare, vendere 0 mettere in circolaziofie annualmente in uno Stato membro a 
norma dell'articolo 23 è stabilito dallo Stato membro ma non supera quelio/sottomdicato per la categoria in questione: 


Categoria I Unità 
Mi 75 
M,, M, | 250 
N, i 500 
N, Ny | 250 
0,0, Li 500 
0,0, Fidia 250 


8. LIMITI DEI VEICOLI DI FINE SERIE 


Il numero massimo di veicoli completi.o compietati messi in circolazione in ogni Stato membro secondo ia procedura 
«fine serie» è limitato in base ad unè dei seguenti metodi, a scelta dello Stato membro: 


il numero massimo di veicoli di uno 0 più tipi non può, per la categoria M}, superare il 10% e, per i veicoli di 
tutte le altre categorie, il 307% dei veicoli di tutti i tipi in questione messi in circolazione nello stesso Stato mem- 
bro nel corso dell'annò precedente. Se i valori corrispondenti al 10 % o al 30 % sono inferiori a 100 veicoli, lo 
Stato membro può autorizzare la messa in circolazione di un numero massimo di 109 veicoli, 


ii numero di veicoli di un dato tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità valido, rilasciato alla 
data di produzione 0 successivamente, il quale € rimasto valido per un periodo di almeno tre mesi dopo la data 
del rilascio(ma ha perso la validità a seguito dell'entrata in vigore di un atto normativo. 


2 1497 
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ALLEGATO XIII 


ELENCO DELLE PARTI O APPARECCHIATURE CHE SONO IN GRADO DI COMPORTARE UN RISCHIO ST- 

GNIFICATIVO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI SISTEMI ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL 

VEICOLO O PER LE SUE PRESTAZIONI AMBIENTALI, E RELATIVI REQUISITI DI PRESTAZIONE, PROCE- 
DURE DI PROVA APPROPRIATE, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MARCATURA E IMBALLAGGIO 


Parti 0 apparecchiature che incidono significativamente sulla siturezza del veicolo 


Voce n. Descrizione Requisiti di Procedura di 


Requisiti per Ja Requisiti per 
dellavoce prestazione prova 


marcatura l'imballaggio 


Parti o apparecchiature che incidono significativamente sulle prestazioni ambientali del veicolo 


Voce n. Descrizione Requisiti di Procedura di 


Requisiti per la Requisiti per 
della voce prestazione prova 


mMargamra l'imballaggio 


Fido = 
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ALLEGATO XIV 


ELENCO DELLE OMOLOGAZIONI CE RILASCIATE IN BASE AD ATTI NORMATIVI 


Timbro dell'autorità di 


omologazione 


Elenco numero: 
relativo al periodo dai ...ai ... 


Per ciascuna omologazione CE rilasciata, rifiutata o revocata nel periodo sopraindicato devonoressere fornite le seguenti 
informazioni: 


Costruttore: 

Numero di omologazione CE: 
Morivo dell'eventuale estensione: 
Marca: 

Tipo: 

Data del rilascio: 


Data del primo rilascio (per le estensioni); 


ALLEGATO XY 


ELENCO DEGLI ATTI NORMATIVIRERT QUALI UN COSTRUTTORE PUÒ ESSERE DESIGNATO 
î &OME SERVIZIO TECNICO 


1 È © 
! i Riferimento dell'atto normativo 
Ogpetto H Ò 
1 tà } Direttiva © regolamento I a 
l. | Pneumatici 92f23/CEE | 30, 54 


(Peri panicolari, si veda l'allegato IV, parte JI. 


ALLEGATO XVI 


ELENCO DEGIT ATTI NORMATIVI PER I QUALI UN COSTRUTTORE O UN SERVIZIO TECNICO POSSONO 
UTILIZZARE METODI Di PROVA VIRTUALI 


Riferimento dell'arto normativo 


Ogpero Regolamento UNECE 


Direttiva o regolamento 
equivalente {*} 


I 
i 


1 Peri particolari, si veda l'allegaro IV. pare IL 


a 
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Appendice 1 


CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEI METODI DI PROVA VIRTUALI 


1. Impostazione delle prove virtuali 
Lo schema che segue deve essere utilizzato come struttura di base per la descrizione e l'esecuzione delle prove virtuali: 
a) scopo: 
b) modello di struttura; 
c) condizioni limite; 
dj ipotesi di carico; 
e) calcolo: 
f) valutazione; 


gì documentazione. 


2. Dati fondamentali del calcolo e della simulazione mediante faltolatore 


2.1. Modello matematico 


Il modello di calcolofsimutazione fornito dal richiedente deve rispecchiare la complessità della struttura del veicolo 
efo dei componenti in combinazione con ie prescrizioni previste dall'atto normativo e le sue condizioni limite. 


Il modello deve essere fornito al servizio tecnico. 


2.2. Convalida del modella 


ll modello deve essere convalidato‘in funzione delle condizioni di prova effettive, Deve essere comprovata la com- 
parabilità dei risultati del modelib.con i risultati delle procedure di prova convenzionali 


2.3. Documentazione 


I dati e gli strumentivausiliari utilizzati per la simulazione e il calcolo devono essere messi a disposizione dal richie 
dente e opportunamente documentati e registrati. 


Appendice 2 


CONDIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI METODI DI PROVA VIRTUALI 


i Riferimento dell'arto normativo 


Condizioni di prova e disposizioni amministrative 
i Riferimento i Paragrafo 


(per ciascun allo nonna- 
i uvo di cw all'allegato XV i 
i l 


Lia 
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ALLEGATO XVII 


PROCEDURA DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE CE IN PIÙ FASI 


1. DATI GENERALI 


1.1. H buon andamento del procedimento di omologazione CE in più fasi richiede la collaborazione di tutti i c6dtfuttori 
interessati, A tal fine, prima di rilasciare l'omologazione per la prima o le successive fasi, le autorità di omologazione 
devono accertarsi che tra i costruttori interessati esistano disposizioni adeguate in materia di fornitura e imterscam- 
bio di documenti e informazioni per garantire che il tipo di veicolo completato soddisfi le prescrizioni /iecniche di 
tutti gli atti normativi pertinenti, come prescritto negli allegati IV e X1. Tali informazioni devono coîhprendere i dati 
di omologazione di tutti i relativi sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché degli elementi(del veicolo facenti 
parte del veicolo incompleto, ma non ancora omologati. 


1.2. Le omologazioni CE di cui al presente allegato devono essere rilasciate in funzione della fasedi\Yostruzione corrente 
del tipo di veicolo e devono comprendere tutte le omologazioni rilasciate nelle fasi precedénti. 


1.3. Durante un procedimento di omologazione CE in più fasi, ogni costruttore è responsabile deli'omologazione e della 
conformità della produzione di tuttri sistemi, componenti o entità tecniche da li fabbricati o aggiunti alla fase 
precedente. Lo stesso costruttore non è invece responsabile degli elementi omologati nelle fasi precedenti, salvo il 
caso in cui egli abbia modificato detti elementi in misura tale da invalidare la-precedente omologazione. 


2. PROCEDURA 
L'autorità di omologazione deve: 


a) verificare che tutte le schede di omologazione CE rilasciaté în base agli atti normativi applicabili alle omologa- 


zioni degli autoveicoli riguardino il tipo di veicolo nella ispettiva fase di completamento e soddisfino le perti- 
nenti prescrizioni: 


b) accertare che la documentazione informativa comprenda tutti i dati richiesti. riferiti allo stato di completa- 
meno del veicolo; 


c) accertare, per quanto riguarda la documèniazione, che le specifiche e i dati contenuti nella parte 1 della docu- 
mentazione informativa del veicolo siamo inclusi nei fascicoli di omologazione e nelle schede di omologazione 
CE conformi ai pertinenti atti norsiauivi e nel caso di un veicolo completare, se una voce della parte I della 
documentazione imformativa non è'eompresa nel fascicolo di omologazione relativo ad uno degli atti normna- 


tivi, confermare che l'elerentoro la) caratteristica in questione sono conformi alle indicazioni contenule neiia 
documentazione informativa; 


di su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli degli 
elementi è dei sistemi allé scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità dei dati 


contenuti nel fascicolo di omologazione autenticato, relativamente a tutte le omologazioni CE rilasciate in base 
ai pertinenti atti normativi; 


e} eseguire o farteseguire, se del caso. i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche. 
P 


set 


Il numero dei veicoli da controllare ai fini del punto 2, lettera d), deve consentire un controllo corretto delle varie 


combinazioni da’omologare (omologazione CE), in relazione allo stato di completamento del veicolo e conforme- 
mente aji/Seguenti criteri: 


— motore, 

— Y cambio. 

— assi motore Inumero, posizione, interconnessione], 
— 2551 slerzanii Inumero e posizione), 


—  upidi carrozzeria, 
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— numero di porte, 
— lato di guida, 
— numero di sedili, 


— equipaggiamento. 


4. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO 


4.1. Numero di identificazione del veicolo 


a) ll numero di identificazione del veicolo di base {NIV) prescritto dalla direttiva 76/114/CEE è mantenuto durante 
tutte Je successive fasi del procedimento di omologazione per garantime la rintratejabilità, 


b} Nell'ultima fase di completamento, tuttavia, il costruttore che opera in questa fise, con l'accordo dell'autorità di 
omologazione, può sostituire la prima e la seconda sezione del numero*di'identificazione del veicolo con il 
proprio codice di costruttore e con il codice di identificazione del veicolo»ma soltanto se il veicolo deve essere 
immatricolato con la sua denominazione commerciale. in tal caso il nomero di identificazione di veicolo com- 
pieto del veicolo base non è cancellato. 


4.2. Targhetta supplementare del costruttore 


Nella seconda e nelle successive fasi, oltre alle targhette regolamentari prescritte dalla direttiva 76/114/CEE, ogni 
costruttore deve apporre sul veicolo una targhetta supplementaré ib cui modello è riportato nell'appendice del pre- 
sente allegato. La targhetta deve essere fissata solidamente i\un, punto ben visibile e facilmente accessibile, su una 


parte non soggetta a sostituzione durante l’uso det veicolo. Essa Yeve riportare, in modo chiaro e indelebile, le seguenti 
informazioni, nell'ordine in cui sono elencate: 


— nome del costruttore, 

— sezioni 1. 3 e 4 del numero di omologazione CÉ, 

— fase di omologazione, 

— numero di identificazione del veicolo, 

— massa massima a pieno carico Immissibile del veicolo (2), 


— massa massinia a piend darico ammissibile della combinazione di veicoli (sé il! veicolo può rrainare un 
rimorchio) £), 


-—— massa massima a fpiefo carico ammissibile su ciascun asse, iniziando da quello anteriore {?}, 
— peri semirimorchivo i rimorchi ad asse centrale, la massa massima ammissibile sul dispositivo di aggancio {2}. 


Fatte salve le disposizioni di cui sopra, la targhetta deve essere conforme alle prescrizioni della direttiva 76/114/CEE. 


21 Solo se il valore è cambiato nel corso deilanuate fase di omologazione, 
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Appendice 
MODELLO DELLA TARGHETTA SUPPLEMENTARE DEL COSTRUTTORE 


L'esempio sottoindicato è dato unicamente a titolo informativo. 


NOME DEL COSTRUTTORE {fase 3) 
e2*98]14*2609 


Fase 3 


WD9VD53D580234560 
1 500 kg 
2 500 kg 
1-700 kg 


2-B10 kg 


ALLEGATO XVI 
CERTIFICATO DI ORIGINE DEL VEICOLO 


Dichiarazione dei costruttore di veicoli di basefincompleti.che non è munito di un certifi- 
cato di conformità. 


Il sottoscritto dichiara che il veicolo descritto qui di seguito È stato costruito nel proprio stabilimento e che si tratta di un 
veicolo di nuova produzione. 


0.1. Marca {denominazione commerciale del costruttore): 

0.2. Tipo: 

0.2.1. Designazioneli) commercialefi): 

0.3. Mezzi di identificazione del tipo: 

2.6. Numero di ioent:icazione del veicolo: 

0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabitimenti di montaggio: 


Inoltre, il sottoscritto dichiara»che, all'atto della consegna, il veicolo è conforme ai seguenti atti normativi; 


Riferimento dell'arto Stato membro o pane 


Oggerio DE Numero di umologazione na 
H 1 
1. Livello somoro | 
2. Emissioni | Ì I 
> SASSO Aa I | 
ecc. I | 
L I 


{M Parti contraenti dell'accordo dei 1958 riveduro. 
44 Da mdicare se non risulta evidente dal numero di omologazione. 


La presente dichiarazione è rilasciata in conformità delle disposizioni di cui all'allegato XI della direttiva 2007/46/CE. 


{Luogo} {Firma) {Data} 
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ALLEGATO XIX 


CALENDARIO PER L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO PER QUANTO RIGURADA 
L'OMOLOGAZIONE 


Categorie inceressate 


H Nuovi tipi di veicoli 
| Facoltativa 


Date di applicazione 


Nuovi pi di veicol 
Obbligatoria 


29 aprile 2009 


Tipi di veicoli esistenti 
Obbligatoria 


NA (1) 


Veicoli per uso speciale della cate- 
goria M, 


29 aprile 2009 


Veicoli completi e incompleti 
della categoria N, 


29 aprile 2009 


Veicoli completati della carego- 
ria N} 


29 aprile 2009 


Veicoli incompleti e completi 
delle categorie N,. N,, O, O, 
0,0, 


29 aprile 2009 


29 aprile 2011 
29 ottobre 2010 
29 ottobre 2031 


29 onobre 2010 


Veicoli incompleti e completi 
delle categorie M,, M; 


29 aprile 2004 


Veicoli per uso speciale delle cate- 
gorie N;.N,.N,, M,,M, 0,0, 
0,0, 


29 aprile 2005 


Veicoli completati delle catego- 
rie N,, Nj, 


29 aprile 2009 


29 aprile 2005 (") 29 alrobre 2010 


i 29attotpre 2012 


29 aprile 2012 


m__T—— iero pez£ 


| 29 ottobre 2011 


j 29 aprile 2013 


i 29 ottobre 2012 


29 acnbre 2014 


78 ottabre 2011 


29 ottobre 2014 


I 
i 
Î 
' 


Veicoli completa:i delle carego- | 29 aprile 2009 29 aprile 2610 ('} 29 ottohre 2011 
rie M,, M,, 
Veicoli completati delle caiego- | 29 aprile 2009 29 ottobre 2011 | 29 otrobre 2013 


rie 0,,0,,0,,0,. 


©) Non applicabile 


{} Ai fini dell'applicazione dell'arlicolo 43, comma, iale data è prorogaia di dodici mesi 
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ALLEGATO XX 


DECRETI, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 70/156CEE E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 
ABROGATI 


- Decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta ufficiale Ti105 del 
23 aprile 1974, concemente l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei loro dispositivi 
di equipaggiamento, di recepimento della direttiva 70/156/CEE. 


- Decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta/ufficiale n. 247 
del 4 settembre 1978, di recepimento della direttiva 78/315/CEE che modifica la direttiva 70/156/CEE. 


- Decreto del Ministro dei trasporti 18 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 70 
del 12 marzo 1979, di recepimento della direttiva 78/547/CEE che modifica la direttiva 70/156/CEE, 


- Decreto del Ministro dei trasporti 12 giugno 1981, pubblicato nel suppiemento ordinario'alla Gazzetta ufficiale n. 274 
dei 6 ottobre 1981, di recepimento della direttiva 80/1267CEE che modifica la direttiva 70/156/CEE. 


- Decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 386, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 
n. 208 del 5 settembre 1988, di recepimento della direttiva 87/358/CEE che modificala direttiva 70/156/CEE, 


- Decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 387, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 
n. 208 del 5 settembre 1988, di recepimento della direttiva 87/403/CEE chemodifica la direttiva 70/156/CEE. 


- Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 19957 pubblicato nel supplemento ordinario alla 
Gazzetta ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle\direttive 92/53/CEE che modifica la direttiva 
70/156/CEE. 


- Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 novembre/1996. pubblicato nella Gazzetia ufficiale n. 287 del 
7 dicembre 1996, di recepimento delia rettifica della direttiva 92/53/CEE e della direttiva 93/81/CEE che modifica la 
direttiva 70/156/CEE. 


- Decreto del Ministro dei trasporti è della navigazione 20 febbraio 1996, articolo 4, pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzeita ufficiale n. 76 del 30 marzo 1996, di recepimento della direttiva 95/54/CE, articolo 3, che 
modifica la direttiva 70/156/CEE. 


- Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione’ 29 agosto 1996, articolo 3. pubblicato nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta ufficiale n. 221 del 20 settembre] 596, di recepimento della direttiva 96/27/CE, articolo 3. che modifica 
la direttiva ?0/156/CCF. 


- Decreto del Ministro dei trasporti e dellanavigazione 7 luglio 1997, articolo 3, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 
172 del 25 luglio 1997. di recepimento della direttiva 96/79/CE. articolo 3, che modifica la direttiva 70/156/CEE. 


- Decreto del Ministro dei trasportive»della navigazione 14 novembre 1997, articolo 8, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale n, 103 def 6 maggio 4998 di recepimento delia direttiva 97/27/CE. articolo 8, che modifica Ja direttiva 
710/156/CEE. 


- Decreto del Ministro dei/trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla 
Gazzetta ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/14/CE che modifica la direttiva 
70/156/CEE. 


- Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999. articolo 3, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
n. 133 del 9 giugho 4999, di recepimento della direttiva 98/9 1/CE. articolo 3, che modifica la direttiva 70/156/CEE. 


- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2002, articolo 3, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
n. 60 del {marzo 2002, di recepimento della direttiva 2000/40/CE, articolo 4, che modifica la direttiva 70/156/CEE. 


- Decrerokdel Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2002, articolo 4, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
n. 62tei 14 marzo 2002. di recepimento della direttiva 2001/92/CE, articolo 3, che modifica la direttiva 70/156/CEE. 
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- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, articolo 3, pubblicato nella Gazzetraifficiale 
n. 125 del 30 maggio 2002, di recepimento della dirertiva 2001/S6/CE, articolo 7, che modificaNia” direttiva 
70/156/CEE. 


- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplermentò ordinario alla 
Gazzetta ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE, che modifica la direniva 
70/156/CEE. 


- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, articolo 3, pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 69 del 24 marzo 2005, di recepimento della direttiva 2003/97/CE, articolo 4, che 
modifica la direttiva 70/]56/CEE. 


- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 marzo 2004, articolo 5, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 
120 del 24 aprile 2004, di recepimento della direttiva 2003/102/CE, articolo 6, che modifica Ja direttiva 70/156/CEE. 


- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2004,)articolo 1, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale n. 60 del 14 marzo 2005, di recepimento della direttiva 2004/%CEyarticolo 1, che modifica la direttiva 
70/156/CEE. 


- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre\2004, articolo 2, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004, di recepimento della direttiva 3004/78/CE, articolo 2, che modifica la direttiva 
70/156/CEE. 


- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno/2005, articolo 3, pubblicato nel supplemento alla 
Gazzetta ufficiale p. 200 del 29 agosto 2005. di recepimeniò della direttiva 2004/104/CE, articolo 3, che modifica la 
direttiva 70/156/CEE. 


- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 27 marzo 2006, articolo 2, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 
2532 del 5 ottobre 2006, di recepimento della direttiva 2005/49/CE, articolo 2, che modifica la direttiva 70/156/CEE. 
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ALLEGATO XXI 


TAVOLA DI CONCORDANZA 


{di cui all'articolo 47, secondo comma) 


E I _—_-__——12ElEe 


Direttiva 20/1 55/CEE | Direttiva 2007/46/CE 


“— AI A 


_ Articolo È 
Articolo 1, primo comma Articolo 2, paragrafo | 


Articolo 1, secondo comma | Articolo 2, paragrafo 2, lettere a} e b} 


È Articolo 2, paragrafo 2, lectera c} 


— Î Articolo 2, paragrafi 3 e 4 


Articolo 2 Î Articolo 3 
ce Articolo 4 
= | Articolo 5 


Articolo 6, paragrafo 


Articolo 3, paragrafo | Articolo 6, paragrafo? 


Articolo 3, paragrafo î Articolo 6, paragrafo 3 


Articolo f} paraprafo 4 


Articolo 3, paragrafo 3 Asticalò 6, paragrafo 5 


Articolo 3, paragrafo 4 Articold 7, paragrafi ] e 2 


Articolo 3, paragrafo 5 Articolo 6, paragrafo 6, e articola ?, paragrafo ] 


cs | Articolo 6, paragrafi 7 c 8 


_ Va riicolo 7, paragrafi 3 e 4 


Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a) Articola 9, paragrafo ] 
° » 
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b} Articala 9, paragrafo 2 


Articolo 4, paragrafo 1, primu comma, lettera <} | Articolo 10, paragraio } 


Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera dj [Articolo 10, paragrafo 2 

_ i Articolo 16, naragrato ì - n I 
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma | aricoio 9. paragrafo 4 

Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma Articolo 9. paragrafo 5 

—_ Articolo 9, paragrafi 6 e 7 


— Articolo 8, paragrafi 1 e 2 


Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 8. paragrafo 3 


Articolo 4, paragrafo 3, paia e terza frase Articolo 9. paragrafo 3 
Articolo 4, paragrafà 3nseconda frase Articolo 8, paragrafo 4 

L 
Articolo 4, paragrafo4 Articolo 10, paragrafo 4 
Articolo 4, pardgrafo 5 1 Articolo 8. paragrafi 5 e 6 
Tee E me n mem dA e AMATE SIT PPS RR i e i e 
Articolo 4fparagralo 6 j Articolo 8, paraprafi 7 e 8 


—_ i Articolo 11 


Articolo 5, paragrafo ! Î Articolo 13, paragrafo 1 


Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 13. paragrafo 2 
virticolo 5, paragrafo 3, pnmo comma : Articolo 15, paragrafo i 
Articolo S, paragrafo 3, secondo comma . Artucolo 15, paragrafo 3 
Articolo S. paragraio 3, lerzo comma Articolo 15 paragrafo 2 arvicolo La pingai 1e) 


Articolo 5, paragrafo 3. quarto comma : Articolo 13, paragrato 3 


Articolo 5, paragralo 4, pnmo comma 


rucola 14, paragrafo 1 
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Articolo 5, paragralo 4, secondo comma | Articoli 14, paragrafo 3, e articole 16. paragrafo 2 
Anicolo 5. paragrafo 4, terzo comma Articolo 14, paragrafo 2 
Articolo 5, paragrafo 4. quarto comma, prima frase Articolo 13, paragrafo 3 
Articolo 5, paragrafo 4, quarto comma, seconda frase Articolo 16, paragrafo 3 
Articolo 5, paragrafo 5 | Articolo 17, paragrafo 4 
Articolo 5, paragrafo 6 | Articolo 14, paragrafo 4 


Articolo 17, paragrafi da 1a 3 


Articolo 6, paragrafo 1, primo comma Articolo 18, paragrafo 1 


Articolo 18, paragrafo 2 


Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma Articolo 18, paragrafo 3 


Articolo 6, paragrafo 2 _ 


| Articolo 18, paragrafi da Fa 8 


Articolo 6, paragrafo 3 Articolo 19, paragrafi, Pe 2 


Articolo 19, paragrafo 3 


Articolo 6, paragrafo 4 Articolo 38, pàtagrafo 2, primo comma 


Articolo+38, paragrafo 2, secondo comma 


Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 26, paragrafo 1 


Aiticolo 26, paragrafo 2 


Articolo 7. paragrafo 2 Artitolo 28 


Articolo 7, paragrafo 3 


Afticolo 29, paragrafi 1 e 2 


Articlo 29, paragrafi 3 e 4 


Articolo 8, paragrafo 1 = 


—_ Articolo 22 


Articolo 8, paragrafo 2. lettera a) 


, prima frase Articolo 26, paragrafo 3 
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), seconda,frase _ 
Articolo 8, paragrafo 2. lettera a}, dalla rerza, dlla sesta frase | Articolo 23. paragrafi 1, 3,526 


Articolo 23, paragrafo 2 


{ Articolo 23. paragrafo 4 


Articolo 23, paragrafo 7 
nati Parag 


Articolo 8, paragrafo 2, lettera*b), punto 1), primo e secon- | Articolo 27, paragrafo ] 
do comma 


Articolo 8, paragrafo 2\Vetigra b), punto i), lerzo comma Articolo 27, paragrafo 2 


Articolo 8, paragrafo 2)lettera b), punto 2), primo e secon- | Articolo 27, paragrafo 3 
do comma 


Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 2), terzo € quarto | — 
comma 


Articolo 27, paragrafi 4 e 5 


Articolo”8y paragrafo 2. lettesa c], primo comma Articolo 20, paragrafi ] e 2 


Afticolo 8, paragrafo 2, lettera c), secondo comma | Anlicolo 20, paragrafo 4, primo comma 
‘Articolo 8, paragrafo 2, lettera c}, terzo comma — 


Articolo 8, paragrafo 2, lettera cì, quario comma 


Articolo 20, paragrafo 4, secondo comma 


Articolo 20, paragrafo 4, terze comma 


i 

na i Articolo 20, paragrafi 3 e $ 

Articolo 21, paragrafo 1. primo comma. e articolo 21, 
î paragrafo 2 


i 
| Articolo 21, paragrafo 1. secondo comma 
VER IE 


Articolo 8, paragrafo 2, lettera <}, quinto € sesto comma 
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Articolo 8, paragrafo 3 Articolo 23, paragrafo 4, secondo comma 


Articolo 24 


Articolo 25 


Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 36 
Articolo 9, paragrafo 2 


| Articolo 35, paragrafo 1 


dt | Articolo 34 


| Articolo 35, paragrafo 2 


Articolo 10, paragrafo 1 


Articolo 12, paragrafo 1 


Articolo 10, paragrafo 2 


Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, prîma frase 


Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, seconda frase 


Articolo 12, paragrafo 3 


Articolo 11, paragrafo 1 


‘Articolo 30, paragrafo 2 


Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 30, paragrafo 1 


Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 30, paragrafo 3 


Articolo 11, paragrafo 4 Articolo 30, paragrafo 4 


Articolo 11, paragrafo 5 


Articolo 30, paragrafo,5 


Articolo 11, paragrafo 6 Articolo 30, paragrafo 6 


Articolo 31 
_ Articolo 32 
Articolo 12, prima frase Articolo 33, paragrafo 1 


Articolo 12, seconda frase 


Articolo 33, paragrafo 2 


Articolo 37 


|/Articolo 38, paragrafo I 


Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 40, paragrafo | 


Articolo 39, paragrafo | 


Articolo 13, paragrafo 2 | Articolo 39, paragrafo 2 
| 


Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 40, paragrafo 3 


Articolo 40, paragrafo 2 


Articolo 13, parapraro 4 Articolo 39, paragrafo 7 


Articolo 13, paragrafo 5 Articolo 39. paragrafo 2 


Articolo 39, paragrafi da 346c8e9 


Articolo 41, paragrafi da 1a 3 


Articolo 14, paragrafo 1, primo trattino Articolo 43, paragrafo 1 


Articolo 14, paragrafo Tesecondo trattino, prima frase 


Articolo 14, paragrafo 1. secondo trattino. seconda frase Articolo 41, paragrafo 4 


Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, punto i) | Articolo 41, paragrafo 6 


i 
Articolo 14, paragrafo +, secondo trattino, punto ii) ju 


Articolo 14°paragrafo 2, primo comma Nea 


Articolo 41, paragrafi 5 e 7 


Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma Articolo 41, paragrafo 8 


Pa aa 
4 Articola 42 


| Articolo 43, paragrafi da 2a 5 


—- Articoli da 44 a 51 


Allegato | i Allegato 


Allegato Iî i Allegato I} 
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